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Hohere Energieeffizienz

und geringere Umweltbelastung

Modernisierung (Retrofit) von
Gleichstromversorgungen

Die Steigerung der Energieeffizienz ist heute in vielen Bereichen
eine der dringensten Aufgaben.

Eine hohe Energieeffizienz ist 6konomisch und 6kologisch von
groBer Bedeutung, da sie nicht nur Kosten reduziert, sondern
auch die Ressourcen schont und den Klimaschutz fordert.

Besonders in Anlagen fiir die Energieversorgung konnen durch
den Einsatz moderner und effizienter Produkte bedeutende
Energieeinsparungen erreicht werden.

Das gilt auch fiir die innerhalb der Informations- und Kommuni-
kationstechnik eingesetzten Stromversorgungssysteme, z.B.
Gleichrichter-, Wechselrichter-, DC-Wandler und USV-Anlagen.
Neuentwickelte moderne Stromversorgungen arbeiten mit
erheblich hdherem Wirkungsgrad und bendtigen daher im Ver-
gleich zu &lteren Geréten deutlich weniger elekirische Energie.

Das Unternehmen BENNING hat in den letzten Jahren in beson-
derem MaBe in die Entwicklung hocheffizienter Stromversor-
gungen fiir den energiesparenden und sicheren Betrieb von
Anlagen der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT)
investiert.

Im Mittelpunkt stand dabei die Steigerung des Wirkungsgrades
flir die Energieumwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom
bei Gleichrichtergeraten und von Gleichstrom in Wechselstrom
bei Wechselrichtern und USV-Anlagen.

Die Vorteile auf einen Blick:

¢ Hohere Energieeffizienz

¢ Reduzierung der elektrischen Energiekosten
e Verringerung der CO,-Emission

¢ Ressourcenschonung durch Weiterverwen-
dung der bestehenden Anlageninfrastruktur.
(Schrank, Uberwachung, Verkabelung,
Sicherungen usw.)

e Geringere Investitionskosten im Vergleich zu
Neuanlagen

e Verbesserung der Anlagenverfiigharkeit
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Abb. 1: Wirkungsgradverlauf bei unterschiedlichen Gleich-
richtereinschiiben
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Bei der von BENNING entwickelten neuen hocheffizienten
Gleichrichterbaureihe TEBECHOP SE erfolgt die Energie-
umwandlung mit einem Wirkungsgrad von 96 %. Altere ver-
gleichbare Gerate arbeiten lediglich mit Wirkungsgradwerten
von max. 91 - 92 % (Abb. 1).

Die Wirkungsgradkurven zeigen weiterhin, dass bei &lteren
Geraten der Wirkungsgrad im Teillastbereich erheblich stérker
abfallt, als bei Gerdten der neuen TEBECHOP SE Baureihe.



Modernisierungsprogramm
FIT-FORM-FUNCTION

BENNING bietet jetzt die Mdglichkeit der FIT-FORM-FUNCTION
Modernisierung von bestehenden (BENNING) Gleichstromver-
sorgungen durch den Austausch &lterer Gleichrichtereinschiibe
gegen moderne TEBECHOP SE Geréte.

Die Modernisierung ist ohne Ausfallzeit durch einfaches Plug
and Play maglich.

Wie Abb. 2 zeigt, wird die Anlagenverlustleistung durch die
neuen TEBECHOP SE Gerdte um mehr als 50 % gesenkt.

Die Einsparung an elektrischer Energie und der CO,-Emission
einer Gleichstromversorgung nach der Modernisierung mit
TEBECHOP SE Gleichrichtereinschiiben zeigt nachfolgendes
Beispiel.

Eine Gleichstromversorgung mit einem Wirkungsgrad von 92 %
nimmt aus dem Netz bei einer Verbraucherlast von 6000 W
eine elektrische Leistung von 6521 W auf.

Bei einem Wirkungsgrad von 96 % betragt bei gleicher Ver-
braucherlast die Netzaufnahmeleistung nur 6250 W. Die
Differenz beider Leistungswerte in Hohe von 271 W ergibt eine
jahrlich eingesparte elektrische Energie von 2374 kWh.

Bei einem Bezugspreis von 18 Cent pro kWh reduzieren sich
die jahrlichen Bezugskosten an Energie um 427,32 €.
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A: DC-System 92 % Wirkungsgrad / B: DC-System 96
Baureihe SE
Abb. 2: Vergleich der Jahreswerte (Verlus
und €0,) von 6,0 kW DC-Stromvel

Diesel-PKW
ca. 8600 km

CO02-Ersparnis
pro Jahr 1,2 t

Erdumfang ca. 40000 km
Abb. 3: CO,-Ersparnis

Durch diese Einsparung wird die CO,-Emission um 1,2 t reduziert.
Wie Abb. 3 zeigt, ist diese CO,-Menge vergleichbar mit der CO,-
Emission eines Diesel-PKWs bei einer Fahrstrecke von 8600 km.

Parallel zu den eingesparten elektrischen Energiekosten erge-
ben sich bei einer modernisierten Stromversorgung weitere
Kostenvorteile durch die erheblich verbesserte Anlagen-Verfiig-
barkeit.

Der Einsatz neuer Gleichrichtermodule bei der Modernisierungs-
maBnahme erhoht die Zuverlassigkeit und reduziert die
Wartungs- und Reparaturkosten der Stromversorgung.




FIT-FORM-FUNCTION
senkt die Energiekosten

Fiir eine Modernisierung von BENNING Strom-

-mmoee o versorgungsanlagen stehen folgende TEBECHOP SE

Gleichrichtereinschiibe zur Verfiigung: (15

1. Gleichrichtereinschub /2 19 48V - 40 A TEBECHOP.
2000 SE-712 fiir den Austausch von s 19“ Gleich-
richtereinschiiben 48V - 33 A

. Gleichrichtereischub s 19 48 V - 40 A TEBECHOP
2000 SE-753 fiir den Austausch von /s 19“ Gleichrich= =
tereinschiiben 48 V - 50 A

. Gleichrichtereinschub 19 48 V - 225 A TEBECHOP |
12000 SE-127 fiir den Austausch von dlteren Gleich
richtereinschiiben 48 V - 225 A mit gleicher Mechan
und Anschlusskonfiguration.

Bei einem Retrofit der Gleichrichteranlagen mit den
unter Punkt 3 aufgefiinrten Gleichrichtereinschiiben
Schnell und einfach tauschen, sind Verdrahtungsarbeiten im Gleichrichterschrank
ohne Verédnderung der System- notwendig (Nullleitererganzung).

infrastruktur

i '

TEBECHOP 1800, TEBECHOP 2000 SE-712,
48V -33A 48V -40A
TEBECHOP 2700, TEBECHOP 2000 SE-753,
48V -50A 48V -40A

(3] TEBECHOP 15000, 48 V - 225 A TEBECHOP 12000 SE-127,48 V - 225 A

Abb. 4: Gleichrichtereinschiibe fiir das FIT-FORM-FUNCTION Modernisierungsprogramm



FIT-FORM-FUNCTION

erhoht die Anlagenverfugbarkeit
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Abb. 7: Wirkungsgradverlauf bei unterschiedlichen Gleich-
richtereinschiiben

Bei der Modernisierung von Anlagen mit drei-
phasigen Gleichrichtereinschiiben (Abb. 8)
muss geprft werden, ob der Neutralleiter bis
zum Netzanschluss des Einschubes vorhan-
den ist, da fiir den Betrieb von Geraten der
Baureihe TEBECHOP SE-127 der Neutralleiter
benétigt wird.

Abb. 8: TEBECHOP 12000 SE-127,
48V -225A
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