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Qualitat far Industrie, Handwerk und Service

Innovative Entwicklungen und eine gleichbleibende Fertigungsqualitat

www.benning.de

Innovative Entwicklungen und eine gleichbleibende Fertigungsqualitdt haben die BENNING Produkte international
bekannt gemacht. Design und Ausfiihrung orientieren sich an den Anforderungen professioneller Anwender.

Mit den Gerétetestern BENNING ST 760+ / ST 755+ /
ST 725 / ST 710 lassen sich Sicherheits- und
Wiederholungspriifungen an elektrischen Geraten
gemén den Normen DIN EN 50678 (VDE 0701),

DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 62353

(VDE 0751-1), DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) und
DGUV Vorschrift 3 sicher und zeitsparend durchfiihren.
Die BENNING Test Equipment Cloud (BTEC) ist die
neue und innovative Cloud-Ldosung fiir die Priifung
ortsverdnderlicher Betriebsmittel. Messadapter, wie
BENNING MA EV 1, BENNING MA 4 unterstiitzen die
normgerechte Priifung.

Installationspriifgerate und Isolationsmessgeréate
Die Installationspriifgerdte BENNING IT 200 /
IT130/IT 115 /1T 105 und die Isolationsmessgerate
BENNING IT 101 / IT 100 dienen zur Sicherheits-
priifung von elektrischen Niederspannungsanlagen
gemén der Norm DIN VDE 0100/0105 (IEC 60364).
Der Priifadapter BENNING EV 3-2 unterstiitzt

die Priifung von EV-Ladestationen (Wallboxen). Mit
der Erdungsmesszange BENNING CM E1 konnen
schnelle, sichere und spieBlose Messungen durch-
gefiihrt werden.

Messgerite fiir den Bereich Photovoltaik

BENNING bietet eine Reihe von Messgeraten und
Zubehor zur Inbetriebnahme- und Wiederholungsprii-
fung sowie Leistungsbeurteilung von netzgekoppelten
PV-Systemen gemé&B DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
und DIN EN 61829 (VDE 0126-24) (BENNING PV 1-1+ /
PV 2/PV 3/SUN2/SOLAR Manager). Mit den
Messgerédten BENNING CM 10-PV und BENNING

MM 10-PV konnen prézise und sichere Messungen
an PV-Anlagen mit 1500 V Technologie vorgenommen
werden.

Werk II, Robert-Bosch-StraBe 20, D-46397 Bocholt

Warmebildkamera

Die handliche Warmebildkamera BENNING TC 30 ist
fiir vielseitige Anwendungen vorgesehen. Es ermdg-
licht die Erstellung von Wérmebildern, optischen
Bildern und von Videoaufnahmen.

Spannungs-, Durchgangs- und Drehfeld-
richtungspriifer

Das Geratesortiment DUSPOL® und DUTEST® ist fiir
die Spannungs-, Phasen-, Polaritats-, Drehfeld-
richtungs-, Durchgangs- und Halbleiterpriifung vorge-
sehen. Steckdosentester sowie beriihrungslose
Phasen-, Drehfeld- und Magnetfeldpriifer runden
das Angebot ab.

Digital-Multimeter und Digital-Stromzangen

Das Geratesortiment bietet fiir alle Anforderungen und
Einsatzzwecke eine optimale Losung. Gefertigt werden
Gerate sowohl mit herkommlicher, mittelwertbildender
Messmethode (RMS) als auch mit dem Echt-Effektiv-
wertmessverfahren (TRUE RMS) bis hin zur hochs-

ten Messkategorie CAT IV. Fiir prézise und sichere
Messungen an PV-Anlagen mit 1500 V Technologie
sowie fiir anspruchsvolle Messaufgaben werden auch
Messgerate mit Datenlogger, Bluetooth®, PC-Software
und App angeboten.

Laser-Entfernungsmessgeréte

Die prazisen und vielseitigen Laser-Entfernungs-
messgerate BENNING LD 60 und BENNING LD 40
machen das AufmaB von Rdumen und Hallen zu
einer Sache von wenigen Minuten. Zusatzlich verfiigen
die kleinen Helfer (iber eine Fiille von weiteren
hilfreichen Funktionen.
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Sie haben weitere Fragen?

Wéhlen Sie Ihren Ansprechpartner

Produktberatung (Vertrieb)
Tel. +49/(0) 2871 /93 111 - E-Mail: duspol@benning.de

Sie brauchen Unterstiitzung bei der Auswahl des richtigen Priif-, Mess- und
Sicherheitsgerates sowie zum passenden Zubehor - rufen Sie uns gerne an,
lassen Sie sich von uns beraten.

Beratend und fir individuelle Produktvorstellungen stehen lhnen auch
unsere regionalen Handelsvertretungen und AuBendienstmitarbeiter gerne
zur Verfligung (siehe unten ,,Handelsvertretungen vor Ort“)

Technische Beratung (After Sales Service)
Tel. +49/ (0) 2871 / 93 555 - E-Mail: hotline@benning.de

Sie haben Probleme bei der Anwendung, Fragen zur Software, 0.4. - nutzen
Sie die technische Beratung unseres After Sales Services. Langjahrige
Erfahrung, tiefe Produktkenntnisse und der Zugriff auf Datenblétter sowie
interne Dokumente stellen eine sach- und fachkundige Hilfe sicher.

Retourenmanagement (Gewahrleistung, Reparaturen)
Tel. +49/ (0) 2871 / 93 554 - E-Mail: returns@benning.de

Bei Fragen zur Gewéhrleistung/ Reparaturen wenden Sie sich gerne an
unser Retourenmanagement.

Sollten Sie trotz unserer hohen Qualitdtsstandards einmal
ein Problem mit einem unserer Produkte haben, bieten
wir ihnen mit unserem Retourenportal die Maglichkeit,
ganz einfach und bequem, die Retourenabwicklung

Kalibrierung

BENNING garantiert die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung aufge-
flihrten technischen Spezifikationen und Genauigkeitsangaben fiir das 1. Jahr
nach dem Auslieferungsdatum. Fiir die Einhaltung einer angemessenen
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

Die Werkskalibrierung kann von uns in Bocholt angeboten werden. Diese
beinhaltet bei den Gerétetestern BENNING ST 760(+) / ST 755(+) / ST 750 A
das Aufspielen aktueller Updates.

Mit unserem Kalibrierungsportal bieten wir Ihnen die
einfache und bequeme Moglichkeit die Kalibrierungs-
abwicklung durchzufiihren:

calibration.benning.de

Anschrift fiir allgemeine Riicksendungen/Kalibrierungen:
BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Abteilung: Quality Service / Retourenmanagement
Robert-Bosch-Str. 20 - D-46397 Bocholt

Sollten Sie eine DKD/DAKKS-Kalibrierung wiinschen, werden die Priif- und
Messgerate an unseren Partner fiir Kalibrierdienstleistungen ELMTEC
versendet. Eine direkte Zustellung Ihrerseits ist ebenfalls moglich:

ELMTEC Ingenieurgesellschaft mbH - Kattreppeln 28 - D-38154 Konigslutter
Tel. +49/ (0) 5353/ 9545-0 - E-Mail: info@elmtec.de

durchzufiihren:

returns-tms.benning.de

Ansprechpartner vor Ort

Baden-Wiirttemberg

Herzog Industrievertretung GmbH
Tel. +49/(0) 63 24 / 7 08 01 00
E-Mail info@herzog-iv.de
Fritz-Karl-Henkel-Str. 12-16
D-67454 HaBloch

Bayern

ELKA Krischke GmbH

Tel. +49/(0) 89 /30 90 40 90

E-Mail info@elka-krischke.de
Wettersteinstr. 12 - D-82024 Taufkirchen

Berlin, Brandenburg

SKE Steffen Klewe

Tel. +49/(0) 30/72 0160 19

E-Mail info@handelsvertretung-klewe.de
Teltower Damm 214 - D-14167 Berlin

Bremen, Niedersachsen (West)

BENNING Elektrotechnik und Elektronik
GmbH & Co. KG (AuBendienst)

Tel. +49/(0)28 71 /93 - 111

E-Mail duspol@benning.de

Miinsterstr. 135 - 137 - D-46397 Bocholt

Hamburg, Niedersachsen (0Ost)

TBB-Technischer Bedarf Bottcher GmbH
Tel. +49/(0) 41 39/7 99 97 47

Mobil +49/(0) 157 / 39 22 88 64
E-Mail info@tbb-boettcher.de
Géanseweide 7 - D-21379 Liidersburg

Hessen

Handelsvertretung Ronny Miinch
Tel. +49/(0) 64 51 /23 03 10
Mobil +49/(0)174/3711202
E-Mail r.-muench@hv-muench.de
Jagerstr. 3 - D-35099 Burgwald

Mecklenburg-Vorpommern

SKE Steffen Klewe

Tel. +49/(0) 30/72 01 60 19

E-Mail info@handelsvertretung-klewe.de
Teltower Damm 214 - D-14167 Berlin

Nordrhein-Westfalen

BENNING Elektrotechnik und Elektronik
GmbH & Co. KG (AuBendienst)

Tel. +49/(0) 28 71 /93 - 111

E-Mail duspol@benning.de

Miinsterstr. 135 - 137 - D-46397 Bocholt

Rheinland-Pfalz, Saarland

Herzog Industrievertretung GmbH
Tel. +49/(0) 63 24 /7 08 01 00
E-Mail info@herzog-iv.de
Fritz-Karl-Henkel-Str. 12-16
D-67454 HaBloch

Sachsen-Anhalt (Nord/Mitte)

SKE Steffen Klewe

Tel. +49/(0)30/72 016019

E-Mail info@handelsvertretung-klewe.de
Teltower Damm 214 - D-14167 Berlin

Sachsen-Anhalt (Siid), Sachsen,
Thiiringen

Udo Wendelmuth

Tel. +49/(0) 362 04 /504 09

Mobil +49/(0) 172 /3 62 07 78
E-Mail info@wendelmuth.de

Erfurter Str. 61 - D-99195 Schwansee

Schleswig-Holstein

TBB-Technischer Bedarf Béttcher GmbH
Tel. +49/(0) 41 39/7 99 97 47

Mobil +49/(0) 157 / 39 22 88 64
E-Mail info@tbb-boettcher.de
Ganseweide 7 - D-21379 Liidersburg

Osterreich

BENNING Elektrotechnik und Elektronik
Tel. +43/(0) 22 42/ 32 41 60

E-Mail vertrieb@benning.at
Eduard-Klinger-Str. 9

3423 St. Andra-Wordern

Schweiz

BENNING Power Electronics GmbH
Tel. +41/(0)44/8 057575
E-Mail info@benning.ch
Industriestrasse 6

8305 Dietlikon



Live Online-Seminare / Seminare BENNING
Verschiedene Seminarreihen - NEUES kennenLERNEN + verstehen

Unsere verschiedenen Seminarreihen richten sich an Elektrofachkrafte (EFK), befahigte Personen (EFffT) und an elektrotechnisch
unterwiesene Personen (EUP), die die Priifung innerhalb der Norm DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702) (ortsverander-
liche Betriebsmittel) und der VDE 0100 (ortsfeste Anlagen) durchzufiihren haben sowie die Priifung und Dokumentation netzgekoppelter
Photovoltaik-Systeme geméan DIN EN 62446 (VDE 0126-23), DIN EN 61829 (VDE 0126-24).

Online-Seminare (kostenlos)

foi(s:(::;rs‘lzel sung Die kostenlosen Online-Seminare richten sich an
Anwender, die bereits im Besitz eines Sicherheitspriif-
* Produktvorstellung gerétes der Firma BENNING zur Priifung ortsfester- und
ortsveranderlicher Betriebsmittel sind, oder sich fiir
ein solches interessieren. Zum jeweiligen Thema wird
es eine Vorstellung und Kurzanweisung zur Funkti-
on, Anwendung sowie Software geben. Mit gezielten
Fragen konnen Sie sich aktiv im Seminar einbringen.

o
e
®

=
=
[

()
)

=

=

o

Live Online-Seminare / Prasenzseminare (kostenpflichtig)

Das BENNING-Training-Center bietet seit vielen Jahren
Produkt-Intensivschulungen zur Gerdte- und Installa-
tionspriifung mit BENNING-Sicherheitspriifgeraten in
Bocholt an.

Ziel dieser Schulungen in kleinen Gruppen ist es, eine
hohe Bedienungssicherheit beim Benutzer der Sicher-
heitspriifgerdte zu gewdhrleisten. Die Vermittiung von
theoretischem und praktischem Wissen ist die Grundlage
fir einen sicheren Umgang mit den BENNING-Sicher-
heitspriifgeraten.

Die Intensivschulungen richten sich an Elektrofachkréfte,
die die Priifung und deren Dokumentation

e gemaB der Norm DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702) fiir reparierte elektrische Geréate,
bzw. die Wiederholungspriifung an elektrischen Geréten durchzufiihren haben sowie

e gemaB der Norm VDE 0100 an elektrischen Anlagen bis 1.000 V und
* netzgekoppelter PV-Systeme gemaB DIN EN 62446 (VDE 0126-23), DIN EN 61829 (VDE 0126-24).

Weitere Informationen

Unser Schulungsportal bietet Ihnen die Mdglichkeit die Termine, Themen und Inhalte einfach einzusehen. Die Teilnahme
an kostenlosen Online-Seminaren sowie kostenpflichtigen Intensivschulungen ist ganz einfach und bequem dariiber
zu buchen:

schulung.benning.de

Praxisgerechte Schulungen und Workshops in Ihrer Region

Um Ihnen die Anreise nach Bocholt zu ersparen, bieten wir zudem Uber unsere Ansprechpartner vor Ort (siehe Seite 4) Produktunter-
weisungen und intensive Tagesseminare zur Geréte- und Installationspriifung an.




Neue Produkte

Entdecken Sie folgende Neuheiten in diesem Katalog

BTEC -
BENNING Test Equipment Cloud
btec-info.benning.de Seite 10

TEC

Priifen neu gedacht — strukturiert, effizient und
zukunftssicher. Nutzen Sie bei lhrer Gerétepriifung
die vielen Vorteile von BTEC. Bedarfsgerechte
Cloud-Pakete finden Sie auf unserer Homepage.

BENNING SET Anlagen- und
Wallboxpriifung

Art.-Nr.: 10236769 Seite 23, 67

Ideal zur Priifung von
elektrischen Anlagen und
EV-Ladestationen
(Wallboxen).

Bestehend aus:

o |nstallations-
tester
BENNING IT 200

o Priifadapter
BENNING EV 3-2

* BENNING L-Boxx® 238

BENNING SET Messgerate-Box
Elektromeister
Art.-Nr.: 10236770 Seite 67

Ideal fiir den Alltag
der Elektrokraft.
Das Set vereint
die Bestseller.

Bestehend aus:

o Multimeter BENNING MM 2-3

e Stromzange BENNING CM 2-1
 Spannungspriifer DUSPOL® digital
o BENNING L-Boxx® 136

e Rasterschaumstoff

* App in Vorbereitung

BENNING SET Geratepriifung
Art.-Nr.: 10236771
Seite 9, 67

BENNING MA EV 1
Art.-Nr.: 044164
Seite 11,17 und 18

Ideal zur Priifung von 1- und 3-phasigen
ortsveranderlichen Betriebsmitteln.

Bestehend aus:
o Geratetester BENNING ST 760+ SET
o Aktiv-Messadapter BENNING MA 4

BENNING PV 1-1+
Art.-Nr.: 05042101
Seite 34

Messadapter zur Priifung von EV-Ladekabel
(Mode 2, Mode 3) und Wallboxen.

BENNING MM 2-1 /2-2 / 2-3
Art.-Nr.: 044691, 044692, 044693
Seite 54

PV-Installationstester fiir

die Priifung netzgekoppelter
PV-Systeme gemaB

DIN EN 62446 (VDE 0126-23).
Ein Plus an Priifkompatibilitét,
Ausfallsicherheit und Bedien-
komfort

BENNING TC 30
Art.-Nr.: 050530
Seite 39 - 40

Die neue Einstiegsklasse in die

professionelle Messtechnik

TRUE RMS Digital-Multimeter-

Serie mit optimalen Preis-Leistungs-Verhaltnis

BENNING LD 40, LD 60
Art.-Nr.: 050500, 050501
Seite 68

Warmebildkamera im Taschenformat zur einfachen
Identifizierung von Hotspots und Coldspots.

Mit 16 GB Speicher fiir Bilder und Videos, WLAN,
PC-Software und App*

Kompakte und vielseitige
Laser-Entfernungsmess-
gerate. Messbereich bis
40 m/ 60 m. Mit diversen
Messfunktionen



BENNING

Geratetester - Priifung elektrischer, medizinisch elektrischer Gerate

Mobiler Personenschutzschalter und LichtbogenschweiBeinrichtungen

Moderne, leistungsstarke Priifgerate
organisieren den kompletten Priifablauf.

Bedienfreundliche Software erstellt
Priifprotokolle, Ubersichten und
Statistiken.

WLAN, LAN, Bluetooth®, USB Schnitt-
stellen erméglichen Updates und das
Einbinden von I/0-Geraten.

P S
7 -
Wt/AN UsB

BTEC - BENNING Test
Equipment Cloud.
Daten(ibertragung und
Aktualisierung direkt vom
Priifgerét in die Cloud.

Messadapter fiir die Priifung 3-phasiger
Betriebsmittel, EV-Ladekabel (Mode 2,
Mode 3) und Wallboxen

Bundesweite Workshops mit Fachreferenten und
Anwendungsspezialisten helfen beim fachgerech-
ten Priifen und frischen Fachkenntnisse auf.




Geratetester

Technische Daten

Modell BENNING

Anzeige

Anzeige

Messfunktionen
Schutzleiterwiderstand (Rpe)

Priifstrom AC

Isolationswiderstand (Riso)

Priifspannung DC

Schutzleiter- (IPE)/Beriihrungsstrom (IBer.) iiber
- Differenzstrommessung

- Direkte Messung

- Ersatzableitstromverfahren

Priifung von

o elektrischen Geréten

* mobiler PRCD-Typen

* medizinisch elekir. Gerdten

¢ SchweiBgeraten

¢ Gerdteanschluss- / Verlingerungsleitungen
 3-phasiger Priifobjekte unter Funktion (Option)
Leitungstest

FI/RCD Priifstrom

Spannung

Strom

Wirkleistung/Scheinleistung

Funktionstest

Eigenschaften
Priifablauf
Datenbankverwaltung
Messwertspeicher
Schnittstellen
Updates (kostenlos)

Lieferumfang

Koffer (IP 67)

Tasche / Batterie/n

BTEC - BENNING Test Equipment Cloud
PC-Software / USB-Datenkabel
Downloadsoftware / USB-Datenkabel
Priifleitung, selbstkompensierend (2 m)
Priifleitung mit Krokodilklemme
Messleitungen m. Krokodilklemmen
Kabeladapter (Leitungspriifung)
SD-Speicherkarte
Bedienungsanleitung
Kalibrierzertifikat

Allgemein
Abmessungen / Gewicht
Art.-Nr.

Empf. VK (€)*
Katalogseite

ST 760+

ST 755+

7" kapazitiver Farb-Touchscreen

0,06Q-10Q

> 600 mA, 10A
0,1 MQ - 100 MQ

100V - 1000V

0,03 mA - 25 mA
0,03 mA - 25 mA
0,03 mA - 25 mA

.
.

10 mA - 300 mA
1V-360V
0,1A-16A

20W - 2300 W

autom./ man.
L]

0,06Q-10Q

> 600 mA, 10A
0,1 MQ - 100 MQ

100V - 1000V

0,03 mA - 25 mA
0,03 mA - 25 mA
0,03 mA - 25 mA

.
.

10 mA - 300 mA
1V-360V
0,1A-16A

20 W - 2300 W

autom./ man.
L]

W-LAN, LAN, Bluetooth®, 4xUSB, Mini-USB

Option (im BTEC-SET inkI.)**

Option (im SET inkl.)

410 x 350 x 170 mm / 6 kg

050334
2.213,70
9

Option (im BTEC-SET inkl.)**
Option (im SET inkl.)

410 x 350 x 170 mm / 6 kg

050332
1.880,00
9

ST 725

Grafikdisplay

0,06Q-20Q
> 200 mA

0,1 MQ - 20 MQ

250V/500V

0,25 mA - 20 mA

0,1 mA-2mA

0,25 mA - 20 mA

.
.
30 mA
50V-270V

autom.

® (max. 999)
Mini-USB

o/e

Option

270x115x 55 mm /1,1 kg

050316
960,00
14

ST710

Grafikdisplay

0,06Q-20Q
> 200 mA
0,1 MQ - 20 MQ
500V

0,1 mA-20 mA

50V-270V

o/e
Option

270 x 115 x 55 mm / 0,8 kg

050308
595,00
15

SET-Angebote NEU!] NEU!

Modell BENNING ST 760+ BTEC-Set ST 760+ SET ST 755+ BTEC-Set ST 755+ SET - -
Art.-Nr. 10238250 050335 10238249 050333 = =
Empf. VK (€)* 2.634,20 2.753,00 2.227,00 2.345,90 = =
Katalogseite 9 9 9 9 - -

. . " . . . . *Alle Preise sich als Ver ise zuzliglich MwSt.
Messbereichsangaben beziehen sich von hochster Auflosung bis Messbereichsendwert. “+ BTEC-Set inkl. Starter-Paket Smart, giiltig fir ein Jahr




Geratetester

BENNING 2

Priifung elektrischer Geréte, medizinisch elektrischer Gerate und Schweifigeréate

Priifung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV geman
e DIN EN 50678 (VDE 0701:2021-02) fiir elektrische Geréte nach der Reparatur

e DIN EN 50699 (VDE 0702:2021-06) Wiederholungspriifung fiir elektrische
Gerate

e DIN EN 62353 (VDE 0751-1:2015) flir medizinisch elektrische Geréte
e DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4:2017) fiir SchweiBgerate (nur ST 760+)

BENNING ST 760+ — Normkonforme Priifung von
LichtbogenschweiBeinrichtungen

e Messung des Scheitel- und Echt-Effektivwertes (TRUE RMS) der Leer-
laufspannung und des Beriihrungsstroms des SchweiBstromkreises

e 3-phasige SchweiBgeréte (iber optionalen Messadapter BENNING MA 4
(Seite 11) oder BENNING MA 2-16 in Funktion priifbar (Seite 16).

e | eistungsumfang des BENNING ST 755+

BENNING ST 755+ (050332)
BENNING ST 760+ (050334)

BENNING ST 760+ (Version CH):
10228221
BENNING ST 755+ (Version CH):
10228220

)

I B EAL

FREE UPDATE

Geratetester

BENNING ST 760+ BENNING ST 755+
7" kapazitiver Farb-Touchscreen
0,05 Q- 10 Q (> 600 mA + 10 A Priifstrom)
0,1 MQ - 100 MQ (100 'V - 1000 V Priifspannung)
0,03 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)
0,03 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)

Anzeige
Schutzleiterwiderstand (Rpg)
Isolationswiderstand (Riso)
Schutzleiterstrom (Ipe)
Beriihrungsstrom (lBer.)

Priifung v. elektr. Geraten . .
Priifung mobiler PRCD-Typen o o
Priifung v. med. elektr. Gerdten o .
Priifung von SchweiBgeraten o -
Spannung/Strom 1V-360V/0,1A-16A

20 W - 2300 W
W-LAN, LAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB

Wirkleistung/Scheinleistung
Schnittstellen

Abmessungen/Gewicht 410 x 350 x 170 mm / ca. 6 kg

Lieferumfang Pr[]fger:éit im Koffer, Mes;leitl_mgs-/ Krokodilklenjmtlensatzl, g-polige
Priifleitung, Kaltgerateleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 050334 050332

Empf. VK (€)* 2.213,70 1.880,00

Messbereichsangaben beziehen sich von
hdchster Auflosung bis Messbereichsendwert.

Weiteres Zubehor auf Seite 10 - 13,16

Leistungsmerkmale

e Priifung von mobilen Personenschutzschaltern PRCD Typ S, S+, K, 2-/3-polig
sowie RCD Typ AC, A, F, B, B+ in mobilen Stromverteilern

e Priifung von LichtbogenschweiBeinrichtungen (nur ST 760+)
e Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtpriifungen
e \lerwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken
e Erstellung individueller Priifablaufe und -intervalle (zeitdynamisch optimiert)

e Smart-Menil zum schnellen Anlegen neuer Geréte (QuickTest), bis zu
24 Vorlagen pro Norm, AutolD, Favoriten-Menii zu hdufig genutzten Ebenen

e Geringe Betriebskosten durch kostenfrei Updates iiber WLAN, LAN, USB

e Mehrfachmessungen (z.B. Ree-Testwiederholungen) und weitere Funktionen
lassen sich durch ,,0n-/0ff-Slider” aktivieren

e Touch Screen ldsst sich auf PC oder Tablet spiegeln
e Externer Prifdatenzugriff auf netzwerkgekoppelte Geratetester
e | eistungsstarke Schaltrelais (80 A) sind fiir eine lange Nutzungsdauer ausgelegt

Ergénzender Lieferumfang
der Set-Angebote

Datenverwaltung (je nach Set-Modell)

oder
BTEC Starter-Paket Smart PC-Software PC-WIN ST 750-760
(10238428) (047002)
Barcodescanner Barcodeetiketten Priifplaketten
(009369) (756301) (756212)
Set-Angebote m
BENNING ST 760+ BTEC Set BENNING ST 755+ BTEC Set
Gerétetester BENNING ST 760+ BENNING ST 755+
Datenverwaltung BTEC Starter-Paket Smart, 1 Jahr
weiteres Zubehir 1D-USB-Barcodescanner, Barcodeetiketten (1000 Stiick)
Priifplakette ,,neue Priifung“ (300 Stiick)
Art.-Nr. 10238250 10238249
Empf. VK (€)* 2:835,60 2.634,20 2:501,90 2.227,00
TIPP! BENNING ST 760+ Set BENNING ST 755+ Set
Gerétetester BENNING ST 760+ BENNING ST 755+
Datenverwaltung PC-Software BENNING PC-Win ST 750-760
weiteres Zubehir 1D-USB-Barcodescanner, Barcodeetiketten (1000 Stiick)
Prifplakette ,neue Priifung“ (300 Stiick)
Art.-Nr. 050335 050333
Empf. VK (€)* 297160 2.753,00 2:637,90 2.345,90

BENNING SET Geritepriifung {1201

Gerétetester BENNING ST 760+ Set (050335) .
Aktiv-Messadapter BENNING MA 4 (044162) Empt. VK (€)
Art.-Nr. 10236771 3.909,70
Katalogseite 67

*Alle Preise sich als Ver ise zuzliglich MwSt.




Datenverwaltung

BENNING Test Equipment Cloud (BTEC) sowie die professionelle PG-Software

BENNING Test Equipment Cloud (BTEC) L2
Priifen neu gedacht

Die BENNING Test Equipment Cloud ist die neue und innovative Cloudldsung
fiir die Priifung ortsverdnderlicher Betriebsmittel.

Die Uberpriifung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 hat in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen. Die steigende Anzahl an durchzufiihrenden
Priifungen lost bei den Verantwortlichen einen enormen Aufwand aus.

Mit der BENNING Test Equipment Cloud (BTEC) steht nun eine entsprechende

Plattform zur Verfiigung, mit der sich Priifprozesse schlanker gestalten lassen.

Bisher notwendige Arbeitsablaufe werden optimiert, administrative Prozesse
signifikant vereinfacht und der Gesamtprozess somit deutlich effizienter.

e Managt Ihre komplette Priiftatigkeit

e Strukturiert Ihre Priifaufgaben

e Optimiert die Datenverwaltung

e Flexibel und zukunftssicher

o Effizient, unkompliziert und schnell

| _4
U=

Bedarfsgerechte Cloud-Pakete

Mit unserer BENNING Test Equipment Cloud bieten wir lhnen fiir jedes An-
forderungsprofil ein passendes Leistungs-Paket. Der BTEC Leistungsumfang
unterscheidet sich in der Anzahl der lizensierbaren Benutzer, der zu testenden
Priiflinge und der GroBe des verfiigharen Speicherplatzes. Dadurch ermdgli-
chen wir fiir jeden Bedarf das optimale Preis-Leistungspaket, denn Sie
wéhlen den Leistungsumfang, der am besten zu Ihnen passt!

Weitere Informationen erhalten Sie unter btec-info.benning.de
oder nutzen Sie gerne die QR-Codes:

btec-info.benning.de 10 gute Grinde

BENNING PC-Win ST 750-760

Datenbank-Software zur Dokumentation und

Verwaltung

e \lerwalten, dokumentieren und auswerten von Priifergebnissen

e Klare Datenbankstruktur mit Kunde, Abteilung und Priiflings-ID

e Zusammenfiihrung von Datenbanken bei Priifung mit mehreren
Gerétetestern

e Erstellen von individuellen Priifablaufen und Sichtpriifungen

e “ReportDesigner” — Anpassungen des Protokolllayouts

¢ Priiflingsdatenbankenimport aus fremden Systemen iiber MS Excel®

e Datenbank Exportfunktion mit allen Attributen und Ergebnissen

e Geréatetester fernsteuern tiber MS Cerhost®

PC-Software PC-WIN ST 750-760
(047002)

FREE UPDATE

Datenverwaltung

Art.-Nr. Empf. VK (€)*
PC-Software BENNING PC-Win ST 750-760 047002 295,00
BTEC Starter-Paket Smart 10238248

Optionales Zubehor
Art-Nr.  Empf. VK (€)*

1D-USB-Barcodescanner fiir 1D-Strichcodes 009369 318,90
Barcodeetiketten mit fortlaufender numerischer Darstellung

(1000 Stiick auf Rolle), weitere Nummernbereiche bis Satz 10~ 756301 79,80
(756310) erhéltlich

Priifplakette ,neue Priifung“ (300 Stiick auf Rolle) 756212 64,20

*Alle Preise sich als Verkaufspreise zuziiglich MwSt. Weiteres Zubehor auf Seite 16




Messadapter fiir EV-Ladekabel (Mode 2, Mode 3) und Wallboxen

BENNING

Aktiver Messadapter fiir 3-phasige Betriebsmittel bis 32 A CEE

BENNING MA EV 1 L2
Messadapter fiir EV-Ladekabel
und Wallboxen

e Priifung von EV-Ladekabel Mode 2 (Notladekabel) und

Mode 3 in Kombination mit Geratetester BENNING ST 755+/ INFO
ST 760+ gemaB DIN EN 50678 (VDE 0701) und
DIN EN 50699 (VDE 0702)

e Priifung von Wallboxen in Kombination mit Installationspriifgerat
IT 200/IT 130 gemas DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100
(weitere Informationen ab Seite 20)

e Fahrzeugsimulation (CP-Status) und Simulation der Stromtragfahigkeit
des Ladekabels (PP-Status)

e Fehlersimulation: Kurzschluss Diode, Kurzschluss CP-Signal und PE offen
o LED-Anzeigen fiir Netz- (L1/L2/L3-N) und Fahrzeugseite (L1/L2/L3-N)

o Mini-USB-Schnittstelle fiir Datenaustausch Geratetester und
Firmware-Update

o \Weitere Informationen auf Seite 17, 18

Messadapter MA EV 1 Messadapter Wallboxpriifung
(044164) (10236543)

verfiighar

ab 03/2024

Messadapter fiir EV-Ladekabel und Wallboxen

Art.-Nr.  Empf. VK (€)*

Messadapter BENNING MA EV 1

Steckverbinder Infrastrukturseite:

Typ 2, CEE (16 A, 5-polig), Schutzkontaktsteckdose und

4 mm Sicherheitsbuchsen (L1/L2/L3, N, PE, PP, CP).
Steckverbinder Fahrzeugseite:

Typ 2 und 4 mm Sicherheitsbuchsen (L1/L2/L3, N, PE, PP, CP).
Versorgung: 16 A Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
(L =1,5m), 16 A CEE (5-polig) Netzanschlusskabel (L = 2 m).
Lieferumfang:

Messadapter im Koffer, Kaltgerateleitung auf 4 mm Sicherheits-
Turmstecker, Mini-USB-Kabel, Kalibrierzertifikat.

044164 1.890,00

Messadapter Wallboxpriifung

Typ 2 Steckverbinder, PP-Leitung durchgéangig zur Simulation der
Stromtragfahigkeit des Ladekabels, Lange: 2 m. Zur Priifung von
Wallboxen in Kombination mit Messadapter MA EV 1 und Installations-
tester IT 200/IT 130 (siehe ab Seite 20).

10236543 218,60

044143
044144
044163

70,60
88,40
76,10

Weitere kompatible Messadapter fiir BENNING MA EV 1
Zur Priifung von Ladekabel Mode 2 (siehe Seite 16)

Weiteres Zubehor auf Seite 16

BENNING MA 4
Aktiver Messadapter bis 32 A

 (Geeignet fiir Betriebsmittel mit CEE-Anschluss

e Drehschalterstellung ,Kabel“ und ,,Funktion“ mit Eigentest
o Erfiillt IEC/ EN 61010-1/ VDE 0411-1 und DIN EN 61557-16

e Unterstiitzt folgende Priifungen/ Messungen:

e Schutzleiter- und Isolationswiderstand

o Ersatzableitstrom, Differenzstrom und direkter Schutzleiterstrom
e Kabel-, Funktions- und Drehfeldpriifung

e PRCD- und SchweiBgerétepriifungen

Messadapter MA 4
(aktiv/passiv) (044162)

e Fir komplette DGUV Vorschrift 3 Priifungen
in Kombination mit Geratetestern

o Belastbarkeit bis 32 A

Netzanschlusskabel
zum MA 4
(044163)

Aktiver Messadapter bis 32 A

Art.-Nr.  Empf. VK (€)*

Messadapter BENNING MA 4

(16 A + 32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig) geeignet fiir alle Gerate-

tester (auBer ST 710) und Fremdgeréte, die aktiv 230 V Netzspannung 044162
aufschalten, Ableitstrommessung aktiv/ passiv, 32 A CEE Netzan-

schlusskabel

16 A Netzanschlusskabel zum BENNING MA 4
16 A/ 400 V CEE-Stecker - 32 A/ 400 V CEE-Kupplung, Lénge: 1 m

16 A Sicherungen zum BENNING MA 4
VPE 10 Stiick, trage (T), Bemessungsstrom 16 A,
Bemessungsspannung 500 V, Abmessungen 6,3 x 32 mm

1.331,90

044163 76,10

749764 14,90

*Alle Preise sich als ise zuziiglich MwSt.



Passive Messadapter fiir 1- und 3-phasige Betriebsmittel bis 32 A

Ableit-, Fehler- und Laststrommessung mit Leckstromzange

BENNING MA 3 Messadapter
e Einfache Handhabung fiir rationelles und schnelles priifen
e Anschluss fiir Betriebsmittel mit CEE-Stecker
e Geeignet flir die alle Geratetester (auBer ST 710)
e Priiffunktionen in Kombination mit Gerétetestern:
e Schutzleiter- und Isolationswiderstand
e CEE-Kabelfunktions- und Drehfeldpriifung
e Ersatzableitstrommessungen

BENNING 3-fach CEE-Messadapter

e Anschluss fiir Betriebsmittel mit CEE-Stecker

e Geeignet fiir alle gdngigen Geratetester

e Priiffunktionen in Kombination mit Gerétetestern:
e Schutzleiter- und Isolationswiderstand
e Ersatzableitstrommessungen

Messadapter MA 3
(passiv) (044159)

3-fach CEE-Messadapter
(passiv) (044147)

Optionales Zubehor

Art.-Nr.  Empf. VK (€)*

Messadapter BENNING MA 3

(16 A CEE 3-polig, 16 A/32 A CEE 5-polig) zur Priifung von CEE-
Verlangerungsleitungen (Rre, Riso, lea, Funktions- und Drehfeldpriifung)
und 1-/3-phasiger Verbraucher (passiv). Geeignet fiir BENNING
Gerétetester (auBer ST 710) und Fremdgerate, die 230 V Netzspannung
aufschalten, Ableitstrommessung nur passiv.

044159 663,30

3-fach CEE-Messadapter
16 A 3-polig, 16 A/32 A 5-polig zur passiven Priifung 3-phasiger
Verbraucher Ree, Riso, Ipe/Is (Ersatzableitstromverfahren)

044147 164,70

Weiteres Zubehor auf Seite 16

BENNING CM 9-1

TRUE RMS Leckstromzange INFO

Bei Nutzung passiver Priifadapter fiir die DGUV Vorschrift 3 Gerétepriifung
kann eine weitere aktive Ableit-/ Fehlerstrommessung erforderlich sein. Hier-
zu bieten sich Stromzangen mit passendem Filter und geringer Auflosung an.

e Ableit-/ Fehlerstrommessung ab 0,001 mA AC (1 pA AC)
e Voreingestellter Filter (1 kHz) fiir die Geratepriifung

o Tiefpassfilter LPF (40 Hz - 70 Hz) zuschaltbar

e Laststrommessung bis 60,00 A AC

e Spannungsmessung: 0,01 V - 600,0 V AC/DC

e Widerstandsmessung bis 600 k2

e Durchgangspriifung

Fiir die Strommessung und zur korrekten Kontaktierung zur Differenzstrom-
messung, direkten Schutzleiterstrommessung oder Laststrommessung sind
Zwischenadapter erforderlich (siehe Tabelle unten).

CM 9-1
(044682)

Messadapter (044131)
fiir CM 9-1/CM 9-2

Messadapter (044127/044128)
fiir CM 9-1/CM 9-2

Leckstromzangen und passende Messadapter

Art.-Nr.  Empf. VK (€)*

TRUE RMS Leckstromzangen - ideal zur Unterstiitzung
von aktiven Ableit- und Fehlerstrommessungen bei der
DGUV Vorschrift 3 Geréatepriifung
TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9-1
Mit Multimeter-Funktionen. (Seite 62) L i)
TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9-2
Mit Bluetooth®-Funktion und App. (Seite 62) AR Al
Messadapter mit herausgefiihrten Einzelleitungen fiir
Strommessungen an CEE-Betriebsmitteln
1-phasig, Schutzkontaktstecker auf Schutzkontaktkupplung 044131 90,30
3-phasig, 16 A/ 400 V CEE-Stecker/ Kupplung 044127 121,40
3-phasig, 32 A/ 400 V CEE-Stecker/ Kupplung 044128 139,40

*Alle Preise sich als Ver ise zuzliglich MwSt.



Priiflingsidentifikation per Barcode, QR-Code oder RFID-Technologie

BENNING

Ein-/Ausgabegerite als hilfreiches Zubehdr fiir rationale Priifungen

Barcode, QR-Code
Die Priiflingsidentifikation tiber Barcodes mit entsprechenden Scannern hat
sich im téglichen Einsatz bewehrt.

¢ 1D-USB-Barcodescanner zum Einlesen von Strichcodes wie Code 39,
Code 128, ...

¢ 1D/2D-Barcodescanner fiir Strichcodes und QR-Codes,
Data-Matrix-Codes, ...

e Schnurgebunden mit USB-Schnittstelle

e Schnurlos (cordless) zur Anbindung an die Bluetooth®- und Funk-
Schnittstelle BENNING ST 755+/ ST 760+

e Barcodeetiketten mit fortlaufender Nummerierung (1000 Stiick/Rolle)
sind bis zum Nummernbereich 10.000 erhaltlich

RFID-Technologie

Ideal in schmutziger und rauer Umgebung

e RFID-Leser (125 kHz/13,56 MHz) zum Auslesen der UID-Nr.
¢ RFID-Tag selbstklebend zur Befestigung an das Gehéduse

e RFID-Tag Anhénger zur Befestigung iiber Kabelbinder

1D-USB-Scanner RFID-Leser mit USB-Schnittstelle

(009369) (009372)
1D/2D-USB-Scanner
(009373)
1D/2D-Cordless-Scanner
(009374)
Funk
Y
Radio
RFID Tag selbstklebend
(044156)
RFID Tag Anhénger
(044158)

(Abb. &hnlich)

Optionales Zubehor

Art.-Nr.  Empf. VK (€)*

1D-USB-Scanner fiir Barcodes 009369 318,90
1D/2D-USB-Scanner fiir Barcodes und QR-/Data Matrix Codes 009373 393,00
1D/2D-Cordless-Scanner fiir Barcodes und QR-/Data Matrix Codes 009374 464,80
Barcodeetiketten mit fortlaufender numerischer Darstellung

(1000 Stiick auf Rolle), weitere Nummernbereiche bis Satz 10 756301 79,80
(756310) erhdltlich

:\:I;:Stllfdr_leztﬂe;;:ﬂgz;.eser mit USB-Schnittstelle 009372 332,80
RFID-Tag selbstklebend (125 kHz) 1 VPE = 100 Tags, @ 18 mm 044156 210,80
RFID-Tag Anhénger (125 kHz) 1 VPE = 100 Tags, 044158 277,60

L x B: 43 x 34 mm
Weiteres Zubehor auf Seite 16

Eingabe-Tastaturen unterstiitzen die Bedienung
Es werden zwei Tastaturen fiir die Kopplung mit den Gerétetestern
BENNING ST 755+/ ST 760+ angeboten.

e Industrie-Tastatur mit Trackball und Maustasten, kompakte Ausfiihrung,
staub- und spritzwassergeschiitzt (USB)

e Funk-Tastatur (schnurlos) mit Touchpad und Maustasten
(2,4 GHz Funkiibertragung tber USB Dongle)

BENNING PT 2 - Direkter Druck am Priifobjekt

Die perfekte Losung fiir die schnelle Etiketten- und Priifprotokollerstellung
vor Ort, z.B. fiir den Auftrags- oder Reparaturbericht.

e Tragbarer Thermodirektdrucker

e |deal zur schnellen Etiketten- und Priifprotokollerstellung vor Ort

* Hohe Druckgeschwindigkeit

e Dateniibertragung per Bluetooth®

e Kompakte Abmessungen (62 x 92 x 125 mm), mit Akkubetrieb

e Lieferung inkl. einer Etiketten- und einer Thermopapierrolle

Industrie-Tastatur (044154)
Funk-Tastatur (044161)

Bluetooth®-Drucker
PT 2 (10225404)

Funk e
@ 9
Radio

(Abb. ahnlich)

Biirstensonde Etikettenrollen Thermopapierrollen

(10217861) fiir PT 2 (10225408) fiir PT 2 (10225407)
Art.-Nr.  Empf. VK (€)*

Industrie-Tastatur mit USB-Schnittstelle 044154 129,30

Funk-Tastatur kabellos mit USB-Empfénger (2,4 GHz) 044161 194,80

Drucker BENNING PT 2 mit Bluetooth®

inkl. 6 V NiMH Akkupack, Netzteil, Girtelclip, Wandbefestigung, 10225404 571,60

1 Etiketten- und 1 Thermopapierrolle

Etikettenrollen fiir PT 2

1 VPE = 8 Rollen, 300 selbstklebende Etiketten pro Rolle, 10225408 297,90

EtikettengroBe L x B: 37 x 52 mm, Material: Polypropylen

Thermopapierrollen fiir PT 2

1 VPE = 20 Rollen, Rollenldnge/-breite: 33 m/58 mm 222 a0

Thermopapierrollen fiir PT 1 044151 86,60

1 VPE = 20 Rollen, Rollenlange/-breite: 13 m/58 mm

4 mm Biirstensonde

zur schonenden Kontaktierung beriihrbarer leitfahiger Teile, wie
empfindliche Metalloberfldchen und rotierende/vibrierende Teile wie
Bohrfutter, Schwingschleifer etc.

10217861 53,20

*Alle Preise sich als

ise zuziiglich MwSt.



Geratetester geman DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702)

Priifung elektrischer Geréte unter Funktionsbedingung

BENNING ST 725

Netz- und batteriebetriebener Geratetester
fiir die mobile Priifung elektrischer Gerate

e Priifung gemas DIN EN 50678 (VDE 0701) und

DIN EN 50699 (VDE 0702)

e Schnell — Priifung innerhalb weniger Sekunden
e Komplett — Gerétetester und FI/RCD-Tester in einem Priifgerat
e Einmalig — Priifung 1- und 3-phasiger Geréte unter Funktion

Anwendung

Priifung von Geraten mit netzspannungsabhangigen Schaltelementen/
Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerte Gerdte/Werkzeuge,
Geréte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geraten,
die nur mit Netzspannung vollstandig gepriift werden kdnnen.

Der Schutzleiter-/Beriihrungsstrom wird bei Netzbetrieb im geforderten
Differenz-/direkten Verfahren gemessen.

ST 725
050317: mit Schweizer Steckdose (CH)

Geratetester

Anzeige
Schutzleiterwiderstand (Rpe)
Isolationswiderstand (Riso)

Schutzleiter-/Beriihrungsstrom iiber
- Differenzstrommessung

- Ersatzableitstromverfahren

- Direkte Messung

Leitungstest

FI/RCD Priifstrom
Auslosezeit

Schutzleiterstrom 3-phasiger
Priifobjekte unter Funktion (Option)

Spannung
Messwertspeicher
Schnittstellen

Lieferumfang

BENNING ST 725
Grafikdisplay
0,056Q-20Q
0,1 MQ - 20 MQ (250 V/500 V DC)

0,25 mA - 20 mA
0,25 mA - 20 mA
0,1 mA-2mA

Ree, Riso, Priifung auf Kurzschluss
und Durchgang von AuBenleiter (L)
und Neutralleiter (N)

30 mA + 150 mA
10 ms - 500 ms

0,25 mA-10 mA

50V-270V
999 Messungen

Mini-USB fiir PC, PS/2 fiir Drucker BENNING PT 2

Messbereichsangaben beziehen sich von hichster Aufiisung bis Messbereichsendwert.

Leistungsmerkmale
e Automatischer Priifablauf mit gut/schlecht Anzeige

e Grenzwerte voreingestellt

e Messwertspeicher fiir 999 Priifobjekte

e Datenlibertragung zum PC

» Messwerte unterstiitzen die Priifprotokollerstellung in MS Excel®
e Tasten zum Speichern, Aufrufen und Drucken der Messwerte

e Neue, innovative Onlineanwendung BTEC - BENNING Test Equipment Cloud
(optional, Seite 10)

Messfunktionen
e Schutzleiterwiderstand (200 mA Impuls-Priifstrom, max. 2 x 90 Sek.)

e Priifung von 30 mA RCD/PRCD mit Anzeige der Ausldsezeit

e Netzbetrieb: Schutzleiter-/Berlihrungsstrom (iber Differenzstrom-/direktes
Messverfahren (max. 2 x 5 Minuten)

e Batteriebetrieb: Schutzleiter-/Berlihrungsstrom (iber Ersatzableitstromverfahren

e Optionale Messadapter zur passiven/aktiven Priifung 3-phasiger Geréte
mit CEE-Stecker (Seite 16)

Messadapter MA 4
(aktiv/passiv)
(044162)

BTEC Starter-Paket Smart
(10238428)

Messadapter MA 1-16 (044140),
MA 1-32 (044141) (aktiv) nur fiir ST 725

Lieferumfang

BENNING ST 725

Tragetasche, Priifleitung mit Krokodilklemme, Netzanschlussleitung,
Kaltgerateleitung, Batterien (6 x AA), Mini-USB-Kabel, Downloadsoftware

Art.-Nr. 050316
Empf. VK (€)* 960,00

Lieferumfang

Optionales Zubehor

Art.-Nr. Empf. VK (€)*
Messadapter BENNING MA 4 fiir aktive und passive

Priifung von 1-/3-phasigen Verbrauchern (Seite 11) il LT
Messadapter fiir Gerdte mit 3-/5-poligem CEE-Stecker

Messadapter BENNING MA 1-16, 5-polig, aktiv 044140 417,20
Messadapter BENNING MA 1-32, 5-polig, aktiv 044141 435,40
BTEC Starter-Paket Smart (Seite 10) 10238428

Tragbarer Protokolldrucker BENNING PT 2

inkls.lserielles PS/2 Datenkabel 10225404 571,60
Thermopapierrollen fiir PT 2 (1 VPE = 20 Stiick) 10225407 126,00
16 A Sicherungen

VPE 10 Stiick, flink (F), Bemessungsstrom 16 A, Schaltvermagen 10019440 14,90

500 A, Bemessungsspannung 250 V, Abomessungen 5 x 20 mm
Weiteres Zubehdr auf Seite 16 *Alle Preise sich als

ise zuziiglich MwSt.



Geratetester geman DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702) BENNING

Mobile und netzunabhéngige Priifung elektrischer Geréte

BENNING ST 710

Batteriebetriebener Geratetester
fiir die mobile Priifung elektrischer Gerate

e Priifung gemaB DIN EN 50678 (VDE 0701) und

DIN EN 50699 (VDE 0702)

e Einfach - Bedienung (iber drei Tasten
e Schnell - komplette Priifung innerhalb von 10 Sek.
e Mobil - Priifung netzunabhéngig durchfiihrbar

Anwendung

Sicherheitstechnische Priifung von elektrischen Gerédten/Arbeitsmit-

teln wie z.B. elektrischen Geraten/Werkzeugen mit Ein/Aus-Schalter,
Warmegerdten, Leitungsrollern, Mehrfachverteilern und Haushalts-
geraten. Der Schutzleiter-/Beriihrungsstrom wird im Ersatzableitstrom-

verfahren gemessen.

ST 710
050315: mit Schweizer Steckdose (CH)

Geratetester

Anzeige
Schutzleiterwiderstand (Rpe)
Isolationswiderstand (Riso)

Schutzleiter-/Beriihrungsstrom iiber
Ersatzableitstromverfahren (Iea)

Leitungstest

Spannung
Lieferumfang

Art.-Nr.
Empf. VK (€)*

Lieferumfang

BENNING ST 710
Grafikdisplay
0,06Q-20Q
0,1 MQ - 20 MQ (500 V DC)

0,1 mA-20 mA

Ree, Riso, Priifung auf Kurzschluss und
Durchgang von AuBenleiter (L) und
Neutralleiter (N)

50V-270V

Tragetasche, Priifleitung mit Krokodilklemme,
Kaltgerateleitung, Batterien (6 x AA)

050308
595,00

Messbereichsangaben beziehen sich von hichster Aufidsung bis Messbereichsendwert.

Leistungsmerkmale
e Automatischer Priifablauf fiir Geréte der Klasse |, Klasse Il (lll) und Leitungstest

e Priifung von Leitungsroller, Mehrfachverteiler und Leitungen mit Kaltgeratestecker
e Messergebnis mit gut/schlecht Anzeige

e Grenzwerte voreingestellt

e Hinweis bei Fehlbedienung und nicht eingeschaltetem Priifling

e Batteriekapazitat ausreichend fiir > 2500 Gerétepriifungen

e Dreiphasige Priflinge tiber optionale Messadapter priifbar

Messfunktionen

e Schutzleiterwiderstand mit 200 mA DC Priifstrom und Polaritdtsumkehr

e |solationswiderstand mit 500 V DC Priifspannung

e Schutzleiter- und Berlihrungsstrommessung iiber Ersatzableitstromverfahren
e Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose (L-N, L-PE, N-PE)

CM 9-1
(044682)

Optionales Zubehor

Art.-Nr. Empf. VK (€)*

TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9-1
zur Messung von Differenz-, Schutzleiter- und Laststrom an 1- und 044682 484,00
3-phasigen Verbrauchern. Mit Multimeter-Funktionen. (Seite 12, 62)

TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9-2
zur Messung von Differenz-, Schutzleiter- und Laststrom an 1- und

3-phasigen Verbrauchern. Mit Bluetooth®-Funktion und App. iR GIZ00

(Seite 62)

Messadapter fiir TRUE RMS Leckstromzangen

1-phasig, Schutzkontaktstecker/-kupplung 044131 90,30
3-phasig, 16 A CEE-CEE, 5-polig 044127 121,40
3-phasig, 32 A CEE-CEE, 5-polig 044128 139,40
Weiteres Zubehor auf Seite 16 *Alle Preise sich als Ver ise zuziiglich MwSt.




Zubehor fur Geratetester

Sicher — praktisch — unentbehrlich

Messadapter fiir 1- und 3-phasige Verbraucher

Bezeichnung

Messadapter BENNING MA EV 1

fiir EV-Ladekabel (Mode 2, Mode 3) und Wallboxen,
Fahrzeug-, Kabel- und Fehlersimulation (Diode kurz, CP
kurz, PE offen), CP-Status (A, B, C, D), PP-Status (NC, 13 A,
20A,32A,63A)

Messadapter BENNING MA 4

16 A + 32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig (aktive und
passive Priifung von 1-/3-phasigen Verbrauchern und
CEE-Verlangerungsleitungen), Priifung von 3-phasigen
SchweiBgeraten, auch geeignet fiir Fremdgeréte, die aktiv
230V Netzspannung aufschalten

16 A Netzanschlusskabel
16 A/ 400 V CEE-Stecker - 32 A/ 400 V CEE-Kupplung,
Lange: 1 m

Messadapter BENNING MA 3

16 A/32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig (Prifung von
CEE-Verlangerungsleitungen und passive Priifung
1-/3-phasiger Verbraucher)

Messadapter 3-fach
16 A/32 A CEE 5-polig (passive Priifung mit
L1-L2-L3 gebriickt) und 16 A 3-polig

Messadapter fiir 3-phasige Verbraucher

Messadapter BENNING MA 2-16, 16 A CEE 5-polig (aktive
Priifung mit Verbraucher in Funktion oder passive Priifung
mit L1-L2-L3 gebriickt), Priifung von 3-phasigen SchweiB-
geréten, Belastbarkeit bis 16 A

Messadapter BENNING MA 1-16, 16 A CEE 5-polig (aktive
Priifung mit Verbraucher in Funktion)

Messadapter BENNING MA 1-32, 32 A CEE 5-polig (aktive
Priifung mit Verbraucher in Funktion)

Messadapter 16 A CEE 5-polig
(passive Priifung mit L1-L2-L3 gebriickt)

Messadapter 32 A CEE 5-polig
(passive Priifung mit L1-L2-L3 gebriickt)

Messadapter fiir 1-phasige Verbraucher

Messadapter 16 A CEE 3-polig

Messadapter 32 A CEE 3-polig

Messadapter 4 mm Sicherheits-Turmstecker
auf Schutzkontaktstecker

Priifleitungen / Biirstensonde

Werkzeugkoffer

5 m Priifleitung (2-polig) mit 4 mm Priifspitze

2 m Priifleitung (2-polig) mit 4 mm Priifspitze

Biirstensonde zur schonenden Kontaktierung berihrbarer
leitfahiger Teile, wie empfindliche Metalloberfléchen und
rotierende/vibrierende Teile wie Bohrfutter, Schwingschlei-
fer etc.

BENNING L-BOXX® 238
aus dem Sortimo®-System
Abmessungen:

445 x 358 x 254 mm

MessgroBe

Ree, Riso, Ipe/Iser

Ladekabel Mode 2/Wallbox:

RCD 30 mAAC + 6 mA DC
Ladekabel Mode 3:

Durchgang, Kurzschluss und Drehfeld

Ree, Riso, Ipe/Iser im Ersatz-, Differenz-
und Direktverfahren

Zubehdr zum BENNING MA 4

Ree, Riso, Ipe/I8er (bei 3-phasigen
Verbrauchern nur im Ersatzverfahren)
Verlangerungsleitung mit Funktions-/
Drehfeldpriifung

Re, Riso, Ipe/Iser im Ersatzverfahren
bei 3-phasigen Verbrauchern

Re, Riso, IPe/IBeR.
iim Ersatz-, Differenz- und
Direktverfahren

ReE, Ipe
im Direktverfahren

Re, Ipe
im Direktverfahren

Re, Riso, IPe/Iser.
im Ersatzverfahren

Re, Riso, IPE/IBER.
im Ersatzverfahren

Ree, Riso, IPE, IBER.

Ree, Riso, IPE, IBER.

Ree, Riso, IPE, IBER.

ReE, Riso, IBER.

ReE, Riso, IBER.

4 mm Sicherheitsbuchse zur Aufnahme
der Priifsonde des Gerétetesters,
Lénge: 185 mm, Biirstenlénge/-durch-
messer: 60 mm/20 mm

Innovatives Klicksystem, in allen
Transportlésungen von Sortimo®
integrierbar, schnelle Sicherung mit
Schloss, auch im Verbund mehrerer
L-BOXX®en maglich, iibersichtliches
Aufbewahrungssystem, schlagfestes
ABS-Gehduse.

Art.-Nr.

044164

044162

044163

044159

044147

044160

044140

044141

044122

044123

044143

044144

044142

10154024

10150829

10217861

10236016

EpLVK (O oot sT725
o ST 755+
1.890,00 .

1.331,90 ] .
76,10 . .
663,30 . .
164,70 ] .
964,40 .
417,20 .
435,40 .
70,60 . .
88,40 . .
70,60 . .
88,40 ° °
64,40 .
104,40 .
65,00 .
53,20 . .
81,70 .
*Alle Preise sich als Ver

ST710

zuziiglich MwSt.
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Messadapter fiir EV-Ladekabel und Wallboxen

Messadapter
fur EV-Ladekabel und Wallboxen

Priifung von EV-Ladekabel Mode 3 und Mode 2 (Notladekabel)
in Kombination mit Geratetester BENNING ST 755+/ST 760+
geman DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699

(VDE 0702)

Priifung von Wallboxen in Kombination mit
Installationspriifgerat BENNING IT 200/IT 130
gemaB DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und
DIN VDE 0105-100

Fahrzeugsimulation (CP-Status) und
Simulation der Stromtragfahigkeit des
Ladekabels (PP-Status)

Funktionspriifung und Fehlersimulation
uber Kurzschluss Diode, Kurzschluss CP-Signal
und PE offen

USB-Schnittstelle fiir Datenaustausch
Geratetester und Firmware-Update

LED-Anzeigen fiir Netz- und Fahrzeugseite

d(EKadne

5.
>
69/-6 0
6
Q. e
<)

Empfohlener Verkaufspreis

1.890,% €

Preis versteht S|ch zzgl. MwsSt.

Art.-Nr.: 044164

oxen

I ‘-It

INFO



Normgerechte Priifung von EV-Ladekabel und Wallboxen

In Kombination mit Gerétetester und Installationspriifgeréat

BENNING MAEV 1
Messadapter fiir EV-Ladekabel und Wallboxen

e Priifung von EV-Ladekabel Mode 3 und Mode 2 (Notladekabel) in
Kombination mit Geratetester BENNING ST 755+/ST 760+ gemaB
DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702) (iber
automatisierte und individuelle Priifablaufe

e Priifung von Wallboxen in Kombination mit Installationspriifgerat
BENNING IT 200/IT130 gemé&B und IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600)

e Fahrzeug- (CP-Status) und Kabelsimulation (PP-Status)

e Funktionspriifung und Fehlersimulation

e | ED-Anzeigen fiir Netz- und Fahrzeugseite (L1/L2/L3-N)

e 4 mm Sicherheitshuchsen fiir Leiter L1/L2/L3/N/PE und CP-/PP-Signale
e USB-Schnittstelle fiir Datenaustausch und Firmware-Update

EV-Ladekabel Mode 3
e Messung von RPE, RISO, Stromtragfahigkeit des Kabels
e Funktionspriifung auf Durchgang, Kurzschluss, Drehfeld der Leiter

Messadapter MA EV 1
(044164)

Messadapter

BENNING MA EV 1

Typ 2, CEE-Kupplung (16 A, 400V, 5-polig),
Schutzkontaktsteckdose (16 A, 230 V),
4 mm Sicherheitsbuchsen (L1/L2/L3, N, PE,
PP- und CP-Signal)

Typ 2, 4 mm Sicherheitsbuchsen
(L1/L2/L3, N, PE, PP- und CP-Signal)
Netzanschlusskabel (L=1,5 m) mit Schutzkontaktstecker
(16 A, 230 V) iiber Priifsteckdose Geratetester,

Steckverbinder Infrastrukturseite

Steckverbinder Fahrzeugseite

Versorgung Netzanschlusskabel (L = 2 m) mit CEE-Stecker

(16 A, 400V, 5-polig),

Li-lonen Akku

Schnittstelle Mini-USB (Daten und Firmware-Update)
Schutzart IP 67 (staub-/wasserdicht) bei geschlossenem Koffer
Abmessungen (L x B x H) / Gewicht 410x 350 x 170 mm /6,5 kg
Art.-Nr. 044164
Empf. VK (€)* 1.890,00

EV-Ladekabel Mode 2 (Notladekabel)
e Messung von RPE, RISO (In/Out), IPE/IBer. (1- und 3-phasig aktiv

e Priifung der Steuer- und Schutzeinrichtung:
Auslosezeit/-strom (30 mA AC, 6 mA DC), Simulation PE-Fehler auf Infra-
strukturseite (Phase auf PE, PE offen), Fehlersimulation auf Fahrzeugseite
(Diode kurz, CP-Signal kurz, PE offen) mit Messung der Abschaltzeiten
gemaB DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1)

e Funktionspriifung und Messung des CP-Signals (Tastverhéltnis, Amplitude,
Frequenz) fiir CP-Status A, B und C sowie der Stromtragfahigkeit (PP-Signal)
des Kabels

Wallboxen

e Funktionspriifung durch Fahrzeugsimulation CP-Status A, B, C, D und
Kabelsimulation (PP-Status) (iber optionalen Messadapter (10236543)

e Fehlersimulation Fahrzeugseite: Diode kurz, CP-Signal kurz, PE offen
e 4 mm Sicherheitsbuchsen zum Anschluss des Installationspriifgerétes

Messadapter Wallboxpriifung (10236543)

Lieferumfang

BENNING MAEV 1

Messadapter im Koffer, Kaltgerételeitung auf 4 mm Sicherheits-Turmstecker,

Wz By Mini-USB-Kabel, Kalibrierzertifikat

Optionales Zubehor

Art.-Nr. Empf.VK (€)*

Messadapter Wallboxpriifung
Typ 2-Typ 2 (5-polig), PP-Leitung durchgéngig zur Simulation
der Stromtragféhigkeit des Ladekabels iiber PP-Status des RS AL
BENNING MAEV1,L=2m
Messadapter CEE-Kupplung (16 A, 230 V, 3-polig) auf
Schutzkontaktstecker (16 A, 230 V), 044143 70,60
L = 0,6 m zur Priifung von Ladekabel Mode 2
Messadapter CEE-Kupplung (32 A, 230 V, 3-polig)
auf Schutzkontaktstecker (16 A, 230 V), 044144 88,40
L = 0,6 m zur Priifung von Ladekabel Mode 2
Messadapter CEE-Stecker (16 A, 400 V, 5-polig)
auf CEE-Kupplung (32 A, 400 V, 5-polig), 044163 76,10
L =1 m zur Priifung von Ladekabel Mode 2

*Alle Preise sich als preise zuziiglich MwSt.




BENNING

Installationstester — Priifung elektrischer Anlagen und Wallboxen

Normgerecht priifen mit dem Auto Sequence® Installationspriifgerat

Alle BENNING Installationstester fokussieren eine einfache
Bedienung, tbersichtliche Funktionen und Mendistrukturen.

BENNING IT 200 mit einem 4,3“ Farb-Touchscreen,
Auto Sequence®-Messungen, Auftrag-Manager und vielen
weiteren Neuerungen, erweitert diesen Produktbereich fiir
den professionellen Anwender in Industrie und Handwerk.

EV-Ladestationen und Wallboxen (1-/3-phasig) kdnnen
iiber Auto Sequences® inkl. Erprobung des Ladevorgangs
fachgerecht gepriift werden.

Die Installationstester BENNING IT 200/IT 130/IT 115/
IT 105 unterstiitzen die vollstdndige VDE-Priifung in
elektrischen Anlagen nach Errichtung, Anderung oder als
regelmaBige Wiederholungspriifung (DIN VDE 0100/0105,
IEC 60364).

Die Erdungszange BENNING CM E1 zur Erdschleifenwider-
stands- und Ableitstrommessung sowie die Isolations- und
Widerstandsmessgerate BENNING IT 101/IT 100 erganzen
diesen Produktbereich.

Vorgefertigte Priifprotokolle und Berichte fiir elektrische
Anlagen und EV-Ladestationen/Wallboxen werden mit der
Protokoll-Software PC WIN IT 130-200 professionell erstellt.
Die Software ist BENNING IT 130-kompatibel und frei
installierbar.




Installationstester

Technische Daten

TOP!
Modell BENNING 1T 200
Anzeige
Anzeige 4,3" kapazitiver Farb-Touchscreen
Hilfefunktion (Anschlussdiagramme) / Beleuchtung o/e
Messfunktionen

Auto Sequence®-Messungen * (Anlagen/EV-Ladestationen)

Auto-Messungen abgestimmt auf Netzform TN-, TN RCD-, TT-, IT-Netz

Isolationswiderstand 10 kQ - 1000 MQ
Priifspannung 50 V, 100 V / 250 V, 500 V, 1000 V o/e
Riso-Vorpriifung (Gerateschutz) / Varistorpriifung o/e

Riso-All (L-N-PE) / Riso-Typ (Leiterdefinition) o/e
Niederohmwiderstand 0,01 Q -2000 Q
Rlow 200 mA mit Polaritdtsumkehr / Durchgang 7 mA o/e
Nullabgleich der Messleitungen .

Rpe Schutzleiterwiderstand (aktive Messung) .

Priifung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)

e RCD Auto /RCD t/RCD I/ Uc o/e/e/e]e
*TypAC/A/F /oo
eTypB/B+ o/e

e Typ EV RCD (RDC-PD) / MI RCD / EV RCM (RDC-MD) o/eo/e
Priifung festinstallierter EV-Ladestationen RCD I + RCD t von RDC-DD geman
(Wallboxen) IEC 62955 (iiber 044169)
Z Auto (Z L-N, Z L-PE, Ipsc, Zref, AU, Uc, UL-N) 3

Leitungsimpedanz (L-N/L-L) / Spannungsfall 0,01 Q-10kQ/ e
0,01 Q - 10 kQ / bis 200 kA
Schleifenimpedanz ohne RCD-Auslésung .

Priifstrom bei 230 V 20 A (10 ms)
Erdungswiderstand (3-Leiter-Methode) o (iiber 044113)

Erdschleifenwiderstand (2-Zangen-Methode) o ({iber 044166, 044167)

Schleifenimpedanz (Z L-PE) / Kurzschlussstrom

Spannung 1V - 550V (TRUE RMS)
Strom (TRUE RMS) o (iiber 044038, 044166)
Ableit-, Leck-, Schutzleiterstrom (TRUE RMS) o (iiber 044166)
Frequenz / Drehfeld 14 Hz - 500 Hz / »
Leistung (P, S, Q) / Oberwelle (THD) ® (iiber 044038, 044166)
ISFL (Erstfehler-Ableitstrom im IT-Netz) o
Beleuchtungsstarke o (iiber 044111)
Eigenschaften

Erstellung von Anlagenstrukturen am Gerat o
Messwertspeicher 8 GB SD
Schnittstellen USB, RS 232, Cordless-Link
Messkategorie CAT 111 600 V, CAT IV 300V
Lieferumfang

Tasche / Tragegurt (Gerat)
Batterie/n / Akku/s

Schaltbare Priifspitze mit TEST-Taste
Commander-Priifstecker mit TEST-Taste
Protokoll-Software BENNING PC Win IT 130-200
Kalibrierzertifikat

Allgemein

Abmessungen L x B x H mm / Gewicht
Art.-Nr.

Empf. VK (€)*

Katalogseite

Messbereichsangaben beziehen sich von hochster Aufldsung bis Messbereichsendwert.

o/e

Akkupack 4400 mAh
(optional 8800 mAh)

(optional)
L]

252 x111x165/1,6 kg

044106
2.931,30
21-23

IT130

Grafikdisplay

o/e

10 kQ - 1000 MQ
o/e
/-
/=

0,01 Q- 2000 Q
o/e

.

e/e/e/e /e
e/eo /e
o/e
o/e/—

RCD | (6 mA DC Rampe) von
EV-RCD (iiber 044169)

0,01Q-10kQ/
0,01 Q - 10K / bis 200 kA
5
6,5A (10 ms)
o (iiber 044113
1V - 550 V (TRUE RMS)
« (iiber 044038, 044037)

14 Hz - 500 Hz / »

o (iiber 044111)

bis zu 1800
USB, RS 232
CAT 111 600 V, CAT IV 300 V

o/e

6 x 1,5V NiMh Akkus Typ AA
L]
(optional)
L]

230 x 103 x 115/ 1,3 kg
044103
1.772,00
24-25

IT115

Grafikdisplay

o/e

10 kQ2 - 1000 MQ
o/e
/-
==

0,01 Q -2000 Q
o/e

.

e/e/e/e /e
e/eo /e
— /-
/=]

0,01Q-10kQ/
0,01 Q - 10K / bis 200 kA
L]
6,5A (10 ms)
o (iiber 044113
1V - 550V (TRUE RMS)
14 Hz - 500 Hz / ®

CAT Il 600V, CAT IV 300 V

o/e
6 1,5V NiMh Akkus Typ AA

(optional)
(optional)

230x 103 x 115/1,3 kg
044104
1.022,00
24-25

IT 105

Grafikdisplay
—/e

200 kQ - 199 MQ
—/e
= / =
— / —
0,15Q-199Q
* (ohne Polaritatsumkehr) / —
L)

—/e/e /e[~
e/eo/e
—/—
/=]

02Q-1999Q /-
0,2 Q- 1999 Q / bis 26 kA
L]
3A (10 ms)
1V - 440V (RMS)
45Hz-65Hz/

CAT Il 300V

o/e

6x 1,5V Mignon Typ AA

235x132x92/1,3kg
044105
810,00
28

*Alle Preise

Ver ise zuziliglich MwSt.



Installationstester

EV 3-2

EV-Messadapter

elektrischer ANIAJEN und
EV-Ladestationen (Wallboxen)

¢ 4,3" Farb-Touchscreen
¢ Innovatives Bedienkonzept

¢ Einzel-, Auto-TN, -TT, -IT und
Auto Sequence®-Messungen

¢ Auftrags-Manager zur Verwaltung
von Priifauftragen

¢ Anlagenstrukturen inklusive der
geplanten Messungen

e Leistungsstarker Li-lonen Akku
fur lange Betriebszeiten

¢ Professionelle Protokoll-Software
BENNING PC-Win IT 130-200

e Kalibrierzertifikat im Lieferumfang



Auto Sequence® Installationspriifgerat

Normgerechtes Priifen elektrischer Anlagen und Wallboxen

BENNING IT 200

Auto Sequence® Installationspriifgerat
Fiir die rationelle Priifung und Dokumentation elektrischer Anlagen
und EV-Ladestationen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3

® Riow-Messung mit 200 mA DC Priifstrom und autom. Polaritdtsumkehr
e PE-Widerstandsmessung unter Netzspannung (3-Leiter-Methode)

e |solationswiderstand mit Priifspannung von 50 V - 1000 V DC
e Riso ALL, Autotest zwischen allen Leitern (L-N, L-PE und N-PE)
e Riso-Vorpriifung, schiitzt angeschlossene Gerate vor Priifschaden

Schleifen- (LOOP) und Leitungsimpedanz (LINE) mit 20 A Priifstrom inkl.
Kurzschlussstrom-/ Spannungsfallberechnung fiir prazise Messergebnisse

e RCD-Priifung mit RCD Auto-, RCD t-, RCD I- und Uc-Messung

e Methoden zur Erdungswiderstandsmessung (Option): Erdungsset
und Stromzangenadapter BENNING CC 4-1/CC 4-2

TRMS Strom-, Leistungs- und Oberwellenmessung (THD) iiber optionale
Stromzangenadapter BENNING CC 4-1

e TRMS Spannungs- und Frequenzmessung, Drehfeld- und Varistorpriifung

IT 200

TRUE RMS Installationspriifgerat

Anzeige

Niederohmpriifung (= 200 mA)/Durchgang (7 mA)
Isolationswiderstand (50/100/250/500/1000 V)
Leitungsimpedanz (LINE)/ Spannungsfall (AU)
Schleifenimpedanz (LOOP)

Kurzschlussstrom (Ipsc)

Fl-Priifung (RCD)

Erdungswiderstand (3-Leiter- und 2-Zangen-Methode)
Spannung (TRUE RMS) / Frequenz / Drehfeld
Strom (TRUE RMS)

Leistung (P, S, @Q)/Oberwellen (THD)
Beleuchtungsstérke

Messwertspeicher

Schnittstellen

Protokoll-Software

Art.-Nr.

Empf. VK (€)*

Messbereichsangaben beziehen sich von hichster Auflisung bis Messbereichsendwert.

Leistungsmerkmale

e Einzelpriifungen und vorprogrammierte Auto Sequence®-Messungen fiir
TN-/TT-Netze und EV-Ladestationen (Wallboxen)
¢ Automatische Priifungen iiber einen Tastendruck
e Z Auto (U, ZIn, Zlpe, Ipsc, Uc) und RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc)
e Auto TN rcd (U, ZIn, Zlpe, Rpe, AU), Auto-TN, -TT und Auto-IT
e Priifung diverser RCD-Typen: allgemein, selektiv, AC, A, F, B, B+,
EV RCD (RDC-PD), EV RCM (RDC-MD), MI RCD und PRCDs

e Erstfehler-Ableitstrom im IT Netz (IsrL)
e Beleuchtungsstérkemessung iiber BENNING Luxmeter Typ B (Option)
e Spannungsmonitor zur Online-Uberwachung der Priifanschliisse

e |eistungsstarker 4400 mAh Li-lonen Akkupack flir lange Betriebszeiten
(optional auf 8800 mAh erweiterbar)

e GroBer Messwertspeicher auf 8 GB SD-Karte

e USB-, RS 232- und Funkschnittstelle (Cordless-Link) zur Datentibertragung
e Kostenlose Firmware-Updates (iber PC-Software

e Lieferung inkl. Kalibrierzertifikat

Lieferumfang

Commander-Priifstecker (044149)
im Lieferumfang

BENNING IT 200
4,3“ kapazitiver Farb-Touchscreen
0,01 Q - 2000 Q
10 kQ - 1000 MQ
0,01 Q-10kQ/0,1% - 100 %
0,01 Q-10kQ
0,01A - 200 kA
AC/A/F/B/B+/EV-RCD/MI-RCD/EV-RCM/PRCDs
Ja liber 044113 und 044166, 044167
1V-550V /14 Hz - 500 Hz /

0,1 mA - 300 AAC/DC iiber 044038, 0,1 mA/0,2 A - 20 AAC liber 044166
0,01 W - 100 kW iiber 044038, 044166
0,01 lux - 20 klux tiber 044111
SD-Karte (8 GB)

USB, RS 232, Funkschnittstelle (Cordless-Link)
L]

044106
2.931,30

*Alle Preise

sich als Ver ise zuzliglich MwSt.




Innovatives Bedienkonzept

BENNING

Professionelle Protokoll-Software

Neuartiges Bedienkonzept
e Bedienung lber 4,3“ Farb-Touchscreen und Drucktasten
e Auftrags-Manager zur Bearbeitung und Verwaltung von Priifauftragen

e Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen inklusive der geplanten
Messungen direkt am Ort der Priifung und am PC

e Gerateadministrator- und Benutzerkontenverwaltung

o Alle Messfunktionen mit Hilfefunktion und PASS/FAIL-Anzeige (iber
hinterlegte Sicherungskennlinien fiir LOOP-/LINE-Messungen

e Anschluss flir Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle

Priifung von EV-Ladestationen (EVSE Mode 3)

o Speziell abgestimmte Auto Sequences® fiir 1- und 3-phasige Wallboxen
inkl. Funktionspriifung/Erprobung des Ladevorgangs (iber optionalen
Priifadapter BENNING EV 3-2

e Priifung von EV-RCD und 6 mA DC Fehlergleichstrom-Uberwachungs-
Einrichtungen (RDC-DD) gemaB IEC 62955 mit Messung der Ausldsezeit
und Ausldsestrom

e Dokumentation iiber vorgefertigte EVSE-Priifprotokolle

FREE UPDATE

Displayanzeigen IT 200

Lieferumfang
BENNING IT 200

Gepolsterte Tragetasche, Commander-Priifstecker fiir Schutzkontakisteckdose
mit Gut/Schlecht-Anzeige (iber griine/rote LED und TEST-Taste,
universelle 3-Leiter-Priifleitung, Priifspitzen-/Krokodilklemmensatz,

Lieferumfang ., eiemen, wiederaufladbarer Li-ionen Akkupack (4400 mAh), Ladegerat,
USB-Schnittstellenkabel, 8 GB SD-Karte, Protokoll-Software BENNING PC-Win
IT 130-200 als Downloadlink, Kalibrierzertifikat
Keramiksicherungen
315 mA Sicherungen (VPE 10 Stiick)
> F1, Mitteltrage (M), Bemessungsspannung 757211 70,20

250V, Abmessungen 5 x 20 mm

Weiteres Zubehor auf Seite 26, 27,29

Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200

e Fiir die professionelle Verwaltung und Dokumentation von Priifauftragen
fiir die Erst- und Wiederholungspriifung

e Erstellung umfangreicher Anlagenstrukturen inkl. der geplanten
Messungen (Einzelpriifungen und Auto Sequences®) und Ubertragung
zum BENNING IT 200

e Dokumentation iber vorgefertigte Priifprotokolle fiir elektrische Anlagen
und EV-Ladestationen (Wallboxen) sowie einfache Priifberichte

e Unterstiitzt den Datenimport (EUL-Datei) und den vorhandenen
Funktionsumfang des BENNING IT 130

e Exportfunktion der Priifdaten nach MS Excel® und in das XML-Format
o Mehrfachinstallation ohne Zusatzkosten mdglich
e Kostenloser Download und zukiinftige Software-Updates

Protokoll-Software PC-Win IT 130-200

Set-Angebot

SET Anlagen- und Wallboxpriifung
BENNING IT 200

BENNING EV 3-2 Art.-Nr. 10236769
BENNING L-Boxx® 238
Empf. VK (€)* 3.593.90 3.416,00
Katalogseite 67
*Alle Preise sich als Ver preise zuziiglich MwSt.

**Abbildung &hnlich



TRUE RMS-Installationspriifgerate

Normgerechtes Priifen von elektrischen Anlagen

BENNING IT 130 und IT 115
TRUE RMS-Installationspriifgerate

Vollsténdige Priifung und rationelle Fehlersuche in elektrischen Anlagen
gem3B DIN VDE 0100/0105 und IEC 60364 nach Errichtung, Anderung oder
als regelmaBige Wiederholungspriifung

e Messung der Schutzleiter- und Potentialausgleichsleiterverbindung
mit 200 mA Priifstrom, inkl. Messleitungs-Nullabgleich

e Messung des Isolationswiderstandes mit Priifspannungen
von 50V, 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V

e Leitungs- und Schleifenimpedanzmessung (wahlweise ohne Fl-Ausldsung)
mit Berechnung des Kurzschlussstromes, Unterfunktion: Spannungsfall

e Priifung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit Nennfehlerstrom von
10/30/100/300/500/1000 mA durch Messung von Beriihrungsspannung
(ohne Ausldsung), Ausldsezeit und Ausldsestrom (Rampentest)

e Spannungsmessung (TRUE RMS) mit Frequenz
e Drehfeldrichtungspriifung in Drehstromnetzen
e Erdungsmessung (ber 3-Leiter-Messmethode (optional tiber Erdungsset)

IT130
-

use

FREE UPDATE

Lieferumfang

TRUE RMS Installationspriifgerate

Anzeige

Niederohmwiderstand (+ 200 mA)/Durchgang (7 mA)
Isolationswiderstand (50/100/250/500/1000V)
Leitungsimpedanz (L-N/L-L)/Spannungsfall (AU)
Schleifenimpedanz (L-PE)

Kurzschlussstrom (Isg)

Fl-Priifung (RCD)

Erdungswiderstand (3-Leiter-Methode)
Spannung (TRUE RMS), Frequenz

Drehfeld

Strom (TRUE RMS)

Beleuchtungsstérke

Messwertspeicher

Schnittstellen

Protokoll-Software

Art.-Nr.

Empf. VK (€)*

Weiteres Zubehor auf Seite 26, 27, 29

Leistungsmerkmale

e Alle Messfunktionen direkt iiber Drehschalter anwahlbar

e Eindeutige gut/schlecht-Anzeige iiber griine/rote LED am Priifgerat
e Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm

e Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

e Komplettes Messergebnis mit Messparameter, Grenzwert und
Symbolik fiir BESTANDEN/NICHT BESTANDEN

e Stromversorgung iiber 6 NiMH AA-Akkus mit Ladegerat
e Akkuladefunktion im Gerat integriert

e Lieferung inkl. Kalibrierzertifikat

Priifbericht

Commander-Priifspitze (044155)
im Lieferumfang IT 130

BENNING IT 130 BENNING IT 115

Grafikdisplay (beleuchtet)

0,01 @ -2000 Q
10 kQ - 1000 MQ
0,01 Q-10kQ
0,01 Q-10kQ
0,01 A-200 kA
AC/A/F/B/B+/EV/MI AC/A/F
Ja liber 044113
1V-550V,14 Hz - 500 Hz
L]
0,1 mA - 300 AAC/DC (iber 044038
0,01 lux - 20 klux (iber 044111
bis zu 1800
USB, RS 232
L)
044103 044104
1.772,00 1.022,00

Messbereichsangaben beziehen sich von hdchster Auflosung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise sich als Ver ise zuziiglich MwSt.




TRUE RMS-Installationspriifgerate

BENNING

Die Komplettlosung fiir rationelle Priifungen

Zusatzfunktionen BENNING IT 130

e Priifung allstromsensitiver FI-Schutzschalter (RCD) Typ B/B+ sowie Typ
EV (Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge), Ml (mobile Installationen)

e Priifung EV-RCDs mit Messung des Ausldsestroms (RCD I) mit 6 mA DC
Rampe sowie der Ausldsezeit (RCDt) mit 6 mA DC von Fehlergleich-
strom-Uberwachungseinrichtungen

e Messwertspeicher iber 4 Ebenen (Objekt/Block/Sicherung/Messpunkt)
fiir bis zu 1800 kompletten Datensatzen

o Bidirektionale USB- und RS 232-Schnittstelle

e Upload von individuell angepassten Anlagenstrukturen
¢ Download von Messwerten

o |ntegrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit)
e |nkl. Software BENNING PC-Win IT 130-200

e |nkl. schaltbarer Commander-Priifspitze mit TEST- und MEM-Taste,
leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung sowie eindeutige gut/schlecht-
Anzeige (iber griine/rote LED im Leuchtring

e Anschluss fiir Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und
Umbenennung des Speicherplatzes

o Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz
e Strommessung (TRUE RMS) (iber Stromzangenadapter (optional)

o Beleuchtungsstarkemessung iiber BENNING Luxmeter Typ B (optional)

Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200
in Verwendung mit dem BENNING IT 130

o Einfache Erstellung und Ubertragung (Upload) von Anlagenstrukturen
zum BENNING IT 130 fiir die rationelle Wiederholungspriifung

e Messwertdownload und Protokollierung per Priifbericht und Priifprotokoll
o \ollwertig, zeitlich unbegrenzt lauffahig und umfassend

e Verwaltung mehrerer BENNING IT 130, Zusatzkosten fiir weitere
Softwarelizenzen entfallen

IT 130 mit der
Commander-Priifspitze
bei der Priifung einer
elektrischen Anlage

IT 115 bei der
Schleifenimpedanzmessung
ohne RCD-Ausldésung

BENNING IT 115

Gepolsterte Tragetasche, Priifkabel mit Schutzkontaktstecker,
universelle 3-Leiter-Priifleitung, Priifspitzen-/ Krokodilklemmensatz, Trageriemen,
wiederaufladbare Akkus (6x NiMh AA), Ladegerét, Kalibrierzertifikat

IT115
Lieferumfang
Lieferumfang
BENNING IT 130
Lieferumfang
Commander-Priifspitze (schaltbar
mit TEST-Taste), RS 232-PS/2-,
USB-Schnittstellenkabel, Batterien
(2x AAA), PC-Software als Downloadlink
Keramiksicherungen
- 315 mA Sicherungen (VPE 10 Stiick)

F1, Mitteltrage (M), Bemessungsspannung 250 V, Abmessungen 5 x 20 mm

757211 70,20

**Abbildung dhnlich



Priifadapter fiir EV-Ladestationen (Wallboxen)

der Betriebsart 3 mit Typ-2-Stecker

BENNING EV 3-2

Priifadapter fiir EV-Ladestationen (Wallboxen)

Speziell fiir Sicherheits- und Funktionspriifung an bestimmten EV-Lade-
stationen fiir E-Fahrzeuge in Kombination mit den Installationspriifgeréten
IT200/1T 115 gemaB DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100
(EN 50110).

e Priifung von 1- und 3-phasigen Ladestationen der Ladebetriebsart 3
(DIN EN/IEC 61851-1, VDE 0122-1) mit Typ 2-Steckverbinder (IEC/EN 62196)

e Priifung von EV-Ladestationen auch bei fest angeschlossenem Ladekabel

e Priifsteckdose und 4 mm Buchsen (L1/L2/L3/N/PE) zur sicheren und
einfachen Kontaktierung des Installationspriifgerates

e Phasenanzeige (L1, L2, L3) tiber LED zur einfachen Spannungsiiberpriifung
e BNC-Buchse zur Messung des CP-Signals

* Uberpriifung des EVSE-Verriegelungssystems ab Status B (Freigabe des
Ladekabels wird blockiert)

e |ieferung inklusive Schutztasche

BNC-Adapter auf 4 mm Messbuchsen

Tastverhaltnismessung des CP-Signals von BNG-Adapter
Wallboxen iiber Multimeter MM 7-2 18,80 €*
(Art.-Nr. 044690, siehe Seite 53) itANE: TR
EV 3-2

(044169)

Priifadapter fiir EV-Ladestationen

BENNING EV 3-2

1-phasig: bis 250 V, 50 Hz - 60 Hz

Eingangsspannung 3-phasig: bis 430V, 50 Hz - 60 Hz

Priifstrom max. 40 A (10 ms) periodischer Betrieb
e
Schutzkontakisteckdose Zur sicheren Kontaktierung
4 mm Sicherheitsbuchsen (L1/L2/L3/N/PE) des Installationsprifgerates
Schutzart IP 40
Betriebstemperatur 0...40°C
e [EC/DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Normkonform geman © [EC/ DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)

e [EC/ DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)
Lieferumfang Schutztasche
Art.-Nr. 044169
Empf. VK (€)* 580,90

*Alle Preise sich als Ver preise zuziiglich MwSt.

Fahrzeugsimulation (CP-Status)

GemaB IEC 61851 werden die Zusténde per Drehwahlschalter simuliert.
e Zustand A: kein Fahrzeug angeschlossen

e Zustand B: Fahrzeug angeschlossen, nicht ladebereit

e Zustand C: Fahrzeug angeschlossen, ladebereit,
Belliftung des Ladebereichs nicht gefordert

e Zustand D: Fahrzeug angeschlossen, ladebereit,
Beliiftung des Ladebereichs gefordert

e Zustand E: Fehler, Kurzschluss CP-PE-Signals

Kabelsimulation (PP-Status)

Die Codierungen fiir Ladekabel werden per Drehwahlschalter simuliert
Schaltstellung: Widerstand (PP-PE)

e Kein Kabel: e Q e 32 A Kabel: 220 Q
¢ 13 A Kabel: 1500 Q * 63 A Kabel: 100 Q
e 20 A Kabel: 680 Q

Prifbericht

Priifadapter EV 3-2

in Kombination mit dem
Installationspriifgerat IT 200
(044106) (optional)

EVSE-Ladesaulenpriifung mit BENNING IT 200
und BENNING EV 3-2 (Anschlussdiagramm)



Stromzangenadapter und weiteres Zubehor

BENNING

Fiir Installationspriifgeréte BENNING IT 200, IT 130, IT 115

BENNING CC 4-1 und CC 4-2
Stromzangenadapter zur Strom-, Leistungs- und
Erdschleifenwiderstandsmessung

e Sichere Wechselstrommessungen bis 1200 A (Ausgang 1 mA/1A)

e Verwendbar fiir Installationstester BENNING IT 200 und Multimeter

e SpieBlose Erdschleifenwiderstandsmessung (2-Zangen-Methode)

e Leistungs- und Oberwellenmessung

e Préazise Messung von Ableit-, Leck-, Schutzleiter- und Laststromen (CC 4-1)
e Erregerspule zur Erdschleifenwiderstandsmessung (2-Zangen-Methode)

BENNING CC 3

e AC/DC-Stromzangenadapter zur Laststrommessung bis 300 A
(nur BENNING IT 200/1T 130)

Erdungsset

e Zur Ermittlung des Erdungswiderstandes an Haupterdungen, Blitzableitern
und lokalen Erdern (3-Leiter-Methode)

CC 4-1 CC4-2 TA6

(044166) (044167) (044168)

CC3 Erdungsset Luxmeter Typ B
(044038) (044113) (044111)

Optionales Zubehor

Art-Nr.  Empf. VK (€)*
BENNING CC 4-1
AC-Prézisions-Stromzangenadapter (TRUE RMS) 044166 440,80
Messbereich: 0,1 mA - 1200 A AC, Ausgang (iber 4 mm Stecker
BENNING CC 4-2
Zur Erdschleifenwiderstandsmessung, in Verbindung mit der 044167 367,30
BENNING CC 4-1 (044166)
BENNING CC 3
AC/DC-Stromzangenadapter 044038 179,50
Messbereich: 0,2 A - 300 A AC/DC, Ausgang lber 4 mm Stecker
Erdungsset
fiir die Erdungsmessung, 2 SpieBe, 3 Leitungen 044113 155,60
(2x20m,1x4,5m)
UL AR 044168 239,80

Messadapter zur Priifung von 5-poligen, 16 A CEE-Steckdosen

Messadapter TA 7-16 / TA 7-32 / TA 7-64
zur Priifung von 5-poligen 16 A, 32 A bzw. 63 A CEE-Steckdosen
(siehe Seite 29)

Messbereichsangaben beziehen sich von hdchster Aufldsung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuziiglich MwsSt.

BENNING TA 6
CEE-Messadapter 16 A, 5-polig

o Zur Priifung von 5-poligen, 16 A CEE-Steckdosen
e Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Priifung, Drehfeld,
Spannung und Frequenz

Commander-Priifstecker

e Fiir Schutzkontaktsteckdose, mit gut/schlecht-Anzeige (iber griine/rote
LED, TEST-/MEM-Taste sowie Display-Helligkeitseinstellung

Commander-Priifspitze

e Mit gut/schlecht-Anzeige lber griine/rote LED, TEST- und MEM-Taste
sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung

BENNING Luxmeter Typ B

e Erlaubt die Beleuchtungsmessung zur Planung und Priifung von Innen-
und AuBenbeleuchtungen (nur BENNING IT 200/IT 130)

TAS5 Commander-Priifstecker

(044039) (044149)

Barcodescanner Commander-Priifspitze

(0093771) (044155)

Art-Nr.  Empf. VK (€)*

BENNING TA 5
40 m Messleitung, Querschnitt 0,75 mm?, ideal fiir den Einsatz bei
der Niederohmmessung, zur Messung von Schutz- und Potentialaus- ey AL AE)
gleichsleiter, mit praktischem Aufwickler und Handschlaufe
8800 mAh Li-lonen Akkupack, sehr leistungsstark (fiir IT 200) 044170 221,20
Commander-Priifstecker
fiir Schutzkontaktsteckdose, mit gut/schlecht-Anzeige iiber
griine/rote LED im Leuchtring, TEST-/MEM-Taste, Display-Hellig- Bosie AL
keitseinstellung (im Lieferumfang des BENNING IT 200 enthalten)
Commander-Priifspitze
schaltbar, mit gut/schlecht-Anzeige iiber griine/rote LED im
Leuchtring, TEST-/MEM-Taste, leuchtstarker LED-Messstellenbe- ik 2oL
leuchtung (im Lieferumfang des BENNING IT 130 enthalten)
BENNING Luxmeter Typ B (fiir [T 200/IT 130)
zur Priifung von Innen-