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Tebetron

inteligentni systémy nabijeni
trak¢nich baterii
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Hospodarné a efektivni

" V4

k nabijeni trakcnich baterii

Elektrické bateriové trakcni voziky pro pozemni prepravu se
osvédcily v priibéhu celych desetileti a vyznaduji se vysokou
spolehlivosti a dobrou hospodérnosti.

Diky pouzivani energeticky efektivnich systém nabijeni
Tebetron se jesté vice zvySuje hospodarnost prostfedki pro
pozemni prepravu s akumulatorovym pohonem.

Novéa generace zafizeni Tebetron pracuje s moderni, efektivni
charakteristikou nabijeni, pfi které byla optimalizovana po-
tfebna faze plynovani pfi plném nabijeni baterie.

Optimalizace zkracuje dobu dodate¢ného dobijeni a snizuje
mnozstvi vyvijeného plynu. Tim se pii kazdém cyklu nabijeni
Setfi elektrickd energie a klesa spotieba vody v baterii.

Uspory elektrické energie potfebné pfi nabijeni nesnizuji jen
provozni naklady, ale snizuji také emise COo.

Kazda uSetiena kilowatthodina takeé pfispiva k ochrané
klimatu.

Snizena spotfeba vody v baterii prodluzuje intervaly ddrzby a
rovnéz prispiva ke snizeni provoznich naklada.

NabijeCe Tebetron Ize pouzivat pro vSechny mokré baterie
PzS a PzS-B. Doba nabijeni je v rozsahu 7,5 az 14 hodin a je
ur¢ovana volbou odpovidajiciho jmenovitého proudu zafizeni.
Proto jsou nabijeCe vhodné také pro sménny provoz, tzn. pro
dobu nabijeni 7,5 az 9 hodin.



ucinné a snadno pouzitelné

Wa-pulzy - charakteristika nabijeni
NabijeCe Tebetron pracuji s charakteristikou nabijeni s vyuzi-  na jednu stranu znamena mensi objem vznikajiciho plynu nez
tim Wa pulz(i (viz obr. 1). u konvencnich nabijecti Wa s pevnym proudem pii dodatec-
ném nabijeni.
Priibéh nabijeni odpovidd hlavni fazi nabijeni s charakteristi-  Diky pulzni charakteristice nabijeni se snizuje také narlst tep-
kou W, tzn. s rostoucim napétim baterii klesa nabijeci proud. loty, spotfeba vody v baterii klesa a je nizsi spotieba elekiric
Ve fazi dodatecného nabijeni nasleduje promichani elektro- energie. g
Iyt diky velmi Géinnym kratkym proudovym impulziim, coz
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ZELENA = konec nabijeni

ZLUTA = nabijeni/dobijeni

. B 24V - 100A

CERVENA = porucha
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Kontrolka stavu nabiti

Aby bylo mozné jednoznacné rozpoznat stav dobijeni a pro- Zobrazeni provozniho stavu ,Nabijeni/dobijeni“ je signalizo-
vozni stav, jsou nabijeCe Tebetron vybaveny stavovymi kon- vano zlutou barvou; ,skonceni nabijeni zelenou barvou a pfi-
trolkami nabiti v podobé velkych barevnych svételnych padné poruchy a zavady ¢ervenou barvou. (viz obrazek nahore)
indikatord, tzv. SEMAFOR.




Iné matické nabijec ftware Traction Monitor
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2. Siroka oblast pouziti: * Nabijece Tebetron jsou vhodné k pouzivani se véemi mo- ’ B i is —— e o o S
krymi bateriemi PzS a PzS-B, pro rozsah doby nabijeni — v P s
= 7,5 az 14 hodin a tim také pro sménny provoz. P i

obr. 2: Moznosti zobrazeni softwaru

3. Velkoformatova, barevna svételna

e Jednoznacné rozpoznani stavu nabijeni a provozniho stavu
indikace (semafor):

také z vétsi vzdalenosti diky velkym, dobfe viditelnym indi-
kator{im nabijeni.

* Dillezité provozni Udaje Ize nacist napriklad pomoci note-
booku nebo pfi vétSim poctu nabijecil prostfednictvim
sité s centralnim pocitacem PC. Diky analyze dat se
ihned rozpoznaji chyby nebo odchylky jednotlivych cykld
nabijeni.

s ' ’ i 24V - 100A

4. USB rozhrani a datova pamét k za-
znamu duleZitych udajii o dobijeni a
statistickych tdaju:
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obr. 4: Systém nabijeni Tebetron 24V — 100 A

obr. 3: Systém nabijeni Tebetron 24 V — 30 A




jednoducha komunikace pres USB rozhrani

Rozhrani USB
K ¢teni dlleZitych provoznich tdajl disponuiji nabijece Tebetron S pomoci tidajli o nabijeni a statistickych Udajd je mozna
USB rozhranim (viz obr. 3 a 4). rychla a dobrd analyza jednotlivych nabijeci. Kromé rliznych

Pomoci standardniho USB kabelu a laptopu Ize ist provozni udalosti uklada nabijeci elektronika poslednich 200 datovych
tdaje zobrazené na obrazku 2 nebo je pfenaSet prostrednict- zaznam(i 0 nabijeni.
vim sité do centralniho PC.

Rozhrani USB
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_ imé spojeni napr: s laptopem prostfednictvim obr. 6: Software Traction Poll, délkové sledovani v misté nebo
" rozhrani USB 7 decentralizovaného velinu

Dalkova kontrola a analyza Piehled vSech nabijeni

S monitorovacim softwarem je mozné podrobné sledovani, ov- o Optimalni vyuziti zdrojli nabijeni
ladani a dalkova tdrzba nabijecil jak v misté instalace, tak ze e Délkovy dohled parametrii
vzdaleného velinu. e Oznameni pfi zméné stavu nabiti
PFipojeni miiZe byt provedeno prostfednictvim sité Internet, e Délkova udrzba

LAN / WLAN.

Pouzivani softwaru umoziuje efektivni a raciondlni pouzivéani
vSech a také personalu drzby a servisniho personalu.

Adaptér Adaptér
TCP/IP/Ethernet TCP/IP/Ethernet

FEthernet Ethernet

USB /




Tebetraon
Tabulka typu

Kapacita baterie [Ah]* Jmenovity
Vlystupni Doba nabijeni proud Sitové Sitova Typ skfiné | Hmotnost Typ pristroje
napéti pristroje napéti pojistka
V] 75-9h 11-14h [A] v [A] [ka]
85-110 120 - 160 12 230 16 FWT 1 9 E 230 G 24/ 12 B-FT
110-130 160 — 200 16 230 16 FWT 1 10 E 230 G 24/ 16 B-FT
126 - 160 200 - 260 20 230 16 FWT 1 12 E 230 G 24/ 20 B-FT
150 — 190 240 - 310 25 230 16 FWT 1 13 E 230 G 24/ 25B-FT
180 - 230 280 - 375 30 230 16 FWT 1 16 E 230 G 24/ 30 B-FT
210-270 315-420 35 230 16 FWT 2 19 E 230 G 24/ 35 B-FT
240 - 300 360 — 495 40 230 16 FWT 2 24 E 230 G 24/ 40 B-FT
24 260 — 330 400 - 525 45 230 16 FWT 2 25 E 230 G 24/ 45B-FT
315 -400 500 - 620 50 230 16 FWT 2 25 E 230 G 24/ 50 B-FT
380 - 460 560 — 735 60 230 16 FWT 2 26 E 230 G 24/ 60 B-FT
440 - 540 640 — 840 70 230 16 FWT 2 27 E 230 G 24/ 70 B-FT
500 — 600 735 - 950 80 230 16 FWT 2 27 E 230 G 24/ 80 B-FT
550 — 675 805 - 1085 90 230 16 FWT 2 31 E 230 G 24/ 90 B-FT
650 — 805 1000 — 1240 100 400 16 FWT 2 36 D 400 G 24/100 B-FT
800 — 945 1240 — 1550 125 400 16 ESTTR 50 D 400 G 24/125 B-FT
930-1125 1395 — 150 400 16 ESI 63 D 400 G 24/150 B-FT
1085 — 1260 - 170 400 16 EST 68 D 400 G 24/170 B-FT
110-130 160 — 200 16 230 16 FWT 1 17 E 230 G 48/ 16 B-FT
126 - 160 200 - 260 20 230 16 FWT 2 19 E 230 G 48/ 20 B-FT
150 - 190 240 - 310 25 230 16 FWT 2 21 E 230 G 48/ 25B-FT
180 — 230 280 - 375 30 230 16 FWT 2 22 E 230 G 48/ 30 B-FT
210-270 315-420 85 230 16 FWT 2 25 E 230 G 48/ 35B-FT
240 - 300 360 — 495 40 230 16 FWT 2 28 E 230 G 48/ 40 B-FT
260 — 330 400 - 525 45 230 16 FWT 2 29 E 230 G 48/ 45B-FT
48 315 -400 500 - 620 50 400 16 FWT 2 36 D 400 G 48/ 50 B-FT
380 - 460 560 — 735 60 400 16 FST 1 48 D 400 G 48/ 60 B-FT
440 - 540 640 — 840 70 400 16 FST 1 58 D 400 G 48/ 70 B-FT
500 - 600 735 -950 80 400 16 FST 1 65 D 400 G 48/ 80 B-FT
550 - 675 805 — 1085 90 400 16 ESkl 65 D 400 G 48/ 90 B-FT
650 — 805 1000 — 1240 100 400 16 FST 1 66 D 400 G 48/100 B-FT
800 — 945 1240 — 1550 125 400 16 FST 1 77 D 400 G 48/125 B-FT
930-1125 1395 - 150 400 20 FST 1 87 D 400 G 48/150 B-FT
1085 — 1260 - 170 400 25 FST 1 90 D 400 G 48/170 B-FT
126 — 160 200 - 260 20 230 16 FWT 2 25 E 230 G 80/ 20 B-FT
150 — 190 240 - 310 25 230 16 FWT 2 27 E 230 G 80/ 25 B-FT
180 —230 280 - 375 30 400 16 FWT 2 31 D 400 G 80/ 30 B-FT
210-270 315-420 35 400 16 FST 1 38 D 400 G 80/ 35B-FT
240 - 300 360 — 495 40 400 16 FST 1 40 D 400 G 80/ 40 B-FT
260 - 330 400 - 525 45 400 16 FST 1 47 D 400 G 80/ 45 B-FT
315-400 500 - 620 50 400 16 FST 1 63 D 400 G 80/ 50 B-FT
80 380 - 460 560 — 735 60 400 16 FST 1 66 D 400 G 80/ 60 B-FT
440 - 540 640 — 840 70 400 16 FST 1 69 D 400 G 80/ 70 B-FT
500 - 600 735-950 80 400 20 FST 1 76 D 400 G 80/ 80 B-FT
550 - 675 805 - 1085 90 400 20 FST 1 81 D 400 G 80/ 90 B-FT
650 — 805 1000 — 1240 100 400 25 FST 1 84 D 400 G 80/100 B-FT
800 - 945 1240 - 1550 125 400 35 FST 1 116 D 400 G 80/125 B-FT
930-1125 1395 - 150 400 35 FST 1 131 D 400 G 80/150 B-FT
1085 - 1260 - 170 400 50 FST 1 147 D 400 G 80/170 B-FT

*Dodrzujte orientacni hodnoty a predpisy vyrobce baterie
Technické zmény vyhrazeny
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Tebetrnn:
Skiin
Typ Rozméry [mm]
- Vyska | Sitka |Hloubka
TeButrhg * ot - - _ FWT 1 223 364 268
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—f & 690 | 505 | 490

Stojanova skrifi FST 1 Ndsténna / stolni skiri FWT 2 Ndsténna / stolni skfiti FWT 1
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BENNING ve svété 9001
Belgie Mad arsko
Benning Belgium Benning Kit.
branch of Benning Vertriebsges. mbH Power Electronics

Essenestraat 16

1740 TERNAT

Tel.: +32(0)2/58287 85
Fax: +32(0)2/5828769
E-mail: info@benning.be

Bélorusko

1000 BENNING

ul. Belorusskaya, 51-25
224025 BREST

Tel.: +375162/97 47 82
Fax: +375162/293377
E-mail: info@benning.by

CGeska republika
Benning CR, s.r.0.
Zahradni ul. 894

293 06 KOSMONOSY

Tel.: +420/326721003
Fax: +420/326741299
E-mail: odbyt@benning.cz

Chorvatsko

Benning Zagreb d.o.0.
Trnjanska 61

10000 ZAGREB

Tel.: +385(0)1/6 312280
Fax: +385(0)1/6 312289
E-mail: info@benning.hr

Cina

Benning Power Electronics (Beijing) Co., Ltd.

No. 6 Guangyuan Dongjie

Tongzhou Industrial Development Zone
101113 BEIJING

Tel.: +86(0) 10/61 56 85 88

Fax: +86 (0)10/61 50 62 00

E-mail: info@benning.cn

Francie

Benning

conversion d’énergie

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418

27404 LOUVIERS CEDEX
Tel.: +33(0)/232252394
Fax: +33(0)/232251395
E-mail: info@benning.fr

Italie

Benning Conversione di Energia S.r.L
Via 2 Giugno 1946, 8/B

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel.: +39051/758800

Fax: +39051/616 76 55

E-mail: info@benningitalia.com

Jihovychodni Asie

Benning Power Electronics Pte Ltd
85, Defu Lane 10

#05-00

SINGAPORE 539218

Tel.: +65/6844 3133

Fax: +65/6844 3279

E-mail: sales@benning.com.sg

Rakdczi it 145

2541 LABATLAN

Tel.: +36(0)33/5076 00
Fax: +36 (0) 33/50 76 01
E-mail: benning@benning.hu

Némecko

Benning Elektrotechnik und Elektronik
GmbH & Co. KG

Zavod |: Miinsterstr. 135-137

Zavod II: Robert-Bosch-Str. 20

46397 BOCHOLT

Tel.: +49(0)2871/93-0

Fax: +49(0)2871/93297

E-mail: info@benning.de

Nizozemsko

Benning NL

branch of Benning Vertriebsges. mbH
Peppelkade 42

3992 AK HOUTEN

Tel.: +31(0)30/6 346010

Fax: +31(0) 30/6 34 60 20

E-mail: info@benning.nl

Polsko

Benning Power Electronics Sp. z 0.0.
Korczunkowa 30

05-503 GLOSKOW

Tel.: +48(0)22/7 57 84 53

Fax: +48(0)22/7 57 8452

E-mail: biuro@benning.biz

Rakousko

Benning GmbH
Elektrotechnik und Elektronik
Eduard-Klinger-Str. 9

3423 ST. ANDRA-WORDERN
Tel.: +43(0)2242/32416-0
Fax: +43(0)2242/32423
E-mail: info@benning.at

Rusko

000 Benning Power Electronics
Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"Benning" estate, bldg.1
142000 MOSCOW REGION

Tel.: +7495/967 68 50

Fax: +7495/967 68 51

E-mail: benning@benning.ru

Slovensko

Benning Slovensko, s.r.o.
Kukuricna 17

83103 BRATISLAVA

Tel.: +421(0)2/44 459942
Fax: +421(0)2/44 455005
E-mail: benning@benning.sk

Spanélisko

Benning Conversion de Energia S.A.
C/Pico de Santa Catalina 2

Pol. Ind. Los Linares

28970 HUMANES, MADRID

Tel.: +3491/6 048110

Fax: +3491/6 04 84 02

E-mail: benning@benning.es

www.benning.de

Srbsko

Benning Power Electronics doo
Kornelija Stankovica 19

11000 BEOGRAD

Tel.: +381(0)11/3442073
Fax: +381(0)11/3442073
E-mail: info@benning.co.rs

Svédsko

Benning Sweden AB

Box 990, Hovslagarev. 3B
19129 SOLLENTUNA

Tel.: +46(0)8/6 239500
Fax: +46 (0)8/96 97 72
E-mail: power@benning.se

Svycarsko

Benning Power Electronics GmbH
Industriestrasse 6

8305 DIETLIKON

Tel.: +41(0)44/8057575

Fax: +41(0)44 /8057580
E-mail: info@benning.ch

Turecko

Benning GmbH Turkey Liaison Office
19 Mayis Mah. Kiirkcti Sokak No:16/A
34736 Kozyatagi

Kadikoy / ISTANBUL

Tel.: +90(0)216/4 457146

Fax: +90(0)216/4 4571 47
E-mail: info@benning.com.tr

Ukrajina

Benning Power Electronics
3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 KYIV

Tel.: +380(0)44/5014045
Fax: +380(0)44 /27357 49
E-mail: info@benning.ua

USA

Benning Power Electronics, Inc.
1220 Presidential Drive
RICHARDSON, TEXAS 75081
Tel.: +1214/5531444

Fax: +1214/5531355
E-mail: sales@benning.us

Velka Britanie

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead

BERKSHIRE

RG 40 4QW

Tel.: +44(0)118/9731506

Fax: +44(0)118/9731508
E-mail: info@benninguk.com
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