
BENNING CM 1-1, CM 1-2, CM 1-3 
Digital-Stromzangen-Multimeter für 
Wechselstrommessung bis 400 A 
BENNING bietet eine Serie von Digital-Stromzangen-
Multimetern mit innovativen Zusatzfunktionen für die si-
chere Wechselstrommessung bis 400 A. Die äußerst 
kompakten Abmessungen der Digital-Stromzangen-Multi-
meter BENNING CM 1-1, CM 1-2 und CM 1-3 erlauben 
den Einsatz an oftmals unzugänglichen Messstellen in-
nerhalb von Verteilerschränken und Anlageteilen. 
Die Messwertanzeige erfolgt über ein 3½-stelliges LC-
Display mit 2000 Punkten Auflösung und 15 mm Ziffern-
höhe. Ein erfasster Messwert kann über die HOLD-Taste 
gespeichert werden. 
 
 

 

                 
 

Originalgröße: max. Länge x Breite: 190 mm x 65 mm 
 
Modellabhängig bieten die Digital-Stromzangen-Multime-
ter die Grundmessarten von Spannung (0,1 V - 750 V/ 
1000 V AC/DC), Strom (10 mA - 400 A AC), Widerstand 
(0,1 Ω - 20 MΩ), Durchgangs- und Diodenprüfung. Die 
Messbereichswahl erfolgt bei allen Modellen automatisch. 
Der Zustand einer entladenen Batterie wird über ein Bat-
teriesymbol im LC-Display angezeigt. Bei Nichtbenutzung 
schalten sich die Geräte nach ca. 10 Minuten selbststän-
dig über die Auto-Power-Off-Funktion aus.  
 

 
 

BENNING CM 1-2, Strommessung am Primärkreis eines 
dreiphasigen Transformators 

Leistungsmerkmale BENNING CM 1-1 bis CM 1-3 
Messfunktion CM 1-1 CM 1-2 CM 1- 3 

Spannung (750 V/ 1000 V AC/DC) - 600 V •   
Strom (400 A AC) • • 200 AAC 
Widerstand (20 MΩ) - • •   
Durchgang/ Diode - •/- •/•  
Max. Zangenöffnung 30 mm 30 mm 16 mm  
Phasenprüfung (einpolig) - - •  
Voltsensor-Funktion - - •  
HOLD-Funktion • • •  
MAX-Funktion • - -  
 
Voltsensor-Funktion zur berührungslosen Lokalisie-
rung der Phasenspannung 
Eine praktische Hilfsfunktion zur berührungslosen Lokali-
sierung der Phasenspannung bietet das Digital-Strom-
zangen-Multimeter BENNING CM 1-3 über die Voltsen-
sor-Funktion. Durch Betätigung der Voltsensor-Taste rea-
giert der im Zangenkopf integrierte Voltsensor auf Pha-
senspannungen ab ca. 200 V und signalisiert die Phase 
über ein akustisches und rotes LED-Signal.  
Die Verfolgung der Phasenspannung ist an allen offenlie-
genden Leitungen, Steckdosen und Verteilungen durch-
führbar, ohne einen direkten Kontakt mit der Phase her-
zustellen. Unterbrechungen (Kabelbrüche) an offen-lie-
genden Leitungen, Leitungsroller oder auch defekte 
Leuchtmittel in Lichterketten lassen sich von der Einspei-
sestelle (Phase) aus lokalisieren. 
Weiterhin lassen sich einpolige Phasenprüfungen über ei-
ne am Digital-Multimeter angeschlossene Messleitung 
durchführen.  
 

 
 

BENNING CM 1-3, Strommessung an einer Netz-/ Batterie-
Verteilung 

 
Zum Schutz vor Fehlbedienungen sind alle Messeingän-
ge elektronisch gegen Überlast bis 600 V/ 750 V ge-
schützt. Die Messgeräte sind gemäß der Messkategorie 
CAT III 600 V, bzw. CAT IV 600 V (BENNING CM 1-3) 
der Norm DIN VDE 0411-1 (IEC/ EN 61010-1) spezifi-
ziert. Die Lieferung erfolgt inklusive Kompakt-Schutz-
tasche, 4 mm Sicherheitsmessleitungen und Batteriesatz. 
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