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INVERTRONIC compact  
模块化技术的逆变器系统 

可扩展、耐用、成本效益高
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 ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ  ｃｏｍｐａｃｔ系列， 
模块化系统组件
并联可切换的逆变器模块 
逆变器模块可用于各种输入和输出电压，输出功率根 
据电压组合的不同而变化。 
 
 ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ ｃｏｍｐａｃｔ逆变器系统及其机架， 
由热插拔的１／５ １９ "机架模块组成，有３种高度， 
其区别是模块化结构（图２和图３）。 
 
电子旁路开关（"ＥＵＥ"）。 
电子旁路开关保证了系统的可用性，实现了无中断切 
换，并有两种额定功率可供选择。 
在更高的输出时，你可以在机柜中安装一个更高功率 
的电子旁路开关。 
 
手动旁路 
可以选择将负载切换到旁路电源或逆变器输出，这要 
归功于手动旁路，它也安装在一个１／５ １９ "机架模
块中。 
 
这包括所有安装的逆变器模块和电子旁路开关的切换
。因此，系统可以在不中断负载供电的情况下进行维
修和保养。在功率输出较高的系统中，手动旁路被安
装在控制柜中。

整流器／逆变器系统柜 

（图１） 

该系统装有３个逆变器 

模块，"ＥＵＥ "电子旁路 

开关模块和手动旁路， 

输出功率为４．５千伏安， 

５个整流器模块，输出 

电压为２２０伏直流， 

输出功率为５０安直流。

图３：带５个逆变器模块的机架，

无电子旁路开关 

交流负载

逆变器１－５

图２（顶部）。带有３个逆变器模块的机架和带有手动

旁路的 "ＥＵＥ "电子旁路开关

交流负载

ＥＵＥ  

电子旁

路开关
逆变器１－３

电池

使用ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ  ｃｏｍｐａｃｔ逆变器系统的模块

化结构框图

交流电 

市电

电池

监控和远程管理 
使用ＭＣＵ ３０００
MCU 3000远程监控系统 
系统机柜有一系列不同的尺寸，为逆变器和整流器提
供所需数量的机架（图１和图５）。 
在这里，ＭＣＵ  ３０００作为中央远程监控单元。 
 
在安装在机柜门上的ＭＣＵ  ３０００显示和控制单元上
，运行状态由一系列ＬＥＤ灯显示。 
通过图形和数字显示装置可以在安装位置显示信息和
读数。 
 
可通过调制解调器、以太网、网络、ＳＮＭＰ、 
ＭＯＤＢｕｓ或Ｐｒｏｆｉｂｕｓ进行远程监控。
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带有ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ ｃｏｍｐａｃｔ 

输出模块的１９英寸机架模块（图４） 

１９ "机架。５ 个逆变器模块， 

输出电压为２３０ Ｖ ＡＣ，１１０ Ｖ 

和２２０ Ｖ时输出功率为７．５ ｋＶＡ， 

４８ ／ ６０ Ｖ时为１２．５ ｋＶＡ， 

２４ Ｖ时为５．５ ｋＶＡ

技术数据

逆变器模块 
输入 

电压（直流电源）         24 V [20.4;30] V     48 V [40.8;60] V      60 V [51;75] V    110 V [93.5;155] V  220 V [187;275] V 

电流                                  42A                    45A                    36A                    12A                     6A 

纹波                                                                            最大5％有效值                                          

输出 

电压                                                                      220 V / 230 V / 240 V                                     

功率                                1.1kVA                2.5kVA                2.5kVA                1.5kVA                1.5kVA 

静态电压精度                                                                   ± 1 %。                                              

频率                                                                               50 / 60 Hz                                              

频率精度                                                                    ± 0.1 % (自同步)                                        

线性负载的失真系数                                                              ≤2                                                  

波峰系数                                                                            ≤2.8                                                

过载                                             30 秒 125 %，4 秒 135 %                             120 %，60 秒 200 % 4 秒 

短路                            > 10.8 A  4 s        > 27.2 A  4 s        > 27.2 A  4 s                    > 16.5 A  4 s 

效率                                                                              高达93%。                                             

标准 

电气安全                                                                        EN 62368-1                                             

EMC                                                    EN 55022 Class B                                         EN 55022 Class A 

一般数据 

尺寸（高x宽x深）                                                    132.6 x 85.6 x 303.5 mm                                    

冷却方式                                                                         强制风冷                                              

工作温度                                     -40 ... +75 °C (注意有降容)                    0 ... +40 °C (超过此温度功率会降容) 

相对湿度                                                                   5 ... 95 % (无凝露)                                        

存储温度                                                                   -40 °C 至 +85 °C                                       

安装高度                                                                     2000米(无降容)                                          

重量                                                          3.2 kg                                                      3.1 kg 

接线方式                                                                           热插拔                                               

防护等级                                                                             IP20                                                 

并联运行                                                                      最多30个模块                                           

噪音                                                                               < 65 dB(A)                                             

规格如有变化，恕不另行通知。

输入 

电压（直流电源）        24 V [20.4;30] V    48 V [40.8;60] V     60 V [51;75] V               125 V [105.4;155] V    

电流                                  39A                    37A                    29A                                 9A              

纹波                                                                            最大5％有效值                                          

输出 

电压                                                                       110 V / 120 V / 127 V                                     

功率                                1.0kVA                2.0kVA                2.0kVA                            1.25kVA          

静态电压精度                                                                    ±1 %。                                              

频率                                                                               50 / 60 Hz                                              

频率精度                                                                    ± 0.1 % (自同步)                                        

线性负载的失真系数                                                              ≤2                                                  

波峰系数                                                                            ≤2.8                                                

过载                                             30 秒 125 %，4 秒 135 %                           120 %，60 秒 200 %，4 秒 

短路                           > 20.83 A  0.5 s     > 41.67 A  0.5 s     > 41.67 A  0.5 s                    > 26 A  4 s 

效率                                                                              高达92%。                                             

标准 

电气安全                                                                EN 62368-1, UL 60950-1                                     

EMC                                                                             EN 55022 A级                                           
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整流器/逆变器系统柜（图５） 

降低高度的系统柜，装入逆变 

器模块、"ＥＵＥ "电子旁路开关 

和手动旁路，以及整流器模块。

带有电子旁路开关单元的 

ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ ｃｏｍｐａｃｔ１９ 

英寸机架（图６）

电子旁路开关                                                                                                                          

交流主电源 

电压                                                         110 V / 120 V / 127 V / 220 V / 230 V / 240 V                        

电压范围                                                          市电±15 % / 逆变器电源±1 %。                                

电流                                                    100 A                                                       250 A             

频率                                                                                50 / 60 Hz                                               

频率精度                                                                 ±0.1 %（自由运行）。                                      

过载                                                                          120 %，持续600秒                                         

短路                                                                             1,000 % 10 ms                                             

一般数据 

尺寸（高x宽x深）                      132.6 x 85.6 x 303.5 mm                                 132.6 x 483 x 305 mm   

冷却                                                                                强制风冷                                               

工作温度                                                          0 ... +40 °C (超过此温度则降容)                                

相对湿度                                                                    5 ... 95 % (无凝露)                                          

储存温度                                                                    -40 °C 至 +85 °C                                         

安装高度                                                                    2000米（不降容）                                         

重量                                                    2.8 kg                                                       13 kg             

接线方式                                                                            热插拔                                                 

防护等级                                                                             IP20                                                   

噪音                                                                               < 65 dB(A)                                               

标准 

电气安全                                                                EN 62368-1 / UL 60950-1                                      

EMC                                                EN 55022 B级                                             EN 55022 A级        

规格如有变更，恕不另行通知。

技术数据
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通过ＢＥＮＮＩＮＧ  的ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ ｃｏｍｐａｃｔ
逆变器系列，公司提供了高度可靠、经济高效的单相
模块化逆变器系统，为关键负载提供高质量、最高可
靠性的电力。 
 
与ＴＥＢＥＣＨＯＰ 模块化整流器系统相结合，形成了
一个高度通用的、具有成本效益的平台，用于构建全
面的、由电池支持的、具有最佳可靠性和可用性的备
用电源系统（参考图１）。

能源可靠性的最大化得益于 
 ＩＮＶＥＲＴＲＯ ＮＩＣ  ｃｏｍｐａｃｔ系统

 • 最大化的可用性 
 • 最大限度地提高使用和投资的通
用性 

 • 最小化运营成本

主要优势

  • 一流的设计和高质量的组件,专为工业中遇到
的恶劣条件而设计 

  • ｎ+１（或ｎ+ｒ）的冗余度 
  • 可靠的热交换技术 
  • 广泛的报告和监控功能，例如通过ＨＴＭＬ、
ＳＮＭＰ、Ｍｏｄｂｕｓ、Ｐｒｏｆｉｂｕｓ或 

ＩＥＣ ６１８５０。 

  • 最大的可靠性 
  • 输出纹波低,动态输出特性好 
  • 在部分负荷范围内具有成本效益 
  • 输出密度高,对安装点的空间要求也相应较低 
  • 可选择带或不带电池运行 
  • 可直接扩展的系统功率输出

 ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ  ｃｏｍｐａｃｔ 
系列由以下系统组件组成。
• 逆变器模块 
• 电子旁路开关 
• 手动旁路开关

带有３个ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ ｃｏｍｐａｃｔ

逆变器模块、手动旁路和 "ＥＵＥ " 

电子旁路开关单元的１９ 英寸机架 

（图７）

１９英寸机架，配备５个ＩＮＶＥＲＴＲＯＮＩＣ 

ｃｏｍｐａｃｔ 逆变器模块（图８） 

一个１９英寸机架最多可安装５个 

输出模块。
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