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INVERTRONIC compact  
Systèmes d’onduleurs en technologie modulaire  
Évolutif, durable et rentable 
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Série INVERTRONIC compact,  
composants du système modulaire  
Modules onduleurs commutables en parallèle  
Les modules onduleurs sont disponibles pour différentes  
tensions d’entrée et de sortie, et la puissance de sortie varie  
en fonction de la combinaison de tension.  
Les systèmes onduleurs INVERTRONIC compact et leurs racks, 
composés de modules rack 1/5 19” remplaçables à chaud 
avec une gamme de 3 hauteurs, se caractérisent par leur ar-
chitecture modulaire (Figure 2 et Figure 3).  
 
Commutateur de dérivation électronique (“EUE”-bypass)  
Le commutateur de dérivation électronique assure la disponibi-
lité du système, permet une commutation sans interruption et 
est disponible en deux puissances nominales.  
Pour des sorties plus élevées, vous pouvez installer un inter-
rupteur de dérivation électronique de plus grande puissance 
dans votre armoire.  
 
Commutateur de dérivation manuel  
Il est possible de commuter la charge sur le réseau bypass  
ou sur la sortie de l’onduleur, grâce au bypass manuel qui est 
également logé dans un module rack 1/5, 19”.  
Cela couvre la commutation de tous les modules onduleurs  
installés et du commutateur de dérivation électronique.  
En conséquence, le système peut être réparé et entretenu  

sans interruption de l’alimentation électrique de la charge. 
Dans les systèmes avec des puissances de sortie plus élevées, 
le by-pass manuel est installé dans l’armoire de commande. 

Armoire système  
redresseur / onduleur (Fig. 1)  
Ce système est équipé de 3 modules 
onduleurs, de modules de commuta-
tion de bypass électronique “EUE” et 
de bypass manuel, d’une puissance 
de sortie de 4,5 kVA et de 5 modules 
redresseurs, d’une tension de sortie 
de 220 V DC et d’une puissance de 
sortie de 50 A DC. 

Figure 3 : Rack avec 5 modules onduleurs,  
sans interrupteur de bypass électronique 

Charges AC 

Onduleurs 1 – 5 

Figure 2 (en haut): Rack avec 3 modules onduleurs et commuta-
teur de bypass électronique “EUE” avec bypass manuel 

Charges AC 

 Commuta- 
teur de  

dérivation  
électronique  

“EUE”-bypass 
Onduleurs 1 – 3 

La batterie 

Schémas fonctionnels pour une architecture modulaire  
avec des systèmes d’onduleurs compacts INVERTRONIC 

AC  
secteur 

La batterie 

Surveillance et gestion à distance  
avec le MCU 3000 
Système de surveillance à distance du MCU 3000  
Les armoires sont disponibles dans une gamme de tailles diffé-
rentes, avec le nombre requis de racks pour les onduleurs et 
les redresseurs (Figure 1 et Figure 5).  
Ici, le MCU 3000 fait office d’unité centrale de surveillance à 
distance.  
 
Sur l’unité d’affichage et de contrôle du MCU 3000 qui est ins-
tallée dans la porte de l’armoire, les états de fonctionnement 
sont indiqués par une série de LED.  
Un instrument numérique graphique permet d’afficher les  
messages et les lectures sur le lieu d’installation.  
 
La surveillance à distance est disponible au moyen d’un modem,  
d’Ethernet, du Web, de SNMP, de MODBus ou de Profibus. 
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Module rack 19” avec modules de sortie  
compacts INVERTRONIC (Figure 4) 
Rack 19”: 5 modules onduleurs,  
tension de sortie de 230 V AC,  
puissance de sortie de 7,5 kVA  
à 110 V et 220 V, 12,5 kVA à 48 / 60 V,  
5,5 kVA à 24 V 

Données techniques 
Modules onduleurs  
Entrée  
Tension (alimentation DC)       24 V [20,4 ; 30] V        48 V [40,8 ; 60] V         60 V [51 ; 75] V       110 V [93,5 ; 155] V    220 V [187 ; 275] V  
Courant                                           42 A                           45 A                           36 A                           12 A                            6 A  
Tension résiduelle max                                                                                      5 % eff.  
Sortie  
Tension (AC)                                                                                              220 V / 230 V / 240 V  
Puissance                                     1,1 kVA                      2,5 kVA                      2,5 kVA                      1,5 kVA                      1,5 kVA  
Tolérance de tension statique                                                                                  ± 1 %  
Fréquence                                                                                                        50 / 60 Hz  
Tolérance de fréquence                                                                    ± 0,1 % (fonctionnement libre)  
Facteur de distorsion                                                                      ≤ 2 % pour les charges linéaires  
Facteur de crête                                                                                                  ≤ 2,8  
Surcharge                                              125 % pendant 30 s, 135 % pendant 4 s                       120 % pendant 60 s, 200 % pendant 4 s  
Court-circuit                        > 10,8 A pendant 4 s  > 27,2 A pendant 4 s  > 27,2 A pendant 4 s                   > 16,5 A pendant 4 s  
Efficacité                                                                                                       jusqu’à 93 %  
Normes  
Sécurité électrique                                                                                         EN 62368-1  
CEM                                                                       EN 55022 Classe B                                                        EN 55022 Classe A  

Données generales  
Dimensions (HxLxP)                                                                             132,6 x 85,6 x 303,5 mm  
Refroidissement                                                                                         à air pulsé ventilé  
Température de fonctionnement                  -40 ... +75 °C (attention réduction de puissance)            0 ... +40 °C (réduction de puissance au-delà)  
Humidité relative                                                                              5 ... 95 % (sans condensation)  
Température de stockage                                                                            -40 °C à +85 °C  
Altitude d’installation                                                                  2000 m (sans réduction de puissance)  
Poids                                                                                3,2 kg                                                                            3,1 kg  
Connexion                                                                                       modulaire remplaçable à chaud  
Classe de protection                                                                                            IP 20  
Fonctionnement en parallèle                                                                       jusqu’à 30 modules  
Bruit acoustique                                                                                              < 65 dB(A)  

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Entrée  
Tension (alimentation DC)       24 V [20,4 ; 30] V        48 V [40,8 ; 60] V         60 V [51 ; 75] V                       125 V [105,4 ; 155] V  
Courant                                           39 A                           37 A                           29 A                                             9 A  
Tension résiduelle max                                                                                      5 % eff.  
Sortie  
Tension (AC)                                                                                             110 V / 120 V / 127 V  
Puissance                                     1,0 kVA                      2,0 kVA                      2,0 kVA                                      1,25 kVA  
Tolérance de tension statique                                                                                  ± 1 %  
Fréquence                                                                                                        50 / 60 Hz  
Tolérance de fréquence                                                                    ± 0,1 % (fonctionnement libre)  
Facteur de distorsion                                                                      ≤ 2 % pour les charges linéaires  
Facteur de crête                                                                                                  ≤ 2,8  
Surcharge                                              125 % pendant 30 s, 135 % pendant 4 s                       120 % pendant 60 s, 200 % pendant 4 s  
Court-circuit                       > 20,83 A pendant 0,5 s > 41,67 A pendant 0,5 s > 41,67 A pendant 0,5 s                    > 26 A pendant 4 s  
Efficacité                                                                                                       jusqu’à 92 %  
Normes  
Sécurité électrique                                                                               EN 62368-1, UL 60950-1  
CEM                                                                                                          EN 55022 Classe A  
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Armoire système  
redresseur / onduleur (Fig. 5)  
Armoire Système de hauteur réduite, 
équipée de modules onduleurs,  
interrupteur de bypass électronique 
“EUE” et bypass manuel, ainsi que  
de modules redresseurs. 

Rack INVERTRONIC compact 19” avec  
boîtier de commutation de bypass  
électronique (Figure 6) 

Commutateur de dérivation électronique (EUE-bypass)  
Secteur AC  
Tension                                                                                   110 V / 120 V / 127 V / 220 V / 230 V / 240 V  
Tolérance de tension                                                  alimentation secteur ± 15 % / alimentation onduleur ± 1 %  
Courant                                                                    100 A                                                                            250 A  
Fréquence                                                                                                        50 / 60 Hz  
Tolérance de fréquence                                                                    ± 0,1 % (fonctionnement libre)  
Surcharge                                                                                               120 % pendant 600 s  
Court-circuit                                                                                          1000 % pendant 10 ms  
Données générales  
Dimensions (HxLxP)                                   132,6 x 85,6 x 303,5 mm                                                132,6 x 483 x 305 mm  
Refroidissement                                                                                         à air pulsé ventilé  
Température de fonctionnement                                                    0 ... +40 °C (réduction de puissance au-delà)  
Humidité relative                                                                              5 ... 95 % (sans condensation)  
Température de stockage                                                                            -40 °C à +85 °C  
Altitude d’installation                                                                  2000 m (sans réduction de puissance)  
Poids                                                                        2,8 kg                                                                            13 kg  
Connexion                                                                                       remplaçable à chaud modulaire  
Classe de protection                                                                                            IP 20  
Bruit acoustique                                                                                              < 65 dB(A)  
Normes  
Sécurité électrique                                                                               EN 62368-1 / UL 60950-1  
CEM                                                               EN 55022 Classe B                                                        EN 55022 Classe A  

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 

Données techniques 
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Avec la gamme d’onduleurs compacts INVERTRONIC la société 
BENNING, propose des systèmes d’onduleurs modulaires mono-
phasés extrèmement fiables et économiques qui fournissent une 
alimentation électrique de haute qualité ainsi qu’une fiabilité 
maximale aux charges critiques.  
 
En combinaison avec les systèmes de redresseurs modulaires 
TEBECHOP, le résultat est une plate-forme très polyvalente  
et rentable pour la construction de systèmes d’alimentation de 
secours complets, alimentés par batterie, avec une fiabilité et 
une disponibilité optimales (voir Figure 1). 

Fiabilité énergétique maximisée grâce aux  
Systèmes compacts INVERTRONIC 

 • disponibilité maximisée  
 • polyvalence d’utilisation et d’investis-

sement maximisée  
 • coûts d’exploitation minimisés 

Principaux avantages 
• conception de première classe et composants de  

haute qualité conçus pour les conditions difficiles  
rencontrées dans l’industrie  

• redondance de n+1 (ou n+r)  
• technologie fiable de remplacement à chaud  
• fonctions étendues de rapport et de surveillance, par 

exemple via HTML, SNMP, Modbus, Profibus ou CEI 61850  
• fiabilité maximale  
• faible ondulation de sortie avec d’excellentes  

caractéristiques de sortie dynamique  
• économique dans la plage de charge partielle  
• densité de production élevée et donc faible  

encombrement au point d’installation  
• possibilité de fonctionnement avec ou sans batterie  
• puissance évolutive de sortie du système 

 
La gamme compacte INVERTRONIC est  
composée des composants système suivants:  
• Module onduleur  
• Commutateur de dérivation électronique (EUE-bypass)  
• Commutateur de dérivation manuel 

Rack 19” avec 3 modules onduleurs  
compacts INVERTRONIC, bypass manuel  
et interrupteur de bypass électronique  
“EUE” (Figure 7) 

Rack 19” avec 5 modules onduleurs  
compacts INVERTRONIC (Figure 8)  
Jusqu’à 5 modules de sortie peuvent  
être montés dans un rack 19”. 
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