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Kvalita pro primysl, femeslniky a servis

Inovativni trendy a neménna kvalita vyroby

Inovativni trendy a neménna kvalita vyroby ucinily produkty firmy BENNING mezinarodné znamymi. Design a provedeni se
fidi poZzadavky profesionalnich uZivateli

ZkousSecky napéti, priichodnosti a sméru Se zkou$eckami piistroji BENNING ST 710
tocivého pole Ize bezpecné a rychle provadét bezpecnostni a opa-
Sortiment pfistroji DUSPOL® a DUTEST® je uréen kované zkousky elektrickych pfistroji podle norem
ke zkouSeni napéti, fazi, polarity, sméru tocivého VDE 0701-0702 a DGUV predpisu 3.

pole, priichodnosti a polovodici.

Digitalni multimetr a digitalni proudové klesté ZkouS$ecky instalaci

Sortiment pfistrojli poskytuje ke kazdému Zkousecky instalaci BENNING IT 105 slouzi
pozadavku a Ucelu optimalni feSeni. Pfistroje se k bezpecnostni zkouSce elektrickych zafizeni nizkého
vyrabéji jak s béznou metodou méfeni stfedni napéti podle normy DIN VDE 0100/0105 (IEC 60364).

hodnoty (RMS), tak s metodou méfeni skutecné
(pravé) efektivni hodnoty (TRUE RMS) az do
nejvysSi méfici kategorie CAT IV.

Mate dalSi otazky?

Zavolejte nam

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekarnami 338/12, CZ — 190 00 Praha 9-Vyso¢any
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717,

E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz



ZkousSecky napéti a prichodnosti

Zkousecky zasuvek a ukazatele sméru tocivého pole

e DUSPOL® zkouSecka napéti — original uz 70 let

¢ PROFIPOL®+ zkouSecka napéti — vyhoda dalSich funkci

e DUTEST® pro zkouSecka priichodnosti a zkouSecka kabelil s kapesni LED svitilnou
* BENNING SDT 1 zkouSecCka zasuvek

¢ TRITEST® pro tfipdlovy ukazatel sméru toCivého pole s kapesni LED svitilnou

¢ TRITEST® easy  bezdotykova zkouSecka tocivého pole a fazi




PfezkouSeno
9 {5‘-’ o 9‘“«»‘. M
Generace zkouSecek napéti DUSPOL® ol ANgS
Xna Eoni St EN 61243-3
Bezpecne zkouseni napéti do 1000 V ot
Vlydani: 2015
Mezinarodni norma pro zkouSecky napéti EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015
zvySuje bezpeénost prace pod napétim
Predpokladem pro vasSi odbornou praci je bezpecné zkouSeni. Proto byste  Generace zkouSecek DUSPOL® prekonava poZadavky této normy, co se tyce
v pfipadé bezpecnosti neméli pfistupovat na zadné kompromisy. ZkouSecky,  kryti pouzdra (IP 65) a ochrany proti pfepéti (CAT IV 600 V). Rozsah jmeno-
které se pouzivaji na zafizenich do 1000 V, musi odpovidat normé EN 61243-  vitého napéti byl zvySen aspon na 1000 V AC/DC, aby bylo mozné bezpecné
3 (VDE 0682-401):2015. Tato norma nafizuje jednotna zkuSebni kritéria na  zkouSet zvySena napéti systémdi v primyslu, fotovoltaickych a vétrnych elek-
mezindrodni trovni a zvySuje bezpeCnost uzivatele. traren a v oblasti hybridnich automobil(i.
1 2 3 4 5 6 7
Zkouska tocivého pole Bezdotykovy detektor Jednopélova Osvétleni Akusticka a opticka Zobrazeni frekvence Osvétleny LC displej
(doleva/doprava) preruseni kabelu zkouska faze méfeného mista zkouska priichodnosti
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VSechny zkouSecky napéti DUSPOL® maji pfimy zobrazovaci systém (dis-
plej) s minimalnim zatizenim zkou$eného mista. V pfipadé potieby Ize
stiskem tlacitka pfipojit zatézovaci obvod, ktery potlaci induktivni nebo
kapacitni jalové napéti. Takto Ize jednoznaCné odliSit energeticky slabé
obvody od energeticky silnych.

Vibraéni motor, jehoz sila vibraci je Umérna méfenému napéti, je dalSim
indikatorem pritomnosti napéti.

Zkousecky napéti DUSPOL® jsou dilkazem kompetence firmy BENNING
v oblasti zkuSebni, méfici a bezpecnostni techniky. Se zkouSeckou napéti
DUSPOL® ziskate bezpecny a inovativni produkt, ktery byl pfezkousen
a schvalen nezavislym zkuSebnim a certifikacnim institutem VDE.

Ac/De
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DUSPOL®

digital

DUSPOL® digital
1000 VAC

1200V DC
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Zobrazeni napéti
1-1000V AC TRUE RMS
1-1200VDC

TRUE
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Méreni odporu a méreni
diod se zobrazenim
propustného napéti
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Pouzdro s ochranou proti
prachu a tryskajici vodé
(kryti IP 65) s pogumovanymi
rukojetmi



ZkousSecky napéti DUSPOL® s kontrolnim znakem VDE

PROFIPOL®+ plus dalsi funkce

Generace zkou$Secek napéti DUSPOL®
® Bezpecné zkouSeni napéti do 1000 V AC/DC

e Pfipojovani zatéze s vibraénim upozornénim

¢ Vgédomé vybaveni chranice 30 mA

® Zkouska sméru tocivého pole v 3fazovych sitich

¢ Jednopdlova zkouSka faze

A navic DUSPOL® expert, DUSPOL® digital:

o Akusticka zkouska priichodnosti pomoci hlasitého bzucaku a optické
signalizace Zlutou LED (zkou$ka prlichodnosti i soucdsti pod proudem,

napf. pojistek v ,rozvétvenych systémech*)

o Osvétleni méfeného mista bilou High Power LED

* Signalizace sméru toCivého pole zelenou LED (doleva/doprava)

Nova zkouSecka napéti PROFIPOL®+ s dalSimi
funkcemi v praktickém designu

o Stihla a kompakini konstrukce

o Aretace zkuSebni rukojeti pro obsluhu jednou rukou u zasuvek a pro
bezpecné uchovavani

¢ Odstupniovana indikace napéti 12V - 690 V AC/DC i pfi vybitych nebo
vyndanych bateriich

o Akusticka zkousSka priichodnosti pomoci hlasitého bzucaku a optické
signalizace Zlutou LED (zkou$ka prlichodnosti i soucdsti pod proudem,
napf. pojistek v ,rozvétvenych systémech®.)

e Jednopdlova zkouSka faze a zkouSka polarity

* Bezdotykovy detektor pferuSeni kabelu (Zluta LED)

o Detektor bezdotykové lokalizace preruSeni volné leZicich a pod napétim se

nachazejicich kabell

A navic DUSPOL® digital:

 ZkouSeni napéti do 1000 V AC TRUE RMS/1200V DC

o Metoda méfeni skutecné (pravé) efektivni hodnoty TRUE RMS
® Rozsah Low Volt: 1,0V do 11,9V

o Zobrazeni frekvence do 1000 Hz

o Méfeni odporu do 300 kQ

o Méfeni propustného napéti diod

o Automatické osvétleni LCD displeje pomoci svételného senzoru

PROFIPOL® +

690V
AC/DC

CAT Il 600 V
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PROFIPOC+

ZkousSecky napéti a prichodnosti

Displej
Rozsah napéti
Rozsah méreni kmitoctu

Akustickeé a optické zkousSeni
priichodnosti

ZkouSeni diod

Rozsah méreni odporu

Zkouseni sméru toéivého pole
Jednopolové zkouseni vodice (faze)
ZkouSeni polarity

Detektor preruseni kabelu
Pripojeni zatéze stiskem tlacitka
Vibraéni upozornéni

Osvétleni méfeného mista

Kryti

Obj. ¢.

Dalsi prislusenstvi na str. 8

DUSPOL® analog
elektromagnet (osvétleno)/LED
12V - 1000V AC/DC

LCD (symbol R)
LCD (symbol R)
LED (+/-)

I = 550 mA (1000 V)
30 mA vybaveni chranice

IP 65
050261

DUSPOL® expert DUSPOL® digital PROFIPOL® +
LED LED/LCD (osvétleno) LED

12V - 1000 V AC/DC 1,0V - 1000 VAC/1200V DC 12V - 690 VAC/DC
- 1-1000 Hz -

bzu¢ak + Zluta LED bzu¢ak + Zluta LED bzu¢ak + Zluta LED

0-100 kQ 0-100 kQ 0-100 kQ

propustny/zavérny smér 0,3V-2V -
- 0,1 kW - 300 kQ -
zelené LEDky (doprava/doleva) zelené LEDky (doprava/doleva) -

LED ¢erveny blesk LED cerveny blesk LED ¢erveny blesk

LED (+/-) LCD (+/-) LED (+/-)

blikéni Zluté LED
I = 550 mA (1000 V)
30 mA vybaveni chranice

blikéni Zluté LED
I, = 550 mA (1000 V)
30 mA vybaveni chranice

blikani Zluté LED

bila LED bild LED =
IP 65 IP 65 IP 54
050262 050263 020023



Profesionalni zkousecka prichodnosti

ZkouseCka zasuvek s prstovym kontaktem

DUTEST® pro

ZkouSecka priichodnosti a kabelti pro zkouseni
vysokoohmovych a nizkoohmovych odport

e Zkouseni prlichodnosti a polovodicti pomoci LED a hlasitého bzucéku
e Opticka signalizace ve 3 stupnich LED: 0 - 100 Q/1 kQ/10 kQ

* Akusticka signalizace bzu¢akem do cca 100 Q

e Signalizace ciziho napéti: 6 - 400 V AC/DC (LED/bzucék)
 ZkouSeni polarizace, jednopdlova zkouska faze

¢ Bezdotykovy detektor preruseni kabelu (Volt senzor)

* Nastavitelna hlasitost bzuéaku a jas svitilny

¢ Bodové presna a silna LED svitilna

e Na zadni strané pouzdra je integrovany magneticky drzak a klip na opasek

BENNING SDT 1
Zkous$ecka zasuvek s prstovym kontaktem pro aktivni
rozpoznani chyby PE

* Rychla a jednoducha zkouska zésuvky s ochrannym kontaktem na
spravnost zapojeni

 Chyba zapojeni, jako chybéjici vodi¢ PE, N nebo L, zdména vodich L a PE
jsou zfetelné signalizovany pomoci tfi LED.

 Prstovy kontakt varuje na LCD displeji pfed pfipojenim nebezpe¢ného
dotykového napéti na ochranny vodic¢ (kontakt PE).

e Jednoznacna signalizace pomoci LED a na LCD displeji
o ZkuSebni tladitko na vybaveni chranice s vybavovacim proudem 30 mA

 Piehlednd stavova tabulka informuje o spravném zapojeni (OK, zelend)
a druhu chyby (Cervend) na zasuvce s ochrannym kontaktem.

DUTEST® pro

BENNING
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SDT 1

ZAVIEGHE. 3mA, CAT1I 300V +
WWW.BENNING.DE

N PE

NPEL A Status NPEL A Status
OK, (FIRCD) P2 offenfopen
OK. L==N £ EPE e
~ offeniopen A LSPERPE
», offeniopen LoNa Y

5 PRESS ™
a 54

30 mA t<is.
FURCD
: TEST PE TEST

Zkousecka priichodnosti a kabell

DUTEST® pro
LED displej 3 x Zluta, 2 x Cervend
Akustické zkouseni priichodnosti hlasity bzu¢ak do 100 Q

Optickeé zkouseni prichodnosti
Rozsah napéti

0-100 Q/1 kQ/10 kQ (Zluté LED)
6V - 400V AC/DC (50 Hz/60 Hz)

Jednopolové zkouseni faze .

Zkouseni polarity .

Detektor preruseni kabelu .

Silna kapesni LED svitilna ano, nastavitelné 4 stupné jasu
Bezpecénost DIN EN 61010-1

Méfici kategorie CAT Il 300V

Baterie 3 x 1,5V baterie mignon, typ AA
Obsah dodavky V€. sady méficich kabeld
0Obj. €. 050156

Dalsi prislusenstvi na str. 8

ZkousSecka zasuvek

BENNING SDT 1
Displej 3 cervené LED _pro v_odiée“N, PEaL
LCD displej , A\
Rozsah napéti 230VAC, =10 %
Rozsah frekvence 50 Hz - 60 Hz
Prah citlivosti pfi zkouseni PE Us < 50 V AC proti zemi
Zkusebni proud pfi FI/RCD testu lan cca. 30 mA

skrze zku$ebni objekt

el (nejsou nutné baterie)
Bezpecénost DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-033
Meéfici kategorie CAT 11300V

Rozméry pfistroje 80x72x78mm (DxSxV)
Véha pfistroje 709

0Obj. 6. 020053



Ukazatel sméru tocivého pole v 3fazovych sitich
Bezdotykova zkousecka tociveho pole a fazi

TRITEST® pro TRITEST® easy

Ukazatel sméru tocéivého pole s vykonnou LED Bezdotykova zkousSecka tocivého pole a fazi pro
svitilnou a magnetickym drzakem jednoduché a rychlé zkouseni

e Signalizace ,pravého“ a ,levého“ tocivého pole zelenou / ¢ervenou LED ¢ Jednoduché zkouseni sméru tocivého pole v 3fazovych sitich:

Kdyz sviti LED Spicka zelené = pravotoCivé pole

Kdyz sviti LED Spicka Cervené = levotoCivé pole

* Rozsah napéti: 400 V - 500 V AC (50 Hz - 60 Hz) * Zkouseni fze v zasuvkéch a odbognych krabicich

o \fiykonna LED svitilna o ZkouSeni stejnosti faze

* Zkouseni izolovanych kabel(i (kabelové bubny, svételné fetézy) na preruseni
* Signalizace Cervenou/zelenou zkuSebni Spickou a zvukem
 \IYP/ZAP spinaC s automatickym vypinanim

© Rozsah napéti: 200V - 1000 VAC

 NejvysSi méfici kategorie CAT IV 600 V

 Nerozhitné ABS pouzdro a snadna obsluha

o \/Cetné baterii a klipu

o Signalizace fazového napéti L1, L2 a L3 ¢ervenymi LED

* Integrovany magneticky drzak a klip na opasek na zadni strané pouzdra

o \/Getné tfi nastrnych zkusebnich Spicek 4 mm a jedné krokosvorky

TRITEST® pro TRITEST® easy
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CATIVGoOv| ZkouSeni toivého pole Zkouseni preruseni kabelu
Zelena = pravotocivé pole

Ukazatel sméru tocivého pole

TRITEST® pro TRITEST® easy
Displej 4 x Gervend, 1 x zelend LED zkusebni hrot s LED/bzucék
Ukazatel sméru tocicého pole zelena/Cervend LED pro pravo/levotocivé pole zelend/Cervend LED pro pravo/levotocivé pole
Jednopolové zkouseni faze - blikani zku$ebniho hrotu s ¢ervenou LED/bzucak
Rozsah napéti 400V - 500 VAC 200V - 1000 V AC
Rozsah frekvence 50 Hz - 60 Hz 45 Hz - 65 Hz
Detektor preruseni kabelu - .
Silna kapesni LED svitilna ano, 1 stuperi jasu -
Bezpecénost DIN EN 61010-1, DIN EN 61557-1, DIN EN 61557-7 DIN EN 61010-1
Méfici kategorie CAT Il 300V CAT IV 600V, CAT Il 1000 V
Baterie 3 x 1,5V baterie mignon, typ AA 2 x 1,5V baterie micro, typ AAA
Obsah dodavky v€. sady zku$ebnich kabel(i/zkuebnich hrotti, krokosvorka véetné baterii
Obj. €. 020052 020051

Dalsi prislusenstvi na str. 8



Prislusenstvi ke zkouSeckam napéti a priichodnosti a k ukazateli sméru tocivého pole

praktické a nepostradatelné

Ochranna brasna

Pohotovostni braSna DUSPOL®

rozméry: 330 x 100 x 60 mm Zezadu poutko na opasek z odoIné nylonové tkaniny 010911

Pohotovostni brasna velikosti S

rozméry: 220 x 110 x 50 mm Zezadu poutko na opasek z odolné nylonové tkaniny 010912



Digitalni multimetr s nekompromisni bezpe¢nosti a funkci
Meéreni spravné (praveé) efektivni hodnoty pro nejvyssi naroky na presnost

Digitalni multimetr osvédcéené kvality a technologie:

e BENNING MM P3 — rozmanitost funkci v kapesnim formatu
¢ BENNING MM 2/MM 3 — piesné rozsahy proudi 200 pA - 20 A

Pro pfesné méreni pro femeslniky, servis a primysl:

. F:{ada BENNING MM 5 — kompaktni pouzdro s magnetickym poutkem v gumovém obalu
e Rada BENNING MM 6, MM 7-1 — maximalni bezpecnost diky nejvy$si méfici kategorii
e BENNING MM 12 — s datalogerem, Bluetooth®, PC softwarem a aplikaci

—— e ——

T—

BENNING MM 6-2

BENNING MM P3




Digitalni multimetr BENNING MM P3, MM 1-1 - MM 1-3
spolehlivy a presny v kazde situaci

BENNING MM P3
v kapesnim formatu

BENNING MM 1-1, MM 1-2 a MM 1-3
s funkci Volt senzoru

e Extra tfida ve funkci a designu o Kompaktni provedeni pouzdra

o Jesté menSi a lehci (130 g) * |ntegrovany Volt senzor signalizuje fazova napéti akusticky a opticky

o Minimalni rozméry: 132 x 86 x 19 mm (Cervenou LED)

o Lokalizuje pferueni kabelu a prasklou zarovku na volné lezicich kabelech

* Pro univerzalni pouziti véetné koZeného pouzdra,
pevné napojenych méficich kabelli a baterii

(kabelové bubny, svételné fetézy) ze strany napdjeni fazi

» Doddvka véetné brasny, baterii, méficich kabelli a teplotniho ¢idla (MM 1-3)

MM P3

MM 1-1 MM 1-2 MM 1-3

(@)

BENNING MM 1-1

coM A VO

A He
A COM A VO

((u{\

BENNING MM 1-3

RANGE MAXWN ieflemer  HOLD

Digitalni multimetr

BENNING MM P3 BENNING MM 1-1 BENNING MM 1-2 BENNING MM 1-3
Rozsah displeje 5000 2000 2000 2000
Zakladni presnost 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Napéti AC 100 pvV - 600V 100 pv - 750V 100 uvV - 750V 100 pv - 750V
Napéti DC 100 pV - 600V 100 pV - 1000 V 100 pV - 1000V 100 pV - 1000 V
Proud AC - - 1mA-10A 1mA-10A
Proud DC - - 1mA-10A 1mA-10A
Odpor 0,1Q-40MQ 0,1Q-20MQ 0,1Q-20MQ 0,1Q-20MQ
Priichodnost/Dioda o/e o/e o/e o/e
Frekvence 1 mHz - 5 MHz - 1Hz - 20 MHz 1Hz - 20 MHz
Kapacita 10 pF - 100 pF - 1pF-2mF 1pF-2mF
Teplota - - - -20 °C az +800 °C
Volt senzor - . . .
Rozhrani - - - -
Software - - - -
Pamétova funkce HOLD HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN
Funkce datalogeru - - - -
Méfici metoda RMS RMS RMS RMS
Meérici kategorie CAT Il 300 V CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT Il 600 V
Obj. €. 044084 044081 044082 044083

DalSi prisluSenstvi na strané 14

Udaje o méficich rozsazich jsou od nejvy$siho rozlideni a2 po kone&nou hodnotu méficiho rozsahu.



Digitalni multimetr BENNING MM 1, MM 2, MM 3, MM 4

nekompromisni bezpecénost a rozmanitost funkci

BENNING MM 1, MM 2 a MM 3
kvalita, ktera presvédci

eZakladni druhy méfeni proudu, napéti, odporu, kapacity, frekvence,
priichodnosti a zkouseni diod

© Pfesné rozsahy proudu (200 pA a 2/20/200 mA) pro méfeni ionizaéniho
proudu plynovych horéki a pro zkouSeni obétované anody v zasobnicich
teplé vody (topenéfi a klimatiza¢ni technici) (MM 2, MM 3)

o Automatickd a manualni volba méficiho rozsahu

* Dodavka véetné gumoveého obalu, brasny, baterii a méficich kabeld

BENNING MM 4
s nasazovacimi proudovymi kleStémi

 Zakladni druhy méreni pro stfidavy proud, napéti, odpor, priichodnost
a zkouSeni diod

o Automaticka a manualni volba méficiho rozsahu

* Bezpecné méreni proudu do 300 A AC pomoci nasazovaciho kleStového
adaptéru (max. otevreni klesti 30 mm)

 Dodavka véetné brasny, baterii, méficich kabelli a méficich hroti

MM 1 MM 2

BENNING MM 1 BENNING MM 2

BENNING MM 3

MM 3 MM 4

Digitalni multimetr

BENNING MM 1 BENNING MM 2 BENNING MM 3 BENNING MM 4
Rozsah displeje 3200 2000 2000 4200
Zakladni presnost 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Napéti AC 1mvV-600V 100 uv - 750V 100 pvV - 600V 1mV-600V
Napéti DC 100 pV - 600V 100 pV - 1000V 100 pV - 600V 1mV-600V
Proud AC - 0,1pA-20A 0,1pyA-20A 0,1A-300A
Proud DC 0,1pA-32mA 0,1pA-20A 0,1pyA-20A -
Odpor 0,1Q-32MQ 0,1Q-20MQ 0,1Q-20MQ 0,1Q-42MQ
Priichodnost/Dioda o/e o/e o/e o/e
Frekvence - - 1 Hz - 200 kHz -
Kapacita - - 1 pF - 200 pF -
Teplota - - - -
Volt senzor - - - -
Rozhrani - - - -
Software - - - -
Pamétova funkce HOLD - - HOLD
Funkce datalogeru - - - -
Méfici metoda RMS RMS RMS RMS
Méfici kategorie CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT Il 300 V CAT Il 300V
Obj. €. 044027 044028 044029 044073

DalSi prisluSenstvi na strané 14

Udaje o méficich rozsazich jsou od nejvyssiho rozlideni az po konetnou hodnotu méficiho rozsahu.



Digitalni multimetr TRUE RMS - BENNING MM 5-1, MM 5-2, MM 6-1, MM 6-2

Metoda méreni skutecné (prave) efektivni hodnoty pro nejvyssi naroky na presnost

BENNING MM 5-1, MM 5-2

kompaktni, presny a inovativni

e Kompaktni rozméry: 140 x 70 x 33 mm (bez obalu)

¢ Moznost zavéSeni pomoci integrovaného magnetu v gumovém obalu
* \olt senzor k bezdotykovému hledani pferuSeni kabelu (Gervena LED)
e Zkouseni priichodnosti ¢ervenou LED a bzucakem

o Meéfici vstup pro proud AC/DC, mikroampéry DC a teplotu

¢ LCD displej s osvétlenim (MM 5-2)

¢ Dodavka véetné gumového obalu s magnetickym drzakem, brasny, baterii,
méficich kabeld a teplotniho ¢idla (MM 5-2)

BENNING MM 6-1, MM 6-2
kompaktni, presny, s nejvyssi bezpecnosti
o NejvySSi méfici kategorie CAT IV 600 V pro maximalni bezpecnost

 Funkce AutoV s nizkou vstupni impedanci (LoZ) k potlaceni ,jalovych”
napéti

e Moznost zavéSeni pomoci integrovaného magnetu v gumovém obalu

* Integrovany Volt senzor bezdotykové signalizuje fazova napéti a preruSeni
kabell (bzucak / Gervena LED

 ZkouSeni priichodnosti pomoci ¢ervené LED a bzucéku
o LCD displej se zobrazovanim formou sloupkového grafu s podsvicenim

e Dodévka vEetné gumového obalu s magnetickym poutkem, brasny, baterii,
méficich kabel( a teplotniho Cidla (MM 6-1)

MM 5-1 MM 5-2

- -
BENNING MM 5-1 BENNING MM 5-2

TOF WeltSeme APEAX  MOLD

v 2R ®

MM 6-1 MM 6-2

——

BENNING MM 6-2

BENNING MM 6-1
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A coM £ v
A M
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CAT IV 600V CAT IV 600 V

Digitalni multimetr TRUE RMS

BENNING MM 5-1 BENNING MM 5-2 BENNING MM 6-1 BENNING MM 6-2
Rozsah displeje 6000 6000 6000 6000
Zakladni presnost 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Napéti AC 100 pV - 600V 100 pvV - 600V 100 pV - 1000 V 100 pV - 1000 V
Napéti DC 100 pV - 600V 100 pV - 600V 100 pV - 1000V 100 pV - 1000 V
Proud AC - 1mA-10A 0,1 pA - 600 pA 1mA-10A
Proud DC - 0,1 pA-10A 0,1 pA - 600 pA 1mA-10A
Odpor 0,1Q-40MQ 0,1Q-40MQ 0,1 Q-40MQ 0,1Q-40MQ
Priichodnost/Dioda o/e o/e o/e o/e
Frekvence 0,01 Hz - 50 kHz 0,01 Hz - 50 kHz 0,01 Hz - 100 kHz 0,01 Hz - 100 kHz
Kapacita 0,01 nF - 1 mF 0,01 nF -1 mF 1nF-10mF 1nF-10mF
Teplota - -40 °C az +400 °C -40 °C az +400 °C -
Volt senzor . . . .
Rozhrani - - - -
Software - - - -
Pamétova funkce HOLD, PEAK HOLD, PEAK HOLD, PEAK, REL HOLD, PEAK, REL
Funkce datalogeru - - - -
Méfici metoda TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Méfici kategorie CAT 111 600 V CAT 111 600 V CAT IV 600V CAT IV 600V
Obj. €. 044070 044071 044086 044087

Dalsi prisluSenstvi na strané 14

Udaje méFiciho rozsahu jsou od nejvy3siho rozligeni az po kone&nou hodnotu méficiho rozsahu.



Digitalni multimetr TRUE RMS - BENNING MM 7-1, MM 12

Pro naro¢né mérici tlohy v primyslu a pro femesiniky

BENNING MM 7-1

s nejvyssi bezpecnosti pro prumyslové pouZiti

o Nejvy$Si méfici kategorie CAT IV 600 V pro maximalni bezpecnost

* Funkce AutoV pro automatické rozpoznani napéti AC/DC a nizkou vstupni

impedanci (LoZ) k potlaceni induktivné/kapacitné zavleGenych napéti

e |ntegrovany Volt senzor bezdotykoveé signalizuje fazova napéti a preruSeni
kabelli (bzucak/LCD)

o LCD displej se zobrazenim formou sloupkového grafu s podsvicenim

* Doddvka véetné gumového obalu, brasny, baterii, méficich kabell

a teplotniho Gidla

BENNING MM 12
S funkci datalogeru a Bluetooth®

 Funkce datalogeru (40 000 hodnot) a pamétova funkce (1 000 hodnot)
¢ Rozhrani Bluetooth® Low Energy 4.0 a USB
¢ PC software pro dalSi vyhodnocovani

 Bezplatna aplikace 10S a Android k datovému pfipojeni na chytry telefon
nebo tablet

 Funkce AutoV s nizkou vstupni impedanci (LoZ) k potlaceni ,jalovych®
napéti

 NejvySSi méfici kategorie CAT IV 600 V pro maximalni bezpecnost
¢ LCD displej se zobrazenim formou sloupkového grafu s podsvicenim

e Dodavka véetné PC software, USB datového kabelu, gumového obalu,
magnetického poutka, brasny, baterii, méficich vodic(, teplotniho ¢idla
a kalibracniho certifikatu

MM

BENNING MM 7-1

CAT IV 600V

SOFTWARE

B |2]:d

MM 12

BENNING MM 12

i |

TRUE RMS: Hza
A mA coMm A voi

Satw

vl
L& st~

Vyhodnoceni PC softwarem

Digitalni multimetr TRUE RMS

Rozsah displeje
Zakladni presnost
Napéti AC

Napéti DC

Proud AC

Proud DC

Odpor
Priichodnost/Dioda
Frekvence
Kapacita

Teplota

Volt senzor
Rozhrani
Software
Pamétova funkce
Funkce datalogeru
Méfici metoda
Meéfici kategorie
Obj. &.

Dalsi prislusenstvi
na strané 14

BENNING MM 7-1
6000
0,08 %

10 pv - 1000V
10 pv - 1000V
10pA-10A
10pA-10A
0,1Q-40MQ
o/e
0,01 Hz - 100 kHz
1nF-10mF
-40 °C az +400 °C
L]

HOLD, MAX/MIN
TRUE RMS
CAT IV 600V
044085

Udaje méficio rozsahu jsou od nejvy$siho roziiseni az po koneénou hodnotu méficiho rozsahu.

BENNING MM 12
40000
0,5%
10 uv - 1000V
10 yv - 1000V
10pA-10A
10pA-10A
0,1Q-40MQ
o/e
0,1 Hz - 100 kHz
0,01 nF - 40 mF
-200 °C az +1200 °C
Bluetooth®, USB
PC, App
HOLD, PEAK, MAX/MIN, SAVE
40000 hodnot
TRUE RMS
CAT IV 600V
044088

# Download on the GETITON

@& AppStore | P Google Play

Soubézné sledovani az 5 digitalnich multimetrd z bezpecné vzdalenosti




Prislusenstvi digitalniho multimetru

bezpecny - prakticky - nepostradatelny

Oznaceni

Produktova data

KleStovy adaptér na méreni proudu

BENNING CC 1
Klestovy adaptér na méfeni
AC proudu

I\
J

Ochranné brasny

BENNING CC 3
Klestovy adaptér na méreni
AC/DC proudu

BENNING CFlex 1
Meénic¢ AC proudu

Pohotovostni brasna velikosti S
rozméry 220 x 110 x 50 mm

Pohotovostni brasna velikosti M
rozméry: 240 x 180 x 70 mm

vwe s

Mérici prisluSenstvi

* BENNING TA 1
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EJ zapichovaci éidlo (trubka V4A)

BENNING TA 2
sada méficich kabell, 6dilna

BENNING TA 3
sada méficich kabelli, 8dilna

BENNING TA 4
magnetické poutko, 3dilné

méfici kabely @ 4 mm
s méficimi hroty 2 mm, 2dilné

méfici kabely 0 4 mm
s méficimi hroty 4 mm, 2dilné

Sada méficich kabelti pro
BENNING MM 4,
@ zastrcky @ 4 mm, 3dilna

Keramickeé pojistky

amE e
m— T
cmsg [
ama [
g
m— e

Zékladni presnost: 1,9 %
Proud: 1A - 400 AAC
Vystup: 1 mVAC na1AAC

Zakladni presnost: 1% - 2 %
Proud: 0,2 A - 300 AAC/DC
Vystup: 1 mV/10 mV AC/DC na 1 AAC/DC

Zakladni presnost: 3 %
Proud: 0,3A - 3000 AAC
Vystup: 100 mV/10 mV/1 mVAC na 1 AAC

Zezadu poutko na opasek z odoIné nylonové tkaniny

Z odolné nylonové tkaniny

Zastrcky @ 4 mm, Cervené/Cerné, profesionalni provedeni,
CAT Il 1000 V

Zastrcky @ 4 mm, Cervené/Cerné, profesiondlni provedeni
skladajici se z:

méficich kabell (silikon) CAT Il 1000 V, hroty (@ 4 mm )
CAT 11 1000 V, krokosvorky CAT Il 1000 V

Zastrcky @ 4 mm, Gervené/Cerné, profesionalni provedent,
CAT 1l 1000 V, skladajici se z méficich kabelli (silikon),
zkusebni hroty (lizké), hroty s prichytkou, krokosvorky

Pro pifipevnéni multimetru na rozvadéce, ¢asti strojli a zafizeni.
Skladd se z: magnetického drzaku, adaptéru a femenu

Cervené/cerné, D = 1,40 m, s hroty @ 2 mm (D = 18 mm),
CAT IV 600 VI/CAT Ill 1000 V (s ochranou ), GAT Il 1000 V
(bez ochrany)

Cervené/cerné, D = 1,40 m, s hroty @ 4 mm (D = 18 mm),
CAT IV 600 V/CAT Il 1000 V (s ochranou), CAT Il 1000 V
(bez ochrany)

Sklada se z: méficich kabelli s méfici Spickou @ 2 mm,
2 méfici hroty s méfici Spickou @ 2 mm

Pro mékka, plastickd média, tekutiny, plyny a vzduch,
méfici rozsah: -196 °C az +800 °C

Rychla (F), vypinaci schopnost 10 kA, jmenovité napéti
1000V, rozméry 10 x 35 mm

Rychld (F), jmenovity proud 1 A, jmenovité napéti 500V,
rozmeéry 6,3 x 32 mm

Rychla (F), jmenovity proud 10 A, vypinaci schopnost 50 kA,
jmenovité napéti 600 V, rozméry 10 x 38 mm

Rychla (F), jmenovity proud 11 A, vypinaci schopnost 20 kA,
jmenovité napéti 1000 V, rozméry 10 x 38 mm

Rychla (F), jmenovity proud 15 A, vypinaci schopnost 50 kA,
jmenovité napéti 600 V, rozméry 10,3 x 38,1 mm

Rychla (F), jmenovity proud 16 A, jmenovité napéti 500 V,
rozméry 6,3 x 32 mm

obig. £ T X3 _
= = = = =
= = = = =
044037 o« o .
044038 o« o .
044068 oflolc
010912 o o o e
010913 ololo]c
044124 ololo]c
044125 o« o e e
044126 ololo]c
044120 ololo]c
044146 o o o e
044145 e o o e
044119
044121 .
10016655
749669
748263 .
10016656
10149447
749770

MM 2

MM 3

MM 4

MM 5-1

MM 5-2

MM 6-1
MM 6-2
MM 7-1
MM 12

* Obrazek jen podobny



Digitalni multimetr s proudovymi kleStémi pro stejnosmérny
a stridavy proud

Specialné pro hledani poruch v elektrickych zarizenich a pristrojich:

¢ BENNING CM 9 pro méfeni svodovych a rozdilovych proudt (1 pA - 100 A AC)
¢ BENNING CM 11 pro procesni signaly, automobilovou techniku a alarmy

Pro pfesné méreni pro femesliniky, servis a primysl:

e BENNING CM P1/CM P2 — proudové miniklesté v kapesnim formatu s nizkofrekvencni propusti
¢ BENNING CM 2 — n&s$ nejlépe prodavany pfistroj pro nejrliznéjsi pouZiti

e BENNING CM 12 — vykonové proudové klesté s datalogerem, Bluetooth® a App

" b yeje)




Digitalni proudové klesté BENNING CM 1-1 - CM 1-3

Na stiidavy proud

BENNING CM 1-1 a CM 1-2 BENNING CM 1-3
v kompaktnim designu s funkci Volt senzoru

* Bezpecné méreni stfidavého proudu do max. 400 AAC * Bezpecné méreni stfidavého proudu s otevienou hlavou proudovych klesti

o Méfici vstupy pro napéti, odpor a zkouseni priichodnosti (CM 1-2) do max. 200 AAG

« Dodévka véetns brasny, bateril a méficich kabel (CM 1-2) o Méfici vstupy pro napéti, odpor, zkouSeni priichodnosti a zkouSeni diod

e |ntegrovany Volt senzor signalizuje fazova napéti akusticky a opticky
(Gervena LED)

e |okalizuje preruseni a prasklou Zarovku ve volng lezicich kabelech
(kabelové bubny, svétlené fetézy) ze strany napajeni faze

» Doddvka vcetné brasny, baterii a méficich vodicil

CM 1-1 CM1-2 CM1-3

Volt senzor

(((v&

BENMING GM 1-2

BENNING CM 1.1 own

CAT IV 600V
Digitalni proudové kleste
BENNING CM 1-1 BENNING CM 1-2 BENNING CM 1-3

Rozsah displeje 2000 2000 2000
Zakladni presnost 2% 1% 1%
Napéti AC = 0,1V-600V 0,1V-750V
Napéti DC - 0,1V-600V 0,1V-1000V
Proud AC 10 mA - 400A 100 mA - 400 A 100 mA - 200 A
Proud DC - - -
Odpor - 0,1 Q-20MQ 0,1Q-20MQ
Priichodnost/dioda - o/- o/e
Frekvence = = =
Kapacita - - -

CGinny vykon — — —
Uginik (cos @) - - -
Teplota — — —

Volt senzor = = ano
Rozhrani - - -
Software - - -
Pamétova funkce HOLD, MAX HOLD HOLD
Funkce datalogeru - - -
Metoda méreni RMS RMS RMS
Otevieni klesti max. 30 mm 30 mm 16 mm
Meéfici kategorie CAT Il 600 V CAT Il 600 V CAT IV 600V
Obj. €. 044061 044062 044063

Dalsi prislusenstvi na strané 20

Udaje o méficich rozsazich jsou od nejvyssiho rozlideni az po konenou hodnotu méficiho rozsahu.



Proudové miniklesté BENNING CM P1, CM P2

flexibilni méni¢ proudu BENNING CFlex 1, CFlex 2

BENNING CM P1 a CM P2

Minimalni rozméry, maximalni bezpe¢nost

e Metoda méreni skutecné (pravé) efektivni hodnoty (TRUE RMS)

* Pfesné méreni zatézovacich proudl do 400 A

© NejvySSi rozliSeni 10 mA v rozsahu 40 A.

o Méreni rozbéhovych proudd motor(i a osvétlovacich zafizeni (INRUSH)

vrozsahu 40 A

 Nizkofrekvencni propust (LPF, cca 160 Hz) k potlaceni vysokofrekvenénich

impulzli u pulzné fizenych motorovych pohond

e Volt senzor (NCV) k bezkontaktnimu rozpoznéni fazového napéti

(bzu€ak/LCD)
o LCD displej s podsvicenim

e Doddvka veetné braSny a baterii

CM P1 CM P2

Digitalni proudové klesté a ménic¢ proudu

Rozsah displeje
Zakladni presnost
Napéti AC

Napéti DC

Proud AC

Proud DC

Odpor
Priichodnost/dioda
Frekvence
Kapacita

Cinny vykon
Uginik (cos ¢)
Teplota

Volt senzor
Rozhrani

Software
Pamétova funkce
Funkce datalogeru
Metoda méfeni
Otevieni klesti max.
Meéfici kategorie
Obj. €.

Dalsi prislusenstvi na strané 20

BENNING CM P1
4200
2%

0,01A-400A

HOLD, INRUSH, LPF

TRUE RMS
23 mm
CAT Il 600 V
044678

CFlex 1

BENNING CFlex 1, CFlex 2
Flexibilni méni¢ proudu do 3000 A AC

» Metoda méfeni skutecné (praveé) efektivni hodnoty TRUE RMS (CFlex 2)

o Méfici smycka (46 cm) s velkou flexibilitou pro tésna mérena mista
a velké priirezy vodich

* Délka spojovaciho kabelu: 1,8 m

¢ Jednoduchy uzaviraci mechanismus, Ize ho obsluhovat i v rukavicich

* Analogovy vystup je univerzalni pro vSechny multimetry a osciloskopy
prostrednictvim bezpeénostnich zastréek 4 mm (CFlex 1)

e \lystup 100/10/1 mV na 1 A (CFlex 1)
e VVelky 4mistny LCD displej s osvétlenim (CFlex 2)
¢ Doddvka véetné braSny a baterii

BENNING CM P2
4200
2%

0,01A-400A
0,01A-400A

HOLD, INRUSH, LPF, ZERO
TRUE RMS
23 mm
CAT lll 600 V
044679

CFlex 2

CAT IV 600 V
BENNING CFlex 1 BENNING CFlex 2
- 6000
3% 3%
0,3A-3000A 0,7A-3000A
- HOLD, MIN/MAX
- TRUE RMS
160 mm 160 mm
CAT Il 600 V CAT IV 600V
044068 044069

Udaje o méficich rozsazich jsou od nejvyssino rozlideni az po konetnou hodnotu méficiho rozsahu.



Digitalni proudové klesté TRUE RMS BENNING CM 2, CM 5-1,CM 7,CM 8

Pro stejnosmeérny a stridavy proud

BENNING CM 2
Nas nejprodavané;jsi produkt!

* Bezpecné a bezdotykové méreni velkych
proudd

e Méreni stejnosmérného a stfidavého proudu do
300 AAC/DC

o Méfeni malych proudt (autopriimysl, fotovoltai-
ka, primysl)

o Méfici vstupy pro napéti, odpor a priichodnost

BENNING CM 5-1 a CM 7
Inovativni technika

© Bezpecné méreni proudu do max.1000 AAC/DC
 NejvySSi méfici kategorie CAT IV 600 V

o Automatickd volba méfici funkce (V AG/DC, AAC/
DC, Q a nizka vstupni impedance LoZ (CM 5-1))

© LCD displej s podsvicenim

 Doddvka véetné brasny, baterii a méficich kabelli

BENNING CM 8

Analyza vykonu v jednofazovych
a trifazovych sitich

* Bezpecné méreni proudu do 600 A AC/DC

o Méreni rozbéhovych proudti (motory atd.)

o Méreni ¢inného vykonu do 360 kW

o \lypocet Uciniku cos @

 Zobrazeni druhu zatéZe (induktivni, kapacitni)

, e D blové zkouSeni tocivého pole v 3fazovych
¢ Doddvka vCetné brasny, baterii a méficich * Dvouplove zkouSent tocivého pole v 3fazovye

o sitich
kabelu
o Merici vstupy pro napéti, odpor, frekvenci, teplotu,
priichodnost a zkouseni diod
 Dodavka véetné brasny, baterii, méficich kabelli
a teplotniho ¢idla
cM8
CM 2
; BENNING CM 7
AUTOTEST
Digitalni proudové klesté TRUE RMS
BENNING CM 2 BENNING CM 5-1 BENNING CM 7 BENNING CM 8
Rozsah displeje 4000 9999 4000 6000
Zékladni presnost 0,5% 0,9% 0,7% 0,7%
Napéti AC 1mV-600V 1,3V-750V 0,1V-750V 10 mV - 600V
Napéti DC 0,1 mV - 600V 0,7V-1000V 0,1V-1000V 10mV - 600V
Proud AC 100 mA - 300 A 0,9A-600A 0,1A-1000A 0,1A-600A
Proud DC 10 mA - 300 A 0,9A-600A 0,1A-1000A 0,1A-600A
Odpor 0,1 Q-40MQ 1Q-10kQ 0,1Q-400Q 0,1 Q-20kQ
Priichodnost/dioda o/- o/e °/- o/e
Frekvence — — 1 Hz - 400 Hz 0,1 Hz - 4 kHz
Kapacita - - - -
Ginny vykon — — — 360 kW
Uginik (cos @) = = = +0,00 - 1,00
Teplota - - - -50 °C a7 1000 °C
Volt senzor = = = =
Rozhrani - - - -
Software - - - -
Pamétova funkce HOLD, MAX, ZERO HOLD, ZERO HOLD, MAX/MIN, PEAK, ZERO HOLD, MAX/MIN, PEAK, INRUSH
Funkce datalogeru - - - -
Metoda méfeni TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Otevieni kleSti max. 25 mm 35 mm 53 mm 40 mm
Méfici kategorie CAT Ill 300V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT Il 600 V
Obj. é. 044035 044066 044059 044064

Dalsi p"smsenSt‘" na strané 20 Udaje o méficich rozsazich jsou od nejvyssiho rozlideni az po konetnou hodnotu méficiho rozsahu.



Digitalni proudové klesté TRUE RMS BENNING CM 9, CM 11, CM 12

Metoda méreni skutecné (praveé) efektivni hodnoty pro nejvyssi naroky na presnost

BENNING CM 9
S rozliSenim 1 pA

o Méreni svodovych a rozdilovych
proudii v elektrickych zafizenich
(IEC 60364) a pristrojich
(VDE 0701-0702, DGUV predpis 3)

* Nejvyssi rozliSeni 1 pA v méficim
rozsahu 6 mA

o Méreni bez vypinani béhem normalniho
provozu zafizeni/pfistroje

® Pfesné vysledky méfeni do 100 A

* Moznost pripojeni nizkofrekvencni
propusti

e Optimalni odstinéni cizich poli

* Dodavka véetné braSny a baterii

CM9

BENNING CM 11
S rozliSenim 0,1 mA

 NejvySSi rozliSeni 0,1 mA AC/DC

e |deélni pro hledani poruchy v elek-
trickych zafizenich, pfistrojich,
v automobilové technice, fizeni (procesni
signdly 4 - 20 mA), v pozarnich a zabez-
pecovacich zafizenich

o Méreni svodovych, rozdilovych, bludnych
a zatéZovacich proudd

¢ Mnohostranné pouZiti pro méfeni napéti
(600 V), odporu (600 k<) a zkouSeni
priichodnosti

o Kompaktni rozméry s rozevienim 23 mm

 Doddvka vcetné brasny, baterii
a méficich kabell

CM 11

Digitalni proudové klesté TRUE RMS

Rozsah displeje
Zakladni presnost
Napéti AC

Napéti DC

Proud AC

Proud DC

Odpor
Priichodnost/dioda
Frekvence
Kapacita

CGinny vykon
Uginik (cos )
Teplota

Volt senzor
Rozhrani

Software
Pamétova funkce
Funkce datalogeru
Metoda méfeni
Otevieni klesti max.
Meéfici kategorie
Obj. &.

DalSi piisluSenstvi na strané 20

BENNING CM 9
6000
1%

1pA-100A

HOLD, PEAK

TRUE RMS
40 mm
CAT Il 300 V
044065

BENNING CM 12
S funkci datalogeru a Bluetooth®

e Méfeni ¢inného vykonu (AC/DC) a Uciniku (cos ¢)

o Méreni spoustécich proudi (motory atd.)

o Nizkofrekvencni propust (HFR), méfeni vy$Sich harmonickych THD
o Volt senzor k bezdotykovému zkouSeni kabelil (Cervena LED)

* Dvoupdlové zkouSeni toCivého pole

* Funkce datalogeru (9 999 hodnot) pamétova funkce

¢ Rozhrani Bluetooth® Low Energy 4.0

* Bezplatna aplikace 10S a Android pro chytré telefony/tablety

* Funkce Auto Sense pro automatickou volbu méficiho rozsahu
afunkce

* NejvySSi méfici kategorie CAT IV 600 V pro maximalni bezpecnost
* LCD displej se zobrazenim formou sloupcového grafu s podsvicenim
* Dodavku véetné brasny, baterii a méficich kabell

oz

# Download on the

S App Store

" Google Play

BENNING CM 11 BENNING CM 12
6000 9999
1% 1%
10 mV - 600V 10 mV - 1000V
0,1 mV-600V 10 mV - 1000V
0,1mA-20A 10 mA - 600 A
0,1 mA-10A 10 mA - 600 A
0,1 Q- 600 kQ 0,1 Q-100 kQ
°/- o/e
- 0,01 Hz - 10 kHz
- 1nF-4mF
- 1W - 600 kW
- 0,01-1,00
- Bluetooth®
- App
HOLD, MIN/MAX, ZERO A-SAVE, HOLD, MIN, MAX, PEAK, AVG, INRUSH
- 9999 hodnot
TRUE RMS TRUE RMS
23 mm 33 mm
CAT IV 300V CAT IV 600V
044067 044680

Udaje o méficich rozsazich jsou od nejvy3siho rozlideni az po konetnou hodnotu méficiho rozsahu.



PrisluSenstvi digitalnich

proudovych klesti

bezpecné - praktické - nepostradatelné

Oznaceni

Produktova data

Flexibilni adaptér proudovych klesti

Al
QJX

Ochranné brasny

BENNING CFlex 1
AC proudovy méni¢

Pohotovostni brasna velikosti S

Rozméry: 220 x 110 x 50 mm

Pohotovostni brasna velikosti M
Rozméry: 240 x 180 x 70 mm

Méﬁcg:ﬁsl*uéenstvi
1
il

b

BENNING TA 1
Krokosvorky, 2dilné

BENNING TA 2
Sada méficich kabell, 6dilna

. BENNINGTA3
- Sada méficich kabeld, 8dilna

W)
i ;l<i;;i>

N

e

Meéfici kabely @ 4 mm
s méfici $pickou 2 mm, 2dilné

Méfici kabely @ 4 mm
s méfici Spickou 4 mm, 2dilné

Cidlo teploty, typ K
EJ zapichovaci éidlo (trubka V4A)

Zakladni presnost: 3 %
Proud: 0,3 A - 3000 AAC
Vystup: 100 mV/10 mV/1 mVAC na 1 AAC

Zezadu poutko na opasek z odolné nylonové tkaniny

Z odolné nylonové tkaniny

Zastrcky @ 4 mm, Cervené/Cerné, profesionalni provedent,
CAT Il 1000 V

Zastrcky @ 4 mm, ervené/Cerné, profesionalni provedeni,
skladaji se z:

méficich kabell (silikon) CAT lll 1000 V, zkusebnich hrotl
(@ 4 mm ) CAT Il 1000 V, krokosvorek CAT IIl 1000 V

Zastrky @ 4 mm, Cervené/Cerné, profesiondlni provedenti,
CAT Il 1000 V, skladaji se z:

méficich vodica (silikon), zkuebnich hrotd (tizké hroty),

s Celistovou prichytkou, krokosvorek

Cervena/Gerna, L = 1,40 m, s méficim hrotem @ 2 mm
(L =18 mm), CAT IV 600 V/CAT Il 1000 V (s ochrannym
krytem), CAT 11 1000 V (bez ochranného krytu)

Cervend/éerna, L = 1,40 m, s méicim hrotem @ 4 mm
(L = 18 mm), CAT IV 600 V/CAT 1l 1000 V (s ochrannym
krytem), CAT 11 1000 V (bez ochranného krytu)

Pro mékka, plastickd média, tekutiny, plyny a vzduch, méfici
rozsah: - 196 °C aZ + 800 °C

Méfici adaptér pro BENNING CM 9

Méfici adaptér 3fazovy, 16 A CEE
5polovy, vodice vyvedeny jednotlivé
a dvojité izolovany

J4d
'y

Méfici adaptér 3fazovy, 16 A CEE
5pdlovy, vodice vyvedeny jednotlivé
a dvojité izolovany

Méfici adaptér 3fazovy, 32 A CEE
5pdlovy, vodice vyvedeny jednotlivé
a dvojité izolovany

Méfena velicina:
Ipe diferencni a pfimou metodou, ztéZovaci proud

Mérena velicina:
Ipe diferencni a pfimou metodou, zatéZovaci proud

Mérena velic¢ina:
I diferenéni a pfimou metodou, zatéZovaci proud

Obj. &.

044068

010912

010913

044124

044125

044126

044146

044145

044121

044131

044127

044128

CFlex 1

CFlex 2
CMP1

CM P2

CM1-1

CM1-2

CM1-3

cm2

CM 5-1

cm7

cms
cm9
CM 11
CM 12

* Obrézek jen podobny
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Technicka data BENNING ST 710

Displej:

Odpor ochranného vodice:

ZkuSebni proud:

graficky displej
0,06Q-20Q
+ 200 mA DC

lzolacni odpor:

Zkusebni napéti:

Proud ochrannym
vodicem/dotykovy proud:
Zkusebni proud:

Test kabelu:

Napéti na externi zasuvce
s ochrannym vodice:
Méici kategorie:
Rozmeéry (d x $ x v):
Vaha:

Baterie:

Obsah dodavky:

0bj. é.:

Volitelné prislusenstvi:

Zkusebni bali¢ky ,,nova zkouska“, 300 ks v roli (756212)

Meéfici adaptéry pro 1fazové spotrebice

pro méreni Ree, Riso, IPg, Ier.

16 A CEE 3polovy (044143)

32 A CEE 3polovy (044144)

4 mm bezpecnostni zastréka na zastréku s ochrannym kontaktem
(044142)

Meéfici adaptéry pro 3fazové spotrebice

pro méfeni ReE, Riso, IPg, Iser. v nahradni metodé:

16 A CEE 5polovy (044122)

32 A CEE 5polovy (044123)

Méfrici adaptéry pro 1fazové a 3fazové spotrebice

pro méreni Ree, Riso, Ip, Iser. v ndhradni metodé u 3fazovych otfebicu:
trojnasobny, 16 A/32 A CEE 5pdlovy a 16 A 3pdlovy (044147)

Klesté na bludné proudy TRUE RMS BENNING CM 9 pro rozdilovy
proud u 1fazovych a 3fazovych spotiebicl (044065)

Méfrici adaptér zastréka/spojka s ochrannym vodicem

pro méreni Ipe v rozdilové a piimé metodé, zatéZovaci proud pro 1fazové
spotfebice, vodice vyvedeny jednotlivé (044131)

Méfici adaptéry pro 3fazové spotiebice pro méreni It v rozdilové

a primé metodg, zatéZovaci proud:

16 A CEE 5pdlovy (044127)

32 A CEE 5polovy (044128)

0,1 MQ - 20 MQ
500V DC

0,1 mA-20 mA

40V AC, 50 Hz
Ree, Riso, zkouska na zkrat a priichod fazového
vodice (L) a nulového vodice (N)
L-N, L-PE, N-PE

CAT 11 300V
270x 115x 55 mm
800 ¢
6 x baterii 1,5V typ AA, IEC LR6

BraSna, zkusebni kabel se svorkou, kabel ke
studenému pfistroji, baterie

050309

BENNING ST 710

Tester pfistroji napajeny bateriemi pro mobilni zkous$eni
elektrickych pfistroj

e ZkousSeni podle VDE 0701-0702, DGUV predpis 3

e Jednoduché — obsluha tfemi tlacitky

 Rychlé — cela zkouska je hotova béhem 10 s
 Mobilni — zkouSka je proveditelna bez elektrické sité

Pouziti:

Bezpecnostné technicka zkouska elektrickych pristrojil/pracovnich
prostredkil jako napr. elektrickych pfistrojli/nastrojti s vypinacem VYP/
ZAP, topidel, kabelovych navijaki, vicendsobnych rozbocek a doméacich
spotiebici. Dotykovy proud/proud ochrannym vodi¢em se méfi metodou
nahradniho svodového proudu.

Funkce méieni:

e Odpor ochranného vodice zkuSebnim proudem 200 mA DC a se zménou
polarity
e |zolacni odpor zkuSebnim napétim 500 V DC

e Méreni proudu ochranného vodice a dotykového proudu metodou nahrad-
niho svodového proudu

e Méreni napéti na externi zasuvce s ochrannym vodi¢em (L-N, L-PE, N-PE)

Charakteristika:
e Automaticky prilbéh zkousky pro pfistroje tfidy I., II. (lll.) a zkouska kabelu

e Zkouseni kabelovych navijak, vicenasobnych rozbocek a kabeli se
zastrckou pro studené pristroje

e \lysledek méreni se zobrazuje formou: dobie/Spatné

e Hranicni hodnoty prednastaveny

e Upozornéni pfi chybné obsluze a nezapojeném zkouSeném pristroji
e Kapacita baterii dostate¢na pro > 2500 zkouSek

* Tfifazové pristroje Ize testovat pomoci volitelného méficiho adaptéru

T Obsah dodavky BENNING ST 710
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IEC 60364 Tester instalaci
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Multifunkéni tester instalaci

BENNING IT 105 - Zkouseni 6 7 R
elektrickych zafizeni podle E———L R\
IEC 60364 oy BN
e Neporazitelny cenou i vykonem |
e Jednoducha obsluha, vSechny mérici funkce jsou \
volitelné pfimo otoCnym pfepxl’/naéem J M
e \Velky graficky displej s podsvicenim
e Dodavka v robustnim tvrdém Kkufru, zkusebni
hroty s tlaCitkem TEST, sada méficich kabelll
a krokosvorek, zkusebni kabel se zastrCkou

s ochrannym kontaktem, femen pfes rameno,
6 x 1,5V mignon baterie a kalibracni certifikat
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Objem dodavky IT 105:

Technicka data
Displej:
Nizkoohmové méreni:

Izolacni odpor:

Impedance smycky (L-PE):
Impedance kabelu (L-N/L):
Zkratovy proud:

Zkouska chranice:

Zkusebni proud:

Zkouska tociveho pole:
Napéti:
Frekvence:

0bj. ¢.:

BENNING IT 105
graficky displej (osvétleny)
0,15Q-199Q
0,20 MQ - 199 MQ
0,20 Q-1999 Q
0,20 Q- 1999 Q
do 26 kA

vybavovaci doba ( %2x, 1x, 5x IAN, AUTO)
vybavovaci proud (nabéh)

sinusovy (AC), pulzni (A)
10/30/100/300/500 mA

doprava/doleva
1V-440V
45 Hz - 65 Hz
044105

BENNING IT 105

Tester instalace IEC 60364

Pouziti:

Bezpecnostné technické zkousky elektrickych zafizeni po jejich zfizeni,
zmeéné nebo jako pravidelnou opakuijici se zkousku Ize provadét
pristrojem BENNING IT 105 snadno a racionalng.

Mérici funkce:

¢ Nizkoohmovy odpor pfipojeni ochranného vodice a spojeni pro vyrov-
nani potencialil (zkusebni proud: 200 mA)

e |zolaéni odpor zkuSebnim napétim 250V, 500 V a 1000 V

¢ Impedance smycky (L-PE) bez vybaveni chranice (NO-TRIP) se
soucasnym zobrazenim chybového proudu (PFC)

e Impedance kabelu (L-N/L) vysokym zkusebnim proudem (HIGH CUR-
RENT) se souc¢asnym zobrazeni zkratového porudu (PSC)

e Zkouska chranice, standardni a zpozdéna (S) sinusovym (AC) a pulz-
nim zkuSebnim proudem (A)

o Automatické méreni vybavovaci doby (Y2 x, 1 x a 5 x IAN)
a vybavovaciho proudu v nabéhu

o Méreni napéti a frekvence do 440V
o ZkouSka sméru tocivého pole v 3fazovych sitich

Charakteristiky:
e Extra velky graficky displej (95 x 55 mm) s podsvicenim
o ZkuSebni hrot s tlacitkem TEST pro start méfeni

¢ Funkce automatického startu AUTO pro nizkoohmové méreni
impedance smycky nebo kabelu

¢ Funkce LOCK (trvalé) méfeni izolacniho odporu
e Kompenzace (nastaveni nuly) méficiho kabelu do 10 ©

¢ Dodavka v robustnim tvrdém kufru, zkuSebni hrot s tlacitkem TEST, sada
zkusebnich hrotl a krokosvorek, zkusebni kabel se zastrckou
s ochrannym kontaktem, femen pres rameno, 6 x 1,5 V mignon baterie
a kalibracni certifikat

Volitelné prisluSenstvi:

-

(1754

BENNING TA 5
40 m méfici kabel s navijecem na klicku

Obj. €. 044039



Technické zmény vyhrazeny. Vytisténo na papiru vyrobeném bez pouZiti chloru.
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