=S 1 © pro, 0/
TRITEST® pro

Professioneller Durchgangsprufer und Drehfeldrichtungsanzeiger ~
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g : proTeceDl @ Akustische und optische Durchgangsprifung (3-stufig)

1 ALAA e Lautstarker Priifsummer (4-stufig einstellbar)
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| L E L= | e Hochleistungs-LED-Taschenlampe (4-stufig einstellbar)
in a < ¢ Beriihrungsloser Kabelbruchdetektor
?| e Magnethalter und Giirtelclip auf Gehduseriickseite

i 7 l @ TRITEST® pro Drehfeldrichtungsanzeiger
- s By mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe

¢ Drehfeldrichtungsprifung (rechts/links) im Dreiphasensystem
¢ Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3

¢ Hochleistungs-LED-Taschenlampe

e Magnethalter und Giirtelclip auf Gehduseriickseite

bos
B>

TRITEST® B>

pro

duspol@benning.de - Tel.: +49/(0) 2871/ 93-239

. WV



BENNING World Class Test Equipment

BENNIRG

@oon S
® o )
® oo

DUTEST®

DUTEST?® pro
Durchgangs- und Leitungsprifer zur Priifung von
hoch- und niederohmigen Widerstanden

¢ Durchgangs- und Halbleiterpriifung iiber LED’s und
lautstarken Priifsummer

¢ Optische Anzeige (iber 3-LED-Stufen: 0 - 100 Q/1 kQ/10 kQ
o Akustische Anzeige iiber Priifsummer bis ca. 100 Q
¢ Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V = (LED’s/Priifsummer)

e Polaritatspriifung, einpolige AuBenleiterpriifung (Phase)
und beriihrungsloser Kabelbruchdetektor

¢ Punktgenaue und leuchtstarke LED-Taschenlampe

e Summerlautstarke und Helligkeit der LED-Taschenlampe
individuell einstellbar

TRITEST® pro

Drehfeldrichtungsanzeiger mit Hochleistungs-
LED-Taschenlampe und Magentaufhanger

¢ Anzeige von ,,Rechts-“ und
,Linksdrehfeld“ iiber griine/rote LED

e Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 iiber rote LED
e Spannungsbereich: 400 V - 500V ~ (50 Hz - 60 Hz)
e | euchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe

¢ |ntegrierter Magnethalter und Giirtelclip
auf Gehduseriickseite

¢ Inklusive 4 mm Priifspitzensatz und Abgreifklemme

¢ |ntegrierter Magnethalter und Giirtelclip auf Gehauseriickseite

Technische Daten

LED-Anzeige:

Akustische Durchgangspriifung:
Optische Durchgangspriifung (gelbe LED):

Drehfeldrichtungsanzeige (griine/rote LED):

Spannungsbereich:

Einpolige AuBenleiterpriifung (Phase):
Polaritétspriifung (+/-):
Beriihrungslose Kabelbruchpriifung:
Leuchtstarke LED-Taschenlampe:
Magnetaufhénger und Giirtelclip:
Sicherheit:

Messkategorie:

Batteriebestiickung:

Lieferumfang:
Artikel-Nr.:

Ihr Fachhéndler:

DUTEST® pro
3 x gelb, 2 x rot
lautstarker Priifsummer bis 100 Q
0-100 Q/1 kQ/10 kQ
6 - 400V AC/DC (50/60 Hz)
ja
ja
ja
ja, 4-stufig einstellbar
ja
DIN EN 61010-1
CAT Il 300V
3 x 1,5V Mignon-Batterien, Typ AA

inkl. Messleitungssatz (rt/sw)
050156

TRITEST® pro
4 xrot, 1 x griin

rechtes/linkes Drehfeld
400 - 500 V AC (50/60 Hz)

ja, 1-stufig
ja

DIN EN 61010-1, DIN EN 61557-7

CAT Ill 300V
3 x 1,5V Mignon-Batterien, Typ AA
inkl. Messleitungs-/Priifspitzensatz

(br/sw/gr), Abgreifklemme (sw)
020052

Technische Anderungen vorbehalten. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
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