Prüf-, Mess- und Sicherheitsgeräte

Set DUSPOL( digital mit Premium-Tasche

Der weltweit bekannte zweipolige digitale Spannungsprüfer in einem attraktiven Set mit einer hochwertigen HardCase-Tasche mit Tragegriff, Reißverschluss, Innenpolsterung und Netzinnentaschen.

Art.-Nr. 050264

Digitaler TRUE RMS Spannungsprüfer mit Widerstands-/ Frequenzbereich DUSPOL( digital 

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik

( Spannung von 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS/ 1.200 V DC (LCD)

( Anzeigestufen: 50, 120, 230, ( 400 V AC/ DC (LED)

( Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (Summer/ gelbe LED)

( Widerstandsmessung: 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD)

( Diodenprüfung: 0,3 V - 2 V (LCD)

( Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LCD)

( Frequenzmessung: 1 Hz - 1.000 Hz

( Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)

( Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)

( Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters 

( Berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)

( Vibrationsalarm im Prüfgriff

( Messstellen- und Displaybeleuchtung 

( Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt)

( Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche

( Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
( Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)

Art.-Nr. 050263

Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL( expert

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik

( Spannung von 12 V - 1.000 V AC/ DC (LED)

( Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC

( Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (Summer/ gelbe LED)

( Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED)

( Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)

( Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)

( Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters 

( Berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)

( Vibrationsalarm im Prüfgriff

( Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung 

( Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt)

( Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche

( Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

( Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)

Art.-Nr. 050262

Spannungsprüfer mit Tauchspul-Pegelanzeige DUSPOL( analog
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik

( Spannung von 12 V - 1.000 V AC/ DC (LED/ Tauchspule)

( Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC

( Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED)

( Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)

( Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)

( Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters 

( Vibrationsalarm im Prüfgriff

( Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt)

( Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche

( Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

( Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Sicherheit immer und überall: Keine Batterien notwendig

Art.-Nr. 050261

Spannungs- und Durchgangsprüfer PROFIPOL(+

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche) und DIY

( Spannung von 12 V - 690 V AC/ DC (LED)

( Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/ DC

  sind voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien

( Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (Summer/ gelbe Ω-LED)

( Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) (rote LED)

( Polaritätsprüfung (+/- LEDs)

( Berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor (gelbe LED)

( Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung 

( Schutzart IP 54 (staub-/ spritzwassergeschützt)

( Schlagfeste und robuste Gehäuseausführung

( Gebaut und geprüft nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

( Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT II 690 V

( Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA)
Art.-Nr. 020023

Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST® pro

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service

Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen

( Durchgangs- und Diodenprüfung über LED’s/ Summer

( Anzeige über 3 LED’s: 0 - 100 Ω/ 1 kΩ/ 10 kΩ

( Akustische Anzeige über Summer bis ca. 100 Ω

( Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V (LED’s/ Summer)

( Polaritätsprüfung

( Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)

( Berührungsloser Kabelbruchdetektor

( Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe
( Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar

( Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite

( Messkategorie: CAT lll 300 V

3 x Mignon-Batterien 1,5 V nicht im Lieferumfang enthalten
Art.-Nr.: 050156

BENNING SDT 1

Steckdosentester mit Fingerkontakt für aktive PE-Fehlererkennung und Prüfung der Auslösefunktion von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter

Geeignet für DIY, Consumer, Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche) 

( Schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss

( Verdrahtungsfehler, wie fehlender PE-, N- und L-Leiter sowie die Vertauschung von L- und PE-Leiter werden eindeutig über 3 LEDs angezeigt

( Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode und LC-Display warnt vor dem Anliegen einer gefährlichen Berührungsspannung (> 50 V) am Schutzleiteranschluss (PE)

( Prüftaste zur Auslösung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter

( Eindeutige Anzeige über LEDs und LC-Display

( Leicht verständliche Status-Tabelle informiert über den korrekten Anschluss (OK, grün) und die Art des vorliegenden Fehlers (rot) der Schutzkontaktsteckdose

( Messkategorie CAT II 300 V

( Geräteabmessungen 80 x 72 x 78 mm ( L x B x H), Gerätegewicht 70 g

Art.-Nr. 020053

Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie

( Anzeige von „Rechts-“ und „Linksdrehfeld“ über grüne/ rote LED

( Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LED

( Spannungsbereich: 400 V - 500 V AC (50 Hz - 60 Hz)

( Leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe

( Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite

( Inklusive 4 mm Prüfspitzensatz und Abgreifklemme

( Messkategorie: CAT lll 300 V

3 x Mignon-Batterien 1,5 V nicht im Lieferumfang enthalten
Art.-Nr.: 020052

Berührungsloser Drehfeld- und Phasenprüfer TRITEST( easy

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), private Anwender
( Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen (grüne/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld)

( Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen (rote LED-Prüfspitze/ Signalton)

( Prüfung isolierter Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) auf Kabelbruch

( Anzeige über rot/ grüne Prüfspitze und Signalton

( Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungshöhe

( EIN/AUS-Schalter mit automatischer Abschaltung (AUTO Power OFF nach 5 Min.)

( Spannungsbereich: 200 V - 1000 V AC (45 Hz - 65 Hz)

( Schutzart IP 53 (staub- und sprühwassergeschützt)

( Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung

( Geräteabmessungen 153 x 20 x 25 mm ( L x B x H), Gerätegewicht 40 g

( Inkl. Batterien (2 x 1,5 V Micro LR03/AAA) und Stiftclip

Art.-Nr. 020051
Berührungsloser Phasen- und Magnetfeldprüfer BENNING VT 2

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), private Anwender
( Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern, Leitungen und Lampen, …

( Sehr zuverlässige Phasenprüfung an diversen Schutzkontakt- und CEE-Steckdosen (inkl. 63 A bei Aktivierung der hohen Empfindlichkeit)

( Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in isolierten Leitungen/Lichterketten 

( Spannungsanzeige über rote LED-Prüfspitze und Signalton

( Blinkfrequenz der roten LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungshöhe

( Spannungsbereich: 12 V/ 200 V - 1000 V AC (45 Hz - 65 Hz)

( 12 V Spannungsbereich über Taster zuschaltbar

( Kapazitives Messverfahren benötigt keinen Stromfluss

( Prüfung von Magnetfeldern (permanent, wechsel- und gleichstrominduziert)

( Prüfung von Magnetventilen in pneumatischen und hydraulischen Systemen, Heizungsanlagen und Pumpen

( Prüfung von Relais/Schützen in Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Steuerungen 

( Magnetfeldanzeige über grüne LED-Prüfspitze

( Integrierter Testmagnet zur Funktionsprüfung

( Geringe Selbstentladung für erhöhte Batterielebensdauer/Einsatzbereitschaft

( Schutzart IP 53 (staub- und sprühwasserschutz) 

( Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Schlag-/ bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung

( Geräteabmessungen 153 x 20 x 25 mm ( L x B x H), Gerätegewicht 40 g

( Inkl. Batterien (2 x 1,5 V Micro LR03/AAA) und Stiftclip

Art.-Nr. 044055

Berührungsloser Phasen- und Kabelbruchprüfer BENNING VT 1

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), private Anwender
( Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern, Leitungen und Lampen, …

( Prüfung isolierter Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) auf Kabelbruch

( Anzeige über rote LED-Prüfspitze und Signalton

( Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungshöhe

( Spannungsbereich: 200 V - 1000 V AC (45 Hz - 65 Hz)

( Kapazitives Messverfahren benötigt keinen Stromfluss

( Geringe Selbstentladung für erhöhte Batterielebensdauer/Einsatzbereitschaft

( Schutzart IP 40 

( Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Schlag-/bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung

( Geräteabmessungen 152 x 22 x 18 mm ( L x B x H), Gerätegewicht 40 g

( Inkl. Batterien (2 x 1,5 V Micro LR03/AAA) und Stiftclip

Art.-Nr. 020054

TRUE RMS-Digital-Multimeter mit Logging-Funktion und Bluetooth®-Schnittstelle BENNING MM 12

Geeignet für Industrie (TRUE RMS, CAT IV 600 V), Elektrotechnik, Service

( 4-¾ stellige, beleuchtete LCD-Anzeige (4.000/ 40.000 Punkte) mit Bargraph

( Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (10 µA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,1 Hz - 100 kHz), Kapazität (0,01 nF - 40 mF), Temperatur (-200 °C - +1200°C)

( Durchgangsprüfung (30 Ω) (Summer)/ Diodenprüfung (2,0 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS AC, AC+DC

( Datenlogger-Funktion LOG (40.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.)

( Speicher-Funktion MEM (1.000 Messwerte, automatische A-SAVE und manuelle Speicherung SAVE)

( Kostenlose PC-Software BENNING PC-Win MM 12: Messwertübertragung in Echtzeit über serielles Datenkabel mit USB-Anschluss auf PC oder Laptop (Abtastrate: 1 s bis 10 Min.)

( Schnittstellen: Bluetooth® Low Energy 4.0, USB

( IOS- und Android APP „BENNING MM-CM Link“ zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet

( AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen

( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batteriezustandsanzeige

( Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (P-HOLD), Relativmessung (REL), Maximal-/ Minimal-/ Durchschnittswert (MAX/ MIN/ AVG), Pegelmessung (dB/dBm)

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 

( Abmessungen: 206 x 94 x 54 mm/ Gewicht: 640 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 200 x 87 x 40 mm/ Gewicht: 480 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. PC-Software, serielles Datenkabel mit USB-Anschluss, Gummischutzrahmen, Magnetaufhänger, Tasche, Batterien (4x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 044088

TRUE RMS Digital-Multimeter für Anwendungen mit hohen Spannungen BENNING MM 10-PV

True RMS Digital-Multimeter für Photovoltaikanlagen und für Anwendungen mit hohen Spannungen

( 4-stellige, beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte) mit Bargraph

( Gleichspannung (100 µV - 1000 V; bis 2000 V über TA PV), Wechselspannung (100 µV - 1000 V; 1500 V über TA PV), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,01 Hz - 100 kHz), Kapazität (1 nF - 10 mF), Temperatur (-40 °C - +400°C)

( Sichere Spannungsmessung bis 1500 V AC/ 2000 V DC über Messadapter TA PV

( Durchgangsprüfung (< 20 Ω - 200 Ω) (Summer/ rote LED)/ Diodenprüfung (1,5 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Datenlogger- und Speicherfunktion (4.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 60 s)

( Schnittstellen: Bluetooth® Low Energy 4.0

( IOS- und Android APP „BENNING MM-CM Link“ zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet

( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED)

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batteriezustandsanzeige

( Messwert- (HOLD), Maximal-/ Minimalwert (MAX/ MIN), Relativmessung (REL)

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 

( Abmessungen: 163 x 82 x 50 mm/ Gewicht: 425 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 156 x 74 x 43 mm/ Gewicht: 310 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, Batterien (2x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Messleitungen, Krokodilklemmen, Messadapter BENNING TA PV, Drahttemperaturfühler

Art.-Nr. 044089
TRUE RMS Digital-Multimeter mit Datenlogger, Bluetooth® und App BENNING MM 10-1 

True RMS Digital-Multimeter für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Service und Industrie

( 4-stellige, beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte) mit Bargraph

( Gleich-/ Wechselspannung (100 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (0,1 µA - 400 mA), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,01 Hz - 100 kHz), Kapazität (1 nF - 10 mF), Temperatur (-40 °C - +400°C)

( Mikroampere-Messbereich zur Prüfung von Flammensensoren und Opferanoden an Heizungsanlagen/Wasserspeichern

( Durchgangsprüfung (< 20 Ω - 200 Ω) (Summer/ rote LED)/ Diodenprüfung (1,5 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Datenlogger- und Speicherfunktion (4.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 60 s)

( Schnittstellen: Bluetooth® Low Energy 4.0

( IOS- und Android APP „BENNING MM-CM Link“ zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet

( AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen

( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED)

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batteriezustandsanzeige

( Messwert- (HOLD), Maximal-/ Minimalwert (MAX/ MIN), Relativmessung (REL)

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 

( Abmessungen: 163 x 82 x 50 mm/ Gewicht: 425 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 156 x 74 x 43 mm/ Gewicht: 310 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, Batterien (2x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Messleitungen, Drahttemperaturfühler

Art.-Nr. 044687

NEU!
TRUE RMS Digital-Multimeter mit AutoV-Funktion BENNING MM 7-2

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, HLK-Technik, Handwerk, KFZ, Photovoltaik, E-Mobility.

( 4 5/6-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (60.000 Punkte) mit Bargraph

( Spannung (0,01 mV - 1000 V AC/DC), Strom (0,01 µA - 10 A AC/DC), Widerstand (0,01 Ω – 60 MΩ), Kapazität (0,01 nF - 10 mF), Frequenz (0,001 Hz - 50 kHz/ 1 MHz), Tastverhältnis (%), Temperatur (-200 °C - 1090 °C), 4 mA - 20 mA DC-Stromschleife (%)

( optische und akustische Durchgangs- (<100 µs) und Diodenprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC)

( Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit

( AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Umschaltung und Messbereichswahl

( LoZ-Funktion zur Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (2 kΩ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen

( Buchsenkontrolle (optisch/akustisch) zur Überwachung des µA/mA- und A-Messeingangs und Warnung bei falscher Messbereichswahl (Sicherungsschutz)

( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch und akustisch)

( Spitzenwertspeicher (PEAK) und Relativmessung (REL)

( Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Manueller/ automatischer Messwertspeicher- (HOLD/A-HOLD), Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG)

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 193 x 89 x 51 mm/ Gewicht: 420 g

( Inkl. Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschlaubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Temperaturfühler K-Typ, Batterien (3 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr. 044690

TRUE RMS-Digital-Multimeter mit AutoV-Funktion BENNING MM 7-1

Geeignet für Industrie (TRUE RMS, CAT IV), Elektrotechnik, PV, SHK-Technik (Temperaturmessung)

( 4-stellige, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph

( Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (10 µA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,01 Hz - 100 kHz), Kapazität (1 nF - 10 mF), Temperatur (- 40 °C bis + 400 °C)

( Durchgangs- (100 Ω)/ Diodenprüfung (2 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)

( Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Spitzenwerterfassung (PEAK), Mess- (HOLD), Minimal-/ Maximalwertspeicher (MIN/ MAX)

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 190 x 94 x 48 mm/ Gewicht: 460 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 180 x 88 x 34 mm/ Gewicht: 320 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, Batterie (9 V Block/ LR61), Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter

Art.-Nr. 044085

TRUE RMS-Digital-Multimeter BENNING MM 6-2

Geeignet für Industrie (TRUE RMS, CAT IV 600 V), Elektrotechnik, Service

( 4-stellige, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 mV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,01 Hz - 100 kHz), Kapazität (1 nF - 10 mF)

( Durchgangsprüfung (20 Ω) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1,5 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PEAK), Relativmessung (REL)

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 

( Abmessungen: 163 x 82 x 50 mm/ Gewicht: 410 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 156 x 74 x 43 mm/ Gewicht: 290 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterie (9 V Block/ LR61), Messleitungen 

Art.-Nr. 044087

TRUE RMS-Digital-Multimeter BENNING MM 5-2

Geeignet für Industrie, Elektrotechnik, Service, Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik 

( 4-stellige, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (100 µV - 600 V), Gleichstrom (0,1 µA - 10 A), Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,01 Hz - 50 kHz), Kapazität (0,01 nF - 1 mF), Temperatur (- 40 °C bis + 400 °C)

( Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen

( Durchgangsprüfung (30 Ω) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1,5 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch)

( Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PMAX/ PMIN), Relativmessung (REL)

( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

( Abmessungen: 150 x 77 x 44 mm/ Gewicht: 310 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 138 x 68 x 30 mm/ Gewicht: 180 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen, Drahttemperaturfühler

Art.-Nr. 044071

TRUE RMS-Digital-Multimeter BENNING MM 5-1

Geeignet für Industrie (TRUE RMS), Elektrotechnik, Service

( 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (100 µV - 600 V), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,01 Hz - 50 kHz), Kapazität (0,01 nF - 1 mF)

( Durchgangsprüfung (30 Ω) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1,5 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch)
( Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PMAX/ PMIN), Relativmessung (REL)

( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

( Abmessungen: 150 x 77 x 44 mm/ Gewicht: 310 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 138 x 68 x 30 mm/ Gewicht: 180 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044070

NEU! Ca. 11/ 2023
TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-3
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Spannung (0,01 mV - 1000 V AC/DC), Strom (1 mA - 10 A AC/DC), Widerstand (0,1 Ω - 60 MΩ), Kapazität (0,01 nF - 10 mF), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Temperatur (-40 °C - +400 °C)
( optische und akustische Durchgangs- (<15 ms) und Diodenprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC)
( Ergonomisches Gehäuse mit abnehmbaren Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit.

( Buchsenkontrolle (optisch/akustisch) zur Überwachung des A-Messeingangs und Warnung bei falscher Messbereichswahl (Sicherungsschutz)

( Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch und akustisch)
( Automatische und manuelle Messbereichswahl, automatische Abschaltung (APO), Batterieunterspannungsanzeige, alle Bereiche mit Überlastschutz
( Messwertspeicher- (HOLD), Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG) und Relativmessung REL()
( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT III 1000 V
( Abmessungen: 161 x 80 x 50 mm/ Gewicht: 334 g

( Inkl. Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/ schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Temperaturführer K-Typ, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr. 044693

NEU! Ca. 11/ 2023
TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-2
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Spannung (0,01 mV - 1000 V AC/DC), Strom (1 mA - 10 A AC/DC), Widerstand (0,1 Ω - 60 MΩ), Kapazität (0,01 nF - 10 mF), Frequenz (10 Hz - 50 kHz)

( optische und akustische Durchgangs- (<15 ms) und Diodenprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC)
( Ergonomisches Gehäuse mit abnehmbaren Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit.

( Buchsenkontrolle (optisch/akustisch) zur Überwachung des A-Messeingangs und Warnung bei falscher Messbereichswahl (Sicherungsschutz)

( Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch und akustisch)
( Automatische und manuelle Messbereichswahl, automatische Abschaltung (APO), Batterieunterspannungsanzeige, alle Bereiche mit Überlastschutz
( Messwertspeicher- (HOLD), Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG) und Relativmessung REL()
( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT III 1000 V
( Abmessungen: 161 x 80 x 50 mm/ Gewicht: 334 g

( Inkl. Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/ schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschlaubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr. 044692
NEU! Ca. 11/ 2023
TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-1
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Spannung (0,01 mV - 1000 V AC/DC), Widerstand (0,1 Ω - 60 MΩ), Frequenz (10 Hz - 50 kHz)

( optische und akustische Durchgangs- (<15 ms) und Diodenprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC)
( Ergonomisches Gehäuse mit abnehmbaren Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit.

( Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch und akustisch)
( Automatische und manuelle Messbereichswahl, automatische Abschaltung (APO), Batterieunterspannungsanzeige, alle Bereiche mit Überlastschutz
( Messwertspeicher- (HOLD), Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG) und Relativmessung REL()
( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT III 1000 V
( Abmessungen: 161 x 80 x 50 mm/ Gewicht: 334 g

( Inkl. Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/ schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschlaubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr. 044691
Digital-Multimeter BENNING MM 4 

Geeignet für Elektrotechnik, Service (kompakte Abmessungen, Zweihandbedienung), Industrie

( Mit Stromzangenaufsatz

( 3 ¾-stellige LCD-Anzeige (4200 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (1 mV - 600 V), Wechselstrom (0,1 A - 300 A), Widerstand (0,1 Ω - 42 MΩ)

( Durchgangs- (50 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD), Zangenöffnung max.: 30 mm

( Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V

( Abmessungen: 225 x 77 x 35 mm/ Gewicht: 230 g


(mit Stromzangenaufsatz)

   Abmessungen: 145 x 52 x 35 mm/ Gewicht: 100 g


(ohne Stromzangenaufsatz)

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitung, Messspitzen

Art.-Nr. 044073

Digital-Multimeter BENNING MM 3 

Geeignet für Elektrotechnik, Ausbildung (manuelle Messbereichswahl), Heizungstechnik (µA-DC-Messung für Einstellungsarbeiten und Störungsbeseitigung an Heizungsanlagen)

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 mV - 600 V), Strom (0,1 µA - 20 A), Widerstand (0,1 Ω - 20 MΩ), Frequenz (1 Hz - 200 kHz), Kapazität (1 pF - 200 µF), Durchgangs- (50 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Manuelle Bereichsumschaltung, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V

( Abmessungen: 192 x 95 x 50 mm/ Gewicht: 550 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 175 x 84 x 31 mm/ Gewicht: 340 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, Batterie (9 V Block, LR61), Messleitungen

Art.-Nr. 044029
Digital-Multimeter BENNING MM 2 

Geeignet für Elektrotechnik, Ausbildung (manuelle Messbereichswahl), Heizungstechnik (µA-DC-Messung für Einstellungsarbeiten und Störungsbeseitigung an Heizungsanlagen)

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 mV - 750 V AC/ 1000 V DC), Gleich-/ Wechselstrom (0,1 µA - 20 A), Widerstand (0,1 Ω - 20 MΩ), Durchgangs- (50 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Manuelle Bereichsumschaltung, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 V

( Abmessungen: 192 x 95 x 50 mm/ Gewicht: 550 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 175 x 84 x 31 mm/ Gewicht: 340 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, Batterie (9 V Block, LR61), Messleitungen

Art.-Nr. 044028

Digital-Multimeter BENNING MM 1 

Geeignet für Heizungstechnik (µA-DC-Messung für Einstellungsarbeiten und Störungsbeseitigung an Heizungsanlagen)

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (3200 Punkte) mit Bargraph

( Gleichspannung (0,1 mV - 600 V), Wechselspannung (1 mV - 600 V), Gleichstrom (0,1 µA - 3,2 mA), Widerstand (0,1 Ω - 32 MΩ)

( Durchgangs- (20 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD)

( Messkategorie CAT III 600 V

( Abmessungen: 165 x 80 x 36 mm/ Gewicht: 310 g


(mit Gummischutzrahmen)

   Abmessungen: 155 x 80 x 26 mm/ Gewicht: 170 g


(ohne Gummischutzrahmen)

( Inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044027

Digital-Multimeter BENNING MM 1-3

Geeignet für Elektrotechnik (Voltsensor zur Fehlersuche), Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik (Tempe​raturmessung). Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 mV - 750 V AC/ 1000 V DC), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 20 MΩ), Frequenz (1 Hz - 20 MHz), Kapazität (1 pF - 2 mF), Temperatur (- 20 °C bis + 800 °C), Durchgangs- (25 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)

( Mess- (HOLD), Maximal-/ Minimalwertspeicher (MAX/ MIN)

( Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 V

( Abmessungen: 156 x 74 x 44 mm (mit Aufhängevorrichtung)/ Gewicht: 320 g (mit Aufhängevorrichtung und Batterien)

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter

Art.-Nr. 044083

Digital-Multimeter BENNING MM 1-2

Geeignet für Elektrotechnik (Voltsensor zur Fehlersuche), Service. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 mV - 750 V AC/ 1000 V DC), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 20 MΩ), Frequenz (1 Hz - 20 MHz), Kapazität (1 pF - 2 mF)

( Durchgangs- (25 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)

( Mess- (HOLD), Maximal-/ Minimalwertspeicher (MAX/ MIN)

( Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 V

( Abmessungen: 156 x 74 x 44 mm (mit Aufhängevorrichtung)/ Gewicht: 320 g (mit Aufhängevorrichtung und Batterien)

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044082
Digital-Multimeter BENNING MM 1-1

Geeignet für Elektrotechnik (Voltsensor zur Fehlersuche), Service. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 mV - 750 V AC/ 1000 V DC), Widerstand (0,1 Ω - 20 MΩ)

( Durchgangs- (25 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)

( Messwertspeicher (HOLD)

( Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 V

( Abmessungen: 156 x 74 x 44 mm (mit Aufhängevorrichtung)/ Gewicht: 320 g (mit Aufhängevorrichtung und Batterien)

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044081

Digital-Multimeter BENNING MM P3

Geeignet als Universalgerät für den Service-/ Elektrotechniker (Taschenformat), private Anwender

( Im Taschenformat, nur 130 g und 132 x 86 x 19 mm (inkl. Lederetui) klein

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 mV - 600 V), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (1 mHz - 5 MHz), Kapazität (10 pF - 100 µF)

( Durchgangs- (50 Ω)/ Diodenprüfung (1,1 mA)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD)

( Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V

( Inkl. Lederetui, Batterien (2 x 1,5 V LR44), fest angeschlossene Messleitungen

Art.-Nr. 044084

TRUE RMS-Leistungsstromzangen-Multimeter mit Logging-Funktion und Bluetooth®-Schnittstelle

BENNING CM 12

Geeignet für Industrie (TRUE RMS, CAT IV 600 V), Elektrotechnik, Service

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) mit Bargraph

( Gleichstrom (10 mA - 600 A/ Messbereiche 99,99 A/ 599,9 A), 

   Wechselstrom (10 mA - 600 A/ Messbereiche 99,99 A/ 599,9 A)
( Spannung (10 mV - 1000 V), Widerstand (0,1 Ω - 100 kΩ)

( Frequenz (0,01 Hz - 10 kHz), Kapazität (1 nF - 4 mF)

( Wirkleistungsmessung 1 W - 600 kW, Leistungsfaktor cos phi 0.01 - 1.00

( Durchgangsprüfung (30 Ω - 100 Ω) (Summer)/ Diodenprüfung (1,8 V)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 (044068) bis 3000 A AC (Option)

( Datenlogger-Funktion LOG (9.999 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.)

( Speicher-Funktion MEM (1.000 Messwerte, automatische Speicherfunktion A-SAVE)

( Schnittstelle: Bluetooth® Low Energy 4.0

( IOS- und Android APP „BENNING MM-CM Link“ zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet

( Leistungsanalyse in einphasige, dreiphasige und DC-Netze

( Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen

( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( THD-Messung (Gesamte harmonische Verzerrung) der Oberschwingungen

( Drehfeldrichtungsanzeige
( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch)

( Automatische Messbereichs- und Funktionswahl

( Messwertspeicher (HOLD), MAX-, Min-, Mittelwertspeicherung (MAX/ MIN/ AVG), Spitzenwertspeicher (PEAK-HOLD)

( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung (APO nach 15 min., deaktivierbar), Batterieunterspannungsanzeige

( Zangenöffnung max. 33 mm

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 243 x 103 x 55 mm/ Gewicht: 540 g

( Inkl. Tasche, Batterien (6 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen
Art.-Nr. 044680

TRUE RMS Stromzangen-Multimeter BENNING CM 10-PV

Geeignet für Photovoltaikanlagen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Service und Industrie.

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Strom (0,1 µA - 4000 µA, 10 mA - 600 A) 

( Mikroampere- und Temperaturmessbereich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

( Gleichspannung (0,1 mV - 1000 V, bis 2000 V über Messadapter TA PV)

( Wechselspannung (0,1 V - 1000 V, bis 1500 V über Messadapter TA PV)

( Widerstand (0,1 Ω - 600 kΩ)

( Frequenz (0,01 Hz - 10 kHz), Kapazität (0,1 µF - 1 mF), Temperatur (-40 °C - +400°C)

( Durchgangs- (Summer)/ Diodenprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 (044068) bis 3000 A AC (Option)

( Datenlogger- LOG (4.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 60 s), Speicherfunktion SAVE (4.000 Messwerte)
( Schnittstelle: Bluetooth® Low Energy 4.0

( IOS- und Android APP „BENNING MM-CM Link“ zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet

( Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen

( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch)
( Messwertspeicher (HOLD, MIN/MAX), Nullabgleich (ZERO)

( LED-Messstellenbeleuchtung

( Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung (APO nach 20 min., deaktivierbar), Batterieunterspannungsanzeige

( Zangenöffnung max. 37 mm

( Griffiges und bruchfestes SoftGrip-Gehäuse

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 240 x 86 x 48 mm/ Gewicht: 445 g

( Inkl. Tasche, Messadapter BENNING TA PV, Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz, Batterien (2 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Drahttemperaturfühler
Art.-Nr. 044683

TRUE RMS Stromzangen-Multimeter BENNING CM 10-1
Geeignet für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Service und Handwerk.
( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Strom (10 mA - 1500 A), Gleichspannung (0,1 mV - 1000 V), Wechselspannung (0,1 V - 1000 V)

( Widerstand (0,1 Ω - 600 kΩ), Frequenz (0,01 Hz - 10 kHz), Kapazität (0,1 µF - 1 mF)

( Durchgangs- (Summer)/ Diodenprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 (044068) bis 3000 A AC (Option)

( Datenlogger- LOG (4.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 60 s), Speicherfunktion SAVE (4.000 Messwerte)

( Schnittstelle: Bluetooth® Low Energy 4.0

( IOS- und Android APP „BENNING MM-CM Link“ zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet

( AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
( Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen

( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch)
( Messwertspeicher (HOLD, MIN/MAX), Nullabgleich (ZERO)

( LED-Messstellenbeleuchtung

( Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung (APO nach 20 min., deaktivierbar), Batterieunterspannungsanzeige

( Zangenöffnung max. 42 mm

( Griffiges und bruchfestes SoftGrip-Gehäuse

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 254 x 86 x 48 mm/ Gewicht: 490 g

( Inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien (2 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6)
Art.-Nr. 044688
TRUE RMS Erdungsmesszange zur Erdschleifenwiderstands- und Ableitstrommessung
BENNING CM E1

( 4-stellige LCD-Anzeige (9.999 Punkte)

( Erdschleifenwiderstand (0,025 Ω - 1500 Ω)

( Erdschleifenwiderstandsmessung RE an mehrfach geerdeten Erdungssystemen
( Kein Auftrennen des Erders oder Setzen von Erdspießen und Sonden erforderlich
( Einstellbare obere und untere Alarmgrenze
( Optische und akustische Alarmfunktion bei zu hohen Erdungswiderständen

( Automatische Kalibrierung beim Startvorgang

( Referenzwiderstandsschleife zur Eigenkontrolle

( Messung von Ableit-, Leck- und Lastströmen von 0,3 mA - 35 A im TRUE RMS Messverfahren

( Datenlogger-Funktion für 116 Messungen (Intervall 1 s - 255 s)
( Messwertspeicher (HOLD)

( Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Zangenöffnung max. 38 mm

( Messkategorie CAT III 300 V

( Abmessungen: 276 x 100 x 47 mm/ Gewicht: 750 g

( Inkl. robustem Schutzkoffer, Referenzwiderstandsschleife, Batterie (1 x 9 V Block/ 6 LR 61)
Art.-Nr. 044684
TRUE RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 7

Geeignet für Industrie und Elektrotechnik (1000 A AC/ DC Strommessung, TRUE RMS, CAT IV 600 V)

( 3¾-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4.000 Punkte) mit Bargraph

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 V - 750 V AC/ 1000 V DC), Gleich-/ Wechselstrom (0,1 A - 1000 A), Widerstand (0,1 Ω - 400 Ω), Frequenz (1 Hz - 400 Hz), Durchgangsprüfung (30 Ω)
( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Spitzen- (PEAK), Mess- (HOLD), Mini-/ Maximalwertspeicher (MIN/ MAX), Zangenöffnung max. 53 mm

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 275 x 105 x 51 mm/ Gewicht: 534 g

( Inkl. Tasche, Batterie (9 V Block/ LR61), Messleitungen

Art.-Nr. 044059

TRUE RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter mit AUTOTEST-Funktion BENNING CM 5-1

Geeignet für Industrie, Elektrotechnik, Photovoltaik (600 A AC/ DC Strom, TRUE RMS, AUTOTEST)

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte)

( Gleichspannung (0,7 V - 1000 V), Wechselspannung (1,3 V - 750 V), Gleich-/ Wechselstrom (0,9 A - 600 A), Widerstand (1 Ω - 10 kΩ), Durchgangs- (30 Ω)/ Diodenprüfung (0,4 V - 0,8 V)

( Automatische Anwahl der korrekten Messfunktion von Spannung/Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode

( Sichere und einfache Bedienung - Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl ausgeschlossen

( Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde

( Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD), ZERO-Funktion, Zangenöffnung max. 35 mm

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 215 x 85 x 51 mm/ Gewicht: 360 g

( Inkl. Tasche, Batterie (9 V Block/ LR61), Messleitungen

Art.-Nr. 044066

TRUE RMS AC / DC-Milliampere-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 11

Geeignet für Elektrotechnik, Service, Industrie, KFZ

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Gleichstrom (0,1 mA - 10 A/ Messbereiche 300,0 mA / 3,000 A / 10,00 A), 

   Wechselstrom (0,1 mA - 20 A/ Messbereiche 300,0 mA / 3,000 A / 20,00 A)
( Spannung (0,01 V - 600 V), Widerstand (0,1 Ω - 600 kΩ) (direkt anwählbar), Durchgangsprüfung (100 Ω)

( Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und KFZ-Elektrik
( Präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA
( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Fehlersuche und Ruhestrommessung in Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen
( Messung von 4 mA - 20 mA Prozess-Signalen ohne Unterbrechung der Stromschleife
( Ruhestrommessung an KFZ-Batterien zwecks Überprüfung schleichender Batterieentladung
( Präzise Messung von Lastströmen bis 20 A AC/ 10 A DC
( Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung (APO nach 15 min., deaktivierbar), Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD), Minimal-/ Maximalwertspeicher (MIN/ MAX), ZERO-Funktion

( Zangenöffnung max. 23 mm

( Kompakte Abmessungen: 206 x 76 x 33 mm
( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

( Abmessungen: 206 x 76 x 34 mm/ Gewicht: 262 g

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044067

TRUE RMS-Leckstromzange mit Multimeter-Funktionen BENNING CM 9-1

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Photovoltaik (zur Fehlersucher in elektrischen Anlagen, Geräten und Maschinen)

Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der CM 9-1 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende Messungen können mögliche Schäden durch unkontrolliert abfließende Leckströme schon im Voraus vermieden werden.

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/ 0105), Geräten (DIN VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3

( Messung ohne Abschaltung während des normalen Betriebs der Anlage/Gerätes, ideal zur vorbeugen​den Instandhaltung und Fehlersuche (Schutz vor Sach- und Personenschäden, Stromausfällen etc.), zu​verlässiges und einfaches Auffinden von Isolationsfehlern (z. B. defekte Kabel, lose Klemmen, Ver​schmutzungen, Feuchtigkeit)

( Wechselstrom (1 µA - 60 A), höchste Auflösung von 1 µA im 6 mA Messbereich
( Spannung (10 mV - 600 V), Widerstand (0,1 Ω - 600 kΩ), Durchgangsprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( LPF-Tiefpassfilter (40 Hz - 70 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale

( Definierter Schutz gegen Magnetfelder gemäß DIN EN 61557-13, Klasse 2

( Gerätefilter (1 kHz) gemäß DIN EN 61557-16 zur Prüfung elektrischer Geräte

( Frequenzbereich für Bahn und Industrie 15 Hz - 1 kHz (fg).

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD), Spitzenwertspeicher (PEAK), ZERO-Funktion
( Zangenöffnung max. 23 mm

( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V
( Abmessungen: 210 x 76 x 34 mm/ Gewicht: 296 g

( Inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr. 044682

TRUE RMS-Leckstromzange mit Bluetooth®-Funktion und App BENNING CM 9-2
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Photovoltaik (zur Fehlersucher in elektrischen Anlagen, Geräten und Maschinen)

Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der CM 9-2 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende Messungen können mögliche Schäden durch unkontrolliert abfließende Leckströme schon im Voraus vermieden werden.

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)

( Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/ 0105), Geräten (DIN VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3

( Messung ohne Abschaltung während des normalen Betriebs der Anlage/Gerätes, ideal zur vorbeugen​den Instandhaltung und Fehlersuche (Schutz vor Sach- und Personenschäden, Stromausfällen etc.), zu​verlässiges und einfaches Auffinden von Isolationsfehlern (z. B. defekte Kabel, lose Klemmen, Ver​schmutzungen, Feuchtigkeit)

( Wechselstrom (1 µA - 60 A), höchste Auflösung von 1 µA im 6 mA Messbereich
( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Schnittstelle: Bluetooth® Low Energy 4.0

( IOS- und Android APP „BENNING MM-CM Link“ zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet

( LPF-Tiefpassfilter (50 Hz - 60 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale

( Definierter Schutz gegen Magnetfelder gemäß DIN EN 61557-13, Klasse 2

( Gerätefilter (1 kHz) gemäß DIN EN 61557-16 zur Prüfung elektrischer Geräte

( Frequenzbereich für Bahn und Industrie 15 Hz - 1 kHz (fg).

( LED-Messstellenbeleuchtung

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD), Minimal-/ Maximalwertspeicher (MIN/ MAX)

( Zangenöffnung max. 40 mm

( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

( Abmessungen: 230 x 100 x 46 mm/ Gewicht: 450 g

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR06)

Art.-Nr. 044685
Hinweis auf optionales Zubehör für Leckstromzangen BENNING CM 9-2/ CM 9-1/ CM 9
Einphasige Messadapter, Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert

- 16 A Schutzkontaktkupplung - 16 A Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044131

Dreiphasige Messadapter, Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert

- 16 A CEE-Kupplung - 16 A CEE-Stecker
Art.-Nr. 044127

- 32 A CEE-Kupplung - 32 A CEE-Stecker
Art.-Nr. 044128

TRUE RMS Multimeter BENNING CM 1-4

mit offener Stromzange, LED-Stufenanzeige, Phasen- und Drehfeldprüfung

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) 

( Gleich-/Wechselspannung (6,0 V - 1000 V), Wechselstrom (0,1 A - 200 A), Widerstand (1 Ω - 50 kΩ)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Durchgangsprüfung (< 1,8 kΩ - 2,7 kΩ) (Summer/ rote LED)
( Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LEDs (rechts/links)

( Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) über rote LED

( Polaritätsprüfung über +/- LED

( Spannungsanzeige ab 50 V funktionsfähig bei leeren Batterien

( Deaktivierbarer Signalton bei Spannungsmessung

( Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm)

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige
( Messwertspeicher (HOLD)

( Eigenprüfeinrichtung (Selbsttest)

( LED-Messtellenbeleuchtung

( Zangenöffnung max. 16 mm

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Schutzart IP 65

( Abmessungen: 220 x 57 x 35 mm/ Gewicht: 200 g

( Inkl. Gürtel-Holster, Messleitungen, Spitzenschutz, Kontaktspitzenvergrößerung, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr. 044686

NEU!
TRUE RMS Stromzangen-Multimeter BENNING CM 2-1

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik.

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4.000 Punkte) über Lichtsensor

( Strom (10 mA - 400 A AC/DC), Spannung (0,1 mV - 600 V AC/DC), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,01 Hz - 50 kHz), Kapazität (1 nF - 100 mF), Durchgangs- (Summer/ LED) und Diodenprüfung

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Erkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ, < 4 kΩ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
( Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (LCD/ Summer)
( Messwert- (HOLD) und Maximal-/ Minimalwertspeicher (MAX/MIN), Nullabgleich (ZERO)

( automatische Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige
( Zangenöffnung max. 27 mm

( Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

( Abmessungen: 188 x 56 x 28 mm/ Gewicht: 225 g

( Inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr. 044689

TRUE RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 2

Geeignet für Elektro, Industrie, Kfz, Photovoltaik. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

( 3 ¾-stellige LCD-Anzeige (4000 Punkte)

( Gleichspannung (0,1 mV - 600 V), Wechselspannung (1 mV - 600 V), Gleichstrom (10 mA - 300 A), Wechselstrom (100 mA - 300 A), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Durchgangsprüfung (50 Ω)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Mess-/ Maximalwerterfassung (H/ MAX), Differenzmessungen (REL), Zangenöffnung max. 25 mm

( Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V

( Abmessungen: 192 x 66 x 27 mm/ Gewicht: 205 g

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044035

TRUE RMS-Mini AC/DC- Stromzange BENNING CM P2

Klein, handlich, jederzeit einsatzbereit. 

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4.200 Punkte)

( Gleich-/ Wechselstrom (40,00 A/ 400,0 A, Auflösung 10 mA)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A

( Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen

( Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)
( Messwertspeicher (HOLD), Nullabgleich über ZERO-Taste

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Zangenöffnung max. 23 mm

( Messkategorie CAT III 600 V

( Abmessungen: 149 x 59 x 28 mm/ Gewicht: 140 g

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)
Art.-Nr. 044679

TRUE RMS-Mini AC-Stromzange BENNING CM P1

Klein, handlich, jederzeit einsatzbereit. 

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4.200 Punkte)

( Wechselstrom (40,00 A/ 400,0 A, Auflösung 10 mA)

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A AC

( Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen

( Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse an getakteten Motorantrieben

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)
( Messwertspeicher (HOLD)

( Automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Zangenöffnung max. 23 mm

( Messkategorie CAT III 600 V

( Abmessungen: 149 x 59 x 28 mm/ Gewicht: 140 g

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)
Art.-Nr. 044678

Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 1-3

( Mit gabelförmigem Stromzangenkopf. Durch die schlanke Bauform (auch bei dicht verlaufenden Leitern und an oftmals unzugänglichen Messstellen) wird ein Erfassen des Stromes durch einfaches Aufschieben des Stromzangenkopfes auf den stromführenden Leiter ermöglicht.

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 V - 750 V AC/ 1000 V DC), Wechselstrom (0,1 A - 200 A), Widerstand (0,1 Ω - 20 MΩ), Durchgangs- (50 Ω)/ Diodenprüfung (1,5 mA)

( Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/ akustisch)
( Manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD), Zangenöffnung: max. 16 mm

( Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

( Abmessungen: 190 x 60 x 40 mm/ Gewicht: 265 g

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044063 

Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 1-2

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Gleich-/ Wechselspannung (0,1 V - 600 V), Wechselstrom (0,1 A - 400 A), Widerstand (0,1 Ω - 20 MΩ)

( Durchgangsprüfung (20 Ω)

( Manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Messwertspeicher (HOLD), Zangenöffnung max. 30 mm

( Messkategorie CAT III 600 V

( Abmessungen: 190 x 70 x 38 mm/ Gewicht: 225 g

( Inkl. Tasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03), Messleitungen

Art.-Nr. 044062
Digital-Stromzange BENNING CM 1-1

( 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte)

( Wechselstrom (10 mA - 400 A)

( Manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige

( Mess- (HOLD), Maximalwertspeicher (MAX), Zangenöffnung max. 30 mm

( Messkategorie CAT III 600 V

( Abmessungen: 180 x 70 x 42 mm/ Gewicht: 200 g

( Inkl. Tasche, Batterie (9 V Block/ LR61)
Art.-Nr. 044061

Flexibler TRUE RMS AC-Stromwandler BENNING CFlex 2

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie

( Großes beleuchtetes 4 digit LC-Display (3150 Punkte)

( Wechselstrom: 0,1 A - 3000 A (TRUE RMS)

( Messbereiche: 30 A/ 300 A/ 3000 A

( Hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter

( Einfacher Schließmechanismus, mit Handschuhen bedienbar

( Messschleifendurchmesser/ -länge: 16 cm/ 46 cm

( Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS

( Sichere Bedienung mit 1,8 m Abstand zur Messstelle

( Mess- (HOLD)/ Minimal- und Maximalwertspeicher (MIN/ MAX)

( Manuelle Bereichswahl, Automatische Abschaltung (deaktivierbar), Batterieunterspannungsanzeige

( Messkategorie: CAT IV 600 V

( Gehäuseabmessungen: 120 x 70 x 26 mm/ Gewicht: 286 g

( Inkl. Schutztasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr.: 044069

Flexibler AC-Stromwandler BENNING CFlex 1

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie

( Analogausgang über 4 mm Sicherheitsstecker für Messgeräte und Oszilloskope 

( Ausgang: 100/10/1 mV pro A
( Wechselstrom: 0,3 A - 3000 A

( Messbereiche: 30 A/ 300 A/ 3000 A

( Messschleifendurchmesser/ -länge: 16cm/ 46 cm

( Verbindungsleitung Messschleife - Stromwandler: 1,8 m

( Hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter

( Einfacher Schließmechanismus, mit Handschuhen bedienbar

( Grüne LED für Bereitschaft, rote LED für Batterieunterspannung

( Messkategorie: CAT III 600 V

( Gehäuseabmessungen: 120 x 70 x 26 mm/ Gewicht: 325 g

( Inkl. Schutztasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Art.-Nr.: 044068

NEU
AC-Präzisions-Stromzangenadapter BENNING CC 4-1
Geeignet in Kombination mit BENNING IT 200 (spießlose Erdungsmessung, Leistungs- und Oberwellenmessung, Ableit-, Leck-, Schutzleiter- und Lastrommessung), BENNING IT 130 oder in anderer Anwendung mit anderen Multimetern zur Erweiterung des Strombereiches.

( Sichere Wechselstrommessungen bis 1200 A, Ausgang: 1 mA / 1 A

( Erweitert den Wechselstrombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 1000 A und ermöglicht eine präzise Erfassung von kleinen Strömen im mA-Bereich

( Ausgang über Messleitungen mit 4 mm Sicherheitsstecker 

( Zangenöffnung: max. 52 mm

( Messkategorie: CAT III 600 V

Art.-Nr. 044166
NEU
AC-Präzisions-Stromzangenadapter BENNING CC 4-1
Geeignet in Kombination mit BENNING IT 200 (spießlose Erdungsmessung, Last- und Betriebsstrommessung), BENNING IT 130 oder in anderer Anwendung mit anderen Multimetern zur Erweiterung des Strombereiches.

( Erweitert den Wechselstrombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 1000 A

( Sichere Wechselstrommessungen bis 1200 A, Ausgang: 1 mA / 1 A

( Ausgang über 4 mm Sicherheitsbuchsen 

( Zangenöffnung: max. 52 mm

( Messkategorie: CAT III 600 V

Art.-Nr. 044166
AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3
Geeignet zusammen mit dem BENNING IT 130, BENNING PV 1-1, BENNING PV 2 oder in anderer Anwendung mit anderen Multimetern zur Erweiterung des Strombereiches.

( Gleich-/ Wechselstrom 1 A - 300 A AC/ DC, Ausgang 1 mV/ 1 A

( Erweitert den Gleich-/ Wechselstrombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 300 A

( Zangenöffnung max. 25 mm, Messkategorie CAT III 600 V

( inkl. Tasche, Messleitungen, Batterie (9 V Block/ LR61)

Art.-Nr. 044038
AC-Stromzangenadapter BENNING CC 1

( Wechselstrom 1 A - 400 A AC, Ausgang 1 mV/ 1 A

( Erweitert den Wechselstrombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 400 A

( Zangenöffnung max. 30 mm, Messkategorie CAT III 300 V

( Inkl. Tasche, Messleitungen

Art.-Nr. 044037

Zum Vorzugspreis: BENNING ST 760+ SET

Lieferumfang wie BENNING ST 760+ (050334): Prüfgerät im wasser-, staubdichten (IP 67) und bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, jeweils eine rote/schwarze 4 mm Messleitung/ Prüfspitze/ Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat

Zusätzlich: PC-Software BENNING PC-Win ST 750-760, Datenkabel, Barcodescanner, Barcodeetiketten (1.000 St.), Prüfplaketten (300 St.)

Art.-Nr. 050335

Gerätetester BENNING ST 760+

zur Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 62353 (VDE 0751-1) (Medizin-Geräte) und DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) (Schweißgeräte)

Anwendung: Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln gemäß DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s, von medizinisch elektrischen Geräten, wie z.B. Krankenhaus-/ Pflegebetten, und von Schweißgeräten

( Messungen: Schutzleiterwiderstand (600 mA/10 A Prüfstrom), Isolationswiderstand (100 V - 1000 V Prüfspannung), Schutzleiter-/Berührungsstrom (Differenz-/Ersatz-/direkte Messung), Funktionstest (V/A/W) im TRUE-RMS-Verfahren, Prüfung mobiler PRCD´s wie PRCD-S/-S+/-K und des Typ AC/A/F/B/B+, Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen, Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter

Zusätzlich für Medizin-Geräte: Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF

Zusätzlich für Schweißgeräte: Scheitelwert und TRMS-Effektivwert der Leerlaufspannung sowie Berührungsstrom des Schweißstromkreises

( Besonderheiten: 

Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Innovatives Smart-Menü zum schnellen Anlegen neuer Geräte (QuickTest) über individuell anpassbare Gerätevorlagen, AutoID (automatische Erhöhung der Identifikationsnummer), Favoriten-Menü zu häufig genutzten Ebenen. individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, komplette Prüflingsdaten​bank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte/ USB-Stick speicherbar, kostenlose Updates, akkugestützte Bedienoberfläche (z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport des Gerätetesters von Prüfort zu Prüfort im Stand-by-Betrieb, Zugriff auf SD-Karte möglich)
( Schnittstellen: WLAN, Bluetooth®, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot nutzbar für PC, externe Tastatur, RFID-Leser, Barcodescanner, USB-Stick, Bluetooth-Drucker 

( Abmessungen: 405 x 330 x 165 mm (L x B x H), Gewicht: ca. 5,5 kg

( Lieferumfang: Prüfgerät im wasser-, staubdichten (IP 67) und bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, jeweils eine rote/schwarze 4 mm Messleitung/Prüfspitze/Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 050334

Zum Vorzugspreis: BENNING ST 755+ SET

Lieferumfang wie BENNING ST 755+ (050332): Prüfgerät im wasser-, staubdichten (IP 67) und bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, jeweils eine rote/schwarze 4 mm Messleitung/ Prüfspitze/ Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat

Zusätzlich: PC-Software BENNING PC-Win ST 750-760, Datenkabel, Barcodescanner, Barcodeetiketten (1.000 St.), Prüfplaketten (300 St.)

Art.-Nr. 050333

Gerätetester BENNING ST 755+

zur Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 62353 (VDE 0751-1) (Medizin-Geräte)

Anwendung: Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln gemäß DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s, und von medizinisch elektrischen Geräten, wie z.B. Krankenhaus-/ Pflegebetten

( Messungen: Schutzleiterwiderstand (600 mA/10 A Prüfstrom), Isolationswiderstand (100 V - 1000 V Prüfspannung), Schutzleiter-/Berührungsstrom (Differenz-/Ersatz-/direkte Messung), Funktionstest (V/A/W) im TRUE-RMS-Verfahren, Prüfung mobiler PRCD´s wie PRCD-S/-S+/-K und des Typ AC/A/F/B/B+, Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen, Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter

Zusätzlich für Medizin-Geräte: Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF

( Besonderheiten: 

Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Innovatives Smart-Menü zum schnellen Anlegen neuer Geräte (QuickTest) über individuell anpassbare Gerätevorlagen, AutoID (automatische Erhöhung der Identifikationsnummer), Favoriten-Menü zu häufig genutzten Ebenen. individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, komplette Prüflingsdaten​bank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte/ USB-Stick speicherbar, kostenlose Updates, akkugestützte Bedienoberfläche (z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport des Gerätetesters von Prüfort zu Prüfort im Stand-by-Betrieb, Zugriff auf SD-Karte möglich).
( Schnittstellen: WLAN, Bluetooth®, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot nutzbar für PC, externe Tastatur, RFID-Leser, Barcodescanner, USB-Stick, Bluetooth-Drucker 

( Abmessungen: 405 x 330 x 165 mm (L x B x H), Gewicht: ca. 5,5 kg

( Lieferumfang: Prüfgerät im wasser-, staubdichten (IP 67) und bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, jeweils eine rote/schwarze 4 mm Messleitung/Prüfspitze/Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 050332

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING ST 760+/ ST 755+
Messadapter BENNING MA 4
Art.-Nr. 044162

16 A + 32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig (aktive und passive Prüfung von 1-/3-phasigen Verbrauchern und CEE-Verlängerungsleitungen), Prüfung von 3-phasigen Schweißgeräten. Zur Messung von RPE, RISO, IPE/IBER im Ersatz-, Differenz- und Direktverfahren
Netzanschlusskabel zum BENNING MA 4
Art.-Nr. 044163
16 A/ 400 V CEE-Stecker - 32 A/ 400 V CEE-Kupplung, Länge: 1 m

Messadapter BENNING MA 3 
Art.-Nr. 044159

16 A/32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig (Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen und passive Prüfung 1-/3-phasiger Verbraucher). Zur Messung von RPE, RISO, IPE/IBER (bei 3-phasigen Verbrauchern nur im Ersatzverfahren), Verlängerungsleitung mit Funktions-/ Drehfeldprüfung

3-fach Messadapter 
Art.-Nr. 044147
für drei- und einphasige Verbraucher zur Messung von RPE, RISO und IEA. 16 A/ 32 A CEE-Kupplung 5-polig (passiv) und 16 A CEE-Kupplung 3-polig an Schutzkontaktstecker

(ersetzt die Messadapter 044122, 044123 und 044143)

Messadapter BENNING MA 2-16
Art.-Nr. 044160
 für 3-phasige Verbraucher (elektrischer Geräte, Schweißgeräte) 16 A CEE 5-polig (aktive Prüfung mit Verbraucher in Funktion oder passive Prüfung mit L1-L2-L3 gebrückt), Prüfung von 3-phasigen Schweißgeräten, RPE, RISO, IPE und IBer. im Ersatz-, Differenz- und direkten Messverfahren.

Messadapter für dreiphasige Verbraucher (passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen) zur Messung von RPE, RISO und IEA:

- 16 A CEE-Kupplung - 16 A Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044122

- 32 A CEE-Kupplung - 16 A Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044123

Messadapter für 1-phasige Verbraucher

zur Messung von RPE, RISO und IEA:

- 16 A CEE-Kupplung 3-polig - Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044143

- 32 A CEE-Kupplung 3-polig - Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044144

Software BENNING PC-Win ST 750-760
Art.-Nr. 047002
Professionelle PC-Software zur Verwaltung/ Dokumentation der aufgenommenen Messwerte, klare Datenbankstruktur, Import- und Exportfunktion, kostenloses Soft​ware-Update zur aktuellsten Version per Download, inkl. USB-Kabel
Prüfplaketten „Nächster Prüftermin“, 300 Stück, Durchmesser = 30 mm, selbstklebend
Art.-Nr. 756212

Prüflingsidentifikation über Barcodescanner/-etiketten

Anwendung: Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Identifikation großer Prüflingsbestände in Büroräumen, Verwaltungen, etc.

1D-Barcodescanner mit USB-Schnittstelle                                  (im Set enthalten)
Art.-Nr. 009369

zum Einlesen aller gängigsten Barcodes wie UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, etc.
1D/2D-Barcodescanner mit USB-Schnittstelle
Art.-Nr. 009373

zum Einlesen aller gängigsten 1D-Strichcodes wie Code 39, Code 128 etc. und 

2D-Codes wie QR-Code, DataMatrix-Code, etc.

1D/2D-Cordless-Barcodescanner
Art.-Nr. 009374

Betriebsarten: Cordlessbetrieb, unterstützt die im Gerätetester integrierte Bluetooth®-Funktion, 2,4 GHz Funkübertragung mit USB-Dongle. Ladung des integrierten Akkus über USB-Verbindungskabel. Einlesen aller gängigen 1D-Strichcodes wie Code 39, Code 128 etc. und 2D-Codes wie QR-Code, DataMatrix-Code, etc.

Barcodeetiketten
Art.-Nr. 756301

Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung, 1.000 Stück (weitere Barcodeetikettensätze auf Anfrage, ab Art.-Nr. 756302)

Prüflingsidentifikation über RFID-Leser und RFID-Tags (Transponder)

Anwendung: Die Prüflingsidentifikation erfolgt mittels Funkfrequenz (Radio Frequency IDenditfication) ohne Sichtkontakt oder direkte Berührung des RFID-Tags. Jeder RFID-Tag verfügt über eine weltweit eindeutige UID Nr. (Unikatsnummer), die über den RFID-Leser kontaktlos ausgelesen und dem Prüfling zugewiesen wird. Besonders geeignet für raue industrielle Umgebungen wie Baustellen, Produktions- und Werkstätten.

Multifrequenz RFID-Leser
Art.Nr. 009372

zum Auslesen der UID Nr. von 125 kHz + 13,56 MHz RFID-Tags. Frequenz: 125 kHz, 13,56 MHz, Leseabstand: bis zu 50 mm (abhängig der Tag-Größe), Größe: 88 x 56 x 18 mm, Kabellänge: ca. 195 cm, Schnittstelle: USB A-Stecker

RFID-Tag selbstklebend, 125 kHz 
Art.Nr. 044156
zur Befestigung auf die Gehäuseoberfläche oder in das Gehäuseinnere, stark haftend, nicht geeignet für Metallgehäuse. Frequenz: 125 kHz, UID-Nr.: 10-stellig, Größe: 18 x 2,5 mm, Material: Epoxidharz, Schutzart: IP 67. VPE = 100 Tags 

RFID-Tag Anhänger, 125 kHz
Art.Nr. 044158

zur Befestigung an die Netzzuleitung oder an das Gehäuse über Kabelbinder (nicht im Lieferumfang). Frequenz: 125 kHz, UID-Nr.: 10-stellig, Größe: 43 x 34 x 5,5 mm, Schutzart: IP 67, Material: Polycarbonat. VPE = 100 Tags

Prüfprotokollerstellung vor Ort

Tragbarer Etiketten- und Protokolldrucker BENNING PT 2 
Art.Nr. 10225404

Die perfekte Lösung für die schnelle Etiketten- und Prüfprotokollerstellung vor Ort, hohe Druckgeschwindigkeit durch Thermodirektverfahren, Bluetooth®- und RS 232-PS/2 Schnittstelle, inkl. 6 V NiMH Akkupack, Netzteil, Gürtelclip, Wandbefestigung, 1 Etikettenrolle und 1 Thermopapierrolle, geeignet für BENNING ST 755/ ST 760 und als Protokolldrucker für BENNING ST 725 (nur Thermopapierrollen)

Etikettenrollen für BENNING PT 2
Art.Nr. 10225407

1 VPE = 8 Rollen, 300 selbstklebende Etiketten pro Rolle, Etikettengröße: 37 x 52 mm (H x B). Material: Polypropylen

Thermopapierrollen für BENNING PT 2
Art.Nr. 10225408

1 VPE = 20 Rollen, Rollenlänge/-breite: 33 m/58 mm

Thermopapier-Rolle für BENNING PT 1
Art.Nr. 044151

Thermopapierrollenbreite/-länge: 58 mm/ 13 m, 20 Stück

Weiteres optionales Zubehör
Industrie-Tastatur
Art.Nr. 044154
Hochwertige Funktionstastatur mit integriertem Trackball für die komfortable Eingabe der Prüflings-/ Kundendaten am Ort der Prüfung, kompakte Tastaturmaße für sicheren Transport im BENNING ST 750 A, erhöhter Staub- und Spritzwasserschutz, USB-Schnittstelle, Abmessungen ca. 29,1 cm x 15,5 cm x 2,7 cm (L x B x H)
Funk-Tastatur
Art.Nr. 044161
Hochwertige Funk-Tastatur. Kabellos mit USB-Empfänger. 2,4 GHz

Bürstensonde 4 mm
Art.-Nr. 10217861
zur schonenden Kontaktierung berührbarer leitfähiger Teile, wie empfindliche Metalloberflächen und rotierende/ vibrierende Teile wie Bohrfutter, Schwingschleifer etc.. 4 mm Sicherheitsbuchse zur Aufnahme der Prüfsonde des Gerätetesters

Länge: 185 mm, Bürstenlänge/-durchmesser: 60 mm/20 mm

Prüfleitung

2-polig mit 4 mm Messspitzendurchmesser. Zur Messung von RPE, RISO, IBer:

- 2 m Länge:
Art.-Nr. 10150829

- 5 m Länge:
Art.-Nr. 10154024

Gerätetester BENNING ST 725 (batterie- und netzbetrieben)

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service, Kommunen (einfache Handhabung, für batterie- und netzbetriebene Prüfungen). Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

Anwendung: Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/ Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können, gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3

( Mobil (durch Batteriebetrieb netzunabhängig), einfach (Bedienung über Drucktasten), schnell (Prüfung innerhalb weniger Sekunden), komplett (Schutzleiterstrom im Differenz- und Ersatzableitstromverfahren)

( Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle
( Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel(
( Automatischer Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest 

( Messungen: Schutzleiterwiderstand (200 mA Impuls-Prüfstrom - notwendig bei oxidierten Kontakten), Isolationswiderstand (250 V/ 500 V Prüf​spannung), Prüfung von fest installierten und mobilen 30 mA FI/RCD/PRCD-Schutzschaltern mit Messung der Auslösezeit, Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose, integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum

( Netzbetrieb: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-/ direktes Messverfahren mit automatischer Netzumpolung

( Batteriebetrieb: Schutzleiter-/ Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren

( Aktive Prüfung 3-phasiger Geräte unter Funktionsbedingung (optionale Messadapter)

( Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt

( Besonderheiten: Direkte Prüfprotokollerstellung über serielle Schnittstelle und optionalen Drucker BENNING PT 1, Batteriekapazität für 2.500 Prüflinge, Download der Prüfprotokolle (Excel, PDF)

( Abmessungen: 270 x 115 x 55 mm (L x B x H), Gewicht: 1100 g

( Inkl. Tragetasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Batterien (6 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Micro-USB-Kabel, Downloadsoftware
Art.-Nr. 050316

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING ST 725

Messadapter BENNING MA 4
Art.-Nr. 044162

16 A + 32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig (aktive und passive Prüfung von 1-/3-phasigen Verbrauchern und CEE-Verlängerungsleitungen), Prüfung von 3-phasigen Schweißgeräten. Zur Messung von RPE, RISO, IPE/IBER im Ersatz-, Differenz- und Direktverfahren

Netzanschlusskabel zum BENNING MA 4
Art.-Nr. 044163
16 A/ 400 V CEE-Stecker - 32 A/ 400 V CEE-Kupplung, Länge: 1 m

Messadapter BENNING MA 3 
Art.-Nr. 044159

16 A/32 A CEE 5-polig, 16 A CEE 3-polig (Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen und passive Prüfung 1-/3-phasiger Verbraucher). Zur Messung von RPE, RISO, IPE/IBER (bei 3-phasigen Verbrauchern nur im Ersatzverfahren), Verlängerungsleitung mit Funktions-/ Drehfeldprüfung

Messadapter für dreiphasige Verbraucher (aktiv, mit netzspannungsabhängigen Schalteinrichtungen) zur Messung von RPE und IPE (direkte Messung) unter Funktions​bedingung:

- BENNING MA 1-16: 16 A CEE 5-polig aktiv
Art.-Nr. 044140

- BENNING MA 1-32: 32 A CEE 5-polig aktiv
Art.-Nr. 044141

Prüfprotokollerstellung vor Ort

Tragbarer Etiketten- und Protokolldrucker BENNING PT 2 
Art.Nr. 10225404

Die perfekte Lösung für die schnelle Etiketten- und Prüfprotokollerstellung vor Ort, hohe Druckgeschwindigkeit durch Thermodirektverfahren, Bluetooth®- und RS 232-PS/2 Schnittstelle, inkl. 6 V NiMH Akkupack, Netzteil, Gürtelclip, Wandbefestigung, 1 Etikettenrolle und 1 Thermopapierrolle, geeignet für BENNING ST 755/ ST 760 und als Protokolldrucker für BENNING ST 725 (nur Thermopapierrollen)

Thermopapierrollen für BENNING PT 2
Art.Nr. 10225408

1 VPE = 20 Rollen, Rollenlänge/-breite: 33 m/58 mm

Thermopapier-Rolle für BENNING PT 1
Art.Nr. 044151

Thermopapierrollenbreite/-länge: 58 mm/ 13 m, 20 Stück

Batteriebetriebener Gerätetester BENNING ST 710

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service, Kommunen (einfache Handhabung für netzunabhängige und mobile Prüfungen). Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

Anwendung: Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln, wie z.B. elektrischen Geräten/ Werk​zeugen mit Ein/Aus-Schalter, Wärmegeräten, Motorgeräten, Leuchten, Leitungs​rol​lern, Mehrfachverteilern und Haushaltsgeräten, gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3

( Einfach (Bedienung über drei Tasten), schnell (komplette Prüfung innerhalb von 10 Sek.), mobil (Prü​fung netzunabhängig durchführbar) 
( Automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III), Verlängerungs- und Geräteanschluss​leitungen mit Kaltgerätestecker mit gut/ schlecht Anzeige
( Messungen: Schutzleiterwiderstand (200 mA Prüfstrom), Isolationswiderstand (500 V Prüf​spannung), Schutzleiter-/ Berührungsstrom (Ersatzableitstromverfahren), Leitungstest inkl. RPE, RISO, Durchgangs-/ Kurzschlussprüfung des Phasen-/ Neutralleiters, Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose

( Dreiphasige Prüflinge über optionale Mess​adapter prüfbar

( Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt

( Besonderheiten: Batterie​kapazität für 2.500 Prüflinge, Download der Prüfprotokolle (Excel, PDF)

( Abmessungen: 270 x 115 x 55 mm (L x B x H), Gewicht: 800 g

( Inkl. Tragetasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, Batterien (6 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6)

Art.-Nr. 050308
Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING ST 725/ ST 710

3-fach Messadapter 







Art.-Nr. 044147
für drei- und einphasige Verbraucher zur Messung von RPE, RISO und IEA. 16 A/ 32 A CEE-Kupplung 5-polig (passiv) und 16 A CEE-Kupplung 3-polig an Schutzkontaktstecker

(ersetzt die Messadapter 044122, 044123 und 044143)

Messadapter für dreiphasige Verbraucher (passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen) zur Messung von RPE, RISO und IEA:

- 16 A CEE-Kupplung - 16 A Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044122

- 32 A CEE-Kupplung - 16 A Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044123

Messadapter für 1-phasige Verbraucher

zur Messung von RPE, RISO und IEA:

- 16 A CEE-Kupplung 3-polig - Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044143

- 32 A CEE-Kupplung 3-polig - Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044144

Schutzkontaktstecker mit 4 mm Stecker für Geräte ohne Schutzkontaktstecker
Art.-Nr. 044142
Prüfplaketten „Nächster Prüftermin“, 300 Stück, Durchmesser = 30 mm, selbstklebend
Art.-Nr. 756212

Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, sepa​ratem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. 
Abmessungen Breite 375 mm, Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.
Art.-Nr. 10198412

NEU 
Auto Sequence® Installationstester BENNING IT 200

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie (Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen bis 1000 V und EV-Ladestationen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3), Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Protokollierung, Photovoltaik

Auto Sequence® Installationstester zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100 (EN 50110), inkl. Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter Typ B/ B+ (allstromsensitiv) und Typ AC, A, F (Mischfrequenzen) sowie Prüfung von EV-Ladestationen (Wallboxen) gemäß VDE 0122-1 (DIN EN/ IEC 61851-1) der Ladebetriebsart 3.

( Messungen: Niederohmwiderstand (200 mA mit Polaritätsumkehr), Durchgang (7 mA), PE-Widerstand unter Netzspannung (3-Leiter-Methode), Isolationswiderstand (50 V/ 100 V/ 250 V/ 500 V/ 1000 V Prüfspannung, Autotest zwischen den Leitern L-N-PE, Riso-Vorprüfung zum Schutz angeschlossener Geräte), Schleifenimpedanz (L-PE) und Leitungsimpedanz (L-N/ L) mit 20 A Prüfstrom inkl. Kurzschlussstrom und Spannungsfall,  Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung, Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) (Typ AC, A, F, B, B+, EV RCD/ EV RCM (RDC-DD), MI RCD und PRCDs), AUTO-Test, Auslösezeit, Auslösestrom (Rampe) und Berührungsspannung, TRUE RMS-Spannung, Frequenz, Drehfeld Varistor, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz

( Messungen über optionales Zubehör: TRUE RMS Strom, Leistung und Oberwelle über Stromzangen​adapter BENNING CC 4-1 (044166)/ BENNING CC 4-2 (044167). Erdungswiderstand mittels 3-Leiter Me​thode über BENNING Erdungsset (044113) oder 2-Zangen-Methode über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 (044166)/ BENNING CC 4-2 (044167). Beleuchtungsstärke über BENNING Luxmeter Typ B (044111)

( Prüfung von E-Ladestationen (Wallboxen) über optionalen Prüfadapter BENNING EV 3-2 (044169)

Speziell abgestimmte Auto Sequences® für 1- und 3-phasige Wallboxen inkl. Funktionsprüfung/ Erpro​bung des Ladevorgangs, Prüfung von EV-RCD und 6 mA DC Fehlergleichstrom-Überwachungs-Einrich​tungen (RDC-DD) gemäß IEC 62955 mit Messung der Auslösezeit und Auslösestrom, Dokumentation über vorgefertigte EVSE-Prüfprotokolle

( Besonderheiten: Bedienung über 4,5“ Farb-Touch-Display und Drucktasten, Einzelprüfungen und vor​programmierte Auto-Sequence®-Messungen, Auto-Prüfungen per Tastendruck (Z Auto, RCD Auto, Auto-TN, -TN rcd, -TT, -IT), Auftrags-Manager zur Verwaltung von Prüfaufträgen, Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen inklusive der geplanten Messungen, großer Messwertspeicher auf 8 GB SD-Karte, Benutzerkontenverwaltung, USB-, RS 232- und Funkschnittstelle (Cordless-Link), Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit Gut/Schlecht-Anzeige, Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle, Online-Spannungsmonitor zur Überwachung der Prüfanschlüsse, kostenlose Firmware-Up​dates, leistungsstarker 4400 mAh Li-Ionen Akkupack, Akkuladefunktion im Gerät integriert

( Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200: Erstellung und Übertragung umfangreicher Anlagenstrukturen zum BENNING IT 200 für die rationelle Erst- und Wiederholungsprüfung. Messwertdownload und Protokollierung für elektrische Anlagen und E-Ladestationen (Wallboxen), unterstützt den Datenimport und vorhandenen Funktionsumfang des BENNING IT 130, Exportfunktion der Prüfdaten, Mehrfachinstallation ohne Zusatzkosten möglich, kostenlose Software-Updates

( Lieferumfang: Tragetasche, Software über Downloadlink, USB-Schnittstellenkabel, Commander-Prüfstecker, universelle 3-Leiter-Prüfleitung (L = 1,5 m), 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, 8 GB-SD-Karte, wiederaufladbarer 4400 mAh Akkupack, Ladegerät, Kurzbedienungsanleitung, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 044106

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING IT 200:

NEU
Messadapter BENNING EV 3-2

Geeignet für E-Mobility, Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche)

Anwendung: 

Der Messadapter BENNING EV 3-2 ermöglicht mit dem Installationsprüfgerät BENNING IT 200 die Sicherheits- und Funktionsprüfung von AC-Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 durchzuführen.

• Kompatibel für 1- und 3-phasige EV-Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbinder

• Ermöglicht die sichere Kontaktierung des Installationsprüfgerätes mit der Ladestation 

• Simuliert für die Ladestation ein Elektrofahrzeug mit unterschiedlichen Zuständen

• Drehschalter Proximity Pilot PP (Kabelsimulation):

  Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten (Kodierungen) 13/ 20 /32 /62 A der Ladekabel

• Drehschalter Control Pilot CP (Fahrzeugsimulation):

  Simulation unterschiedlicher Fahrzeugzustände: A (nicht verbunden), B (verbunden, nicht bereit), C (laden ohne Belüftung), D (laden mit Belüftung) und E (Fehler, Kurzschluss zwischen CP-PE)

• Separate Phasenanzeigen (L1/L2/L3) durch drei LEDs sobald Ladestation Energie bereitstellt. 

• Prüfsteckdose und 4 mm Buchsen (L1/L2/L3/N/PE) für die einfache Verbindung mit Installationsprüfgerät

• BNC-Anschluss zur Messung des pulsweitenmodulierten CP-Signals der Ladestation mit Oszilloskop

• Überprüfung des EVSE-Verriegelungssystem ab Status B (Freigabe des Ladekabels wird blockiert)

• Messkategorie CAT II 300 V

• Lieferumfang: Messadapter, Schutztasche und Bedienungsanleitung 

Art.-Nr. 044169
NEU
BNC-Adapter auf 4mm Sicherheitsmessbuchsen

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Labor, Funktechnik

Anwendung: 

• Zum Anschluss von zwei 4 mm Sicherheitsmessleitungen an BNC Anschlüsse

• Zur Messung des Tastverhältnisses des CP-Signals von Wallboxen über ein Multimeter (MM 7-2)

• Zur Verwendung an Oszilloskopen, Funktionsgeneratoren, Frequenzzählern und Wallbox- Adaptern.

Eigenschaften:
• 2 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse auf BNC (männlich)
• Kein Widerstand / Übersetzungsverhältnis
Art.-Nr. 10231627

NEU
BENNING TA 7 CEE-Messadapter

zum Messen an 5-poligen CEE Steckdosen
Anwendung: 

• Zur Prüfung von 5-poligen, 16 A, 32 A und 63 A CEE-Steckdosen 6h
• Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz

• Zur Verwendung mit dem BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105, IT101, IT 100 und allen gängigen Installationstestern und Multimetern
Eigenschaften:
• 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
• Zusätzliche 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen (nur TA 7-63)
• Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung 

• Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen

• Robustes Gehäuse
Varianten:

• BENNING TA 7-16
für CEE ~16A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044040
• BENNING TA 7-32
für CEE ~32A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044041
• BENNING TA 7-63
für CEE ~63A-6h, 3P+N+PE+Pilot

Art.-Nr. 044042
NEU
BENNING TA 6, CEE-Messadapter 16 A, 5-polig zur Messung von Isolation, 

Schleifen-/ Leitungsimpedanz, RCD-Prüfung, Spannung und Phasenfolge (Drehfeld)
Art.-Nr. 044168

BENNING TA 5, 40 m Messleitung mit Aufwickler und Handschlaufe, zur Messung 

von Schutzleiterverbindungen 

Art. Nr. 044039

Erdungsset für Erdungsmessungen über 3-Leiter-Messmethode, bestehend aus 

2 Erdspießen und 3 Prüfleitungen (2 x L = 20 m, 1 x L = 4,5 m)
Art.-Nr. 044113
NEU
AC-Präzision-Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 
Art.-Nr. 044166

Wechselstrom 0,1 mA - 1200 A AC. In Kombination mit IT 200 0,1 mA - 20 A AC. 

Ausgang 1 mA/ 1 A. Zangenöffnung max. 52 mm. Messkategorie CAT III 600 V. 

Ausgang über Messleitungen mit 4 mm Sicherheitsstecker
NEU
AC-Stromzangenadapter BENNING CC 4-2
Art.-Nr. 044167

Wechselstrom 0,2 A - 1200 A AC. In Kombination mit IT 200 0,2 A - 20 A AC. 

Ausgang 1 mA/ 1 A. Zangenöffnung max. 52 mm. Messkategorie CAT III 600 V. 

Ausgang über 4 mm Sicherheitsbuchsen

AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3 
Art.-Nr. 044038

Gleich-/ Wechselstrom 0,2 A - 300 A AC/ DC, Ausgang 1 mV/ 1 A. Zangenöffnung 

max. 25 mm, Messkategorie CAT III 600 V. Inkl. Tasche, Messleitungen, Batterie 

(9 V Block/ LR61)
Beleuchtungsstärkesensor BENNING Luxmeter Typ B 
Art.-Nr. 044111
zur Planung und Prüfung von Innen- und Außenbeleuchtungen, Genauigkeit 5 %

Commander-Prüfspitze mit Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, TEST-Taste 

und leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, PE-Berührungselektrode für 

Schutzleiteranschluss und SPEICHER-Taste
Art.-Nr. 044155

Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit TEST- und SPEICHER-

Taste und Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, PE-Berührungselektrode für 

Schutzleiteranschluss (im Lieferumfang des IT 200 enthalten!)
Art.-Nr. 044149

NEU
8800 mAh Li-Ionen Akkupack mit doppelter Nennkapazität zur Erhöhung der 

Betriebszeiten
Art.-Nr. 044170
Weiteres optionales Zubehör:

Barcodescanner mit PS/2-Schnittstelle zur Identifizierung der Messstelle
Art.-Nr. 009371

Flexibler AC-Stromwandler BENNING CFlex 1
Art.-Nr.: 044068
Wechselstrom 0,3 A - 3000 A AC, Ausgang 1 mA/ 1 A. Messschleifendurchmesser 

max. 16 cm, Messkategorie CAT III 600 V, Ausgang über Messleitungen mit 4 mm 

Sicherheitsstecker, hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte,
Inkl. Schutztasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)
CEE-Messadapter 16 A, 5-polig zur Messung von Spannung und Phasenfolge 

(Drehfeld) an 16 A CEE-Steckdosen
Art.-Nr. 044148

Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem 

Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für

 hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Abmessungen: 

Breite 375 mm, Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.

Art.-Nr. 10198412
TRUE RMS-Installationsprüfgerät BENNING IT 130 
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie (Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen bis 1000 V), Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Protokollierung, Photovoltaik

Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100 (EN 50110), inkl. Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter Typ B/ B+ (allstromsensitiv) und Typ AC, A, F (Mischfrequenzen)

( Messungen: Niederohmwiderstand (200 mA mit Polaritätsumkehr), Durchgang (7 mA), Isolationswiderstand (50 V/ 100 V/ 250 V/ 500 V/ 1000 V), Leitungsimpedanz (L-N/ L) mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom, Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung und Kurzschlussstrom, Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) (Typ AC, A, F, B, B+, EV, MI mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampe)), TRUE RMS-Spannung, Frequenz, Drehfeld, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz

( Messungen über optionales Zubehör: Erdung über 3-Leiter-Methode mit BENNING Erdungsset (044113), TRUE RMS Strom über Stromzangenadapter BENNING CC 3 (044038), Beleuchtungsstärke über BENNING Luxmeter Typ B (044111)

( Besonderheiten: Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt), Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten, integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit), Bidirektionale Schnittstellen (USB/ RS 232), eindeutige Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED am Prüfgerät und an schaltbarer Commander-Prüfspitze, Commander-Prüfspitze mit TEST- und SPEICHER-Taste sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm, Online-Spannungswächter, Akkuladefunktion im Gerät integriert

( PC-Software BENNING PC-Win IT 130: Erstellung und Übertragung (Upload) von Anlagenstrukturen zum BENNING IT 130 für die rationelle Wiederholungsprüfung. Messwertdownload und Protokollierung (Prüfbericht, Prüfprotokoll)

( Lieferumfang: Tragetasche, PC-Software, USB-/ RS-232-Kabel, schaltbare Commander-Prüfspitze, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung (L = 1,5 m), 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, Ladegerät mit 6 wiederaufladbaren NiMH AA-Akkus, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 044103

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING IT 130

NEU
Messadapter BENNING EV 3-2
Geeignet für E-Mobility, Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche)

Anwendung: 

Der Messadapter BENNING EV 3-2 ermöglicht mit dem Installationsprüfgeräten BENNING IT 130 (IT 200) die Sicherheits- und Funktionsprüfung von AC-Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 durchzuführen.

• Kompatibel für 1- und 3-phasige Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbinder

• Ermöglicht die sichere Kontaktierung des Installationsprüfgerätes mit der Ladestation 

• Simuliert für die Ladestation ein Elektrofahrzeug mit unterschiedlichen Zuständen

• Drehschalter Proximity Pilot PP (Kabelsimulation):

  Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten (Kodierungen) der Ladekabel

• Drehschalter Control Pilot CP (Fahrzeugsimulation):

  Simulation unterschiedlicher Fahrzeugzustände: A (nicht verbunden), B (verbunden, nicht bereit), C (laden ohne Belüftung), D (laden mit Belüftung) und E (Kurzschluss zwischen CP-PE)

• Separate Phasenanzeigen (L1/L2/L3) durch drei LEDs sobald Ladestation Energie bereitstellt. 

• Prüfsteckdose und 4 mm Buchsen (L1/L2/L3/N/PE) für die einfache Verbindung mit Installationsprüfgerät

• BNC-Anschluss zur Messung des pulsweitenmodulierten CP-Signals der Ladestation mit Oszilloskop

• Überprüfung des EVSE-Verriegelungssystem ab Status B (Freigabe des Ladekabels wird blockiert)

• Messkategorie CAT II 300 V

• Lieferumfang: Messadapter, Schutztasche und Bedienungsanleitung 

Art.-Nr. 044169
Hinweis:
Das BENNING IT 130 unterstützt die Prüfung von EV-RCD´s mit Messung des Auslösestroms (RCD I) mit 6 mA DC Rampe.

Die Prüfung der Auslösezeit (RCD t) mit 6/ 60/ 200 mA DC von Fehlergleichstrom-Überwachungseinrichtungen gemäß IEC 62955 ist nur mit dem BENNING IT 200 (044106) möglich.

NEU
BNC-Adapter auf 4mm Sicherheitsmessbuchsen

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Labor, Funktechnik

Anwendung: 

• Zum Anschluss von zwei 4 mm Sicherheitsmessleitungen an BNC Anschlüsse

• Zur Messung des Tastverhältnisses des CP-Signals von Wallboxen über ein Multimeter (MM 7-2)

• Zur Verwendung an Oszilloskopen, Funktionsgeneratoren, Frequenzzählern und Wallbox- Adaptern.

Eigenschaften:
• 2 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse auf BNC (männlich)
• Kein Widerstand / Übersetzungsverhältnis
Art.-Nr. 10231627

NEU
BENNING TA 7 CEE-Messadapter

zum Messen an 5-poligen CEE Steckdosen
Anwendung: 

• Zur Prüfung von 5-poligen, 16 A, 32 A und 63 A CEE-Steckdosen 6h
• Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz

• Zur Verwendung mit dem BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105, IT101, IT 100 und allen gängigen Installationstestern und Multimetern
Eigenschaften:
• 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
• Zusätzliche 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen (nur TA 7-63)
• Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung 

• Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen

• Robustes Gehäuse
Varianten:

• BENNING TA 7-16
für CEE ~16A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044040
• BENNING TA 7-32
für CEE ~32A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044041
• BENNING TA 7-63
für CEE ~63A-6h, 3P+N+PE+Pilot

Art.-Nr. 044042
NEU
BENNING TA 6, CEE-Messadapter 16 A, 5-polig zur Messung von Isolation, 

Schleifen-/ Leitungsimpedanz, RCD-Prüfung, Spannung und Phasenfolge (Drehfeld)
Art.-Nr. 044168

BENNING TA 5, 40 m Messleitung mit Aufwickler und Handschlaufe, zur Messung 

von Schutzleiterverbindungen 

Art. Nr. 044039

Erdungsset für Erdungsmessungen über 3-Leiter-Messmethode, bestehend aus 

2 Erdspießen und 3 Prüfleitungen (2 x L = 20 m, 1 x L = 4,5 m)
Art.-Nr. 044113
NEU
AC-Präzision-Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 
Art.-Nr. 044166

Wechselstrom 0,1 mA - 1200 A AC. In Kombination mit IT 130 0,1 mA - 20 A AC. 

Ausgang 1 mA/ 1 A. Zangenöffnung max. 52 mm. Messkategorie CAT III 600 V. 

Ausgang über Messleitungen mit 4 mm Sicherheitsstecker
NEU
AC-Stromzangenadapter BENNING CC 4-2
Art.-Nr. 044167

Wechselstrom 0,2 A - 1200 A AC. In Kombination mit IT 130 0,2 A - 20 A AC. 

Ausgang 1 mA/ 1 A. Zangenöffnung max. 52 mm. Messkategorie CAT III 600 V. 

Ausgang über 4 mm Sicherheitsbuchsen

AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3 
Art.-Nr. 044038

Gleich-/ Wechselstrom 0,2 A - 300 A AC/ DC, Ausgang 1 mV/ 1 A. Zangenöffnung 

max. 25 mm, Messkategorie CAT III 600 V. Inkl. Tasche, Messleitungen, Batterie 

(9 V Block/ LR61)
Beleuchtungsstärkesensor BENNING Luxmeter Typ B 
Art.-Nr. 044111
zur Planung und Prüfung von Innen- und Außenbeleuchtungen, Genauigkeit 5 %

Commander-Prüfspitze mit Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, TEST-Taste 

und leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, PE-Berührungselektrode für 

Schutzleiteranschluss und SPEICHER-Taste (im Lieferumfang des IT 130 enthalten!)
Art.-Nr. 044155

Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit TEST- und SPEICHER-

Taste und Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, PE-Berührungselektrode für 

Schutzleiteranschluss
Art.-Nr. 044149

Weiteres optionales Zubehör:

Barcodescanner mit PS/2-Schnittstelle zur Identifizierung der Messstelle
Art.-Nr. 009371

CEE-Messadapter 16 A, 5-polig zur Messung von Spannung und Phasenfolge 

(Drehfeld) an 16 A CEE-Steckdosen
Art.-Nr. 044148

Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem 

Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für

 hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Abmessungen: 

Breite 375 mm, Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.
Art.-Nr. 10198412
TRUE RMS-Installationsprüfgerät BENNING IT 115
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie (Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen bis 1000 V), Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Photovoltaik

Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100 (EN 50110)

( Messungen: Niederohmwiderstand (200 mA mit Polaritätsumkehr), Durchgang (7 mA), Isolationswiderstand (50 V/ 100 V/ 250 V/ 500 V/ 1000 V), Leitungsimpedanz (L-N/ L) mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom, Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung und Kurzschlussstrom, Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) (Typ AC, A, F mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampe)), TRUE RMS-Spannung, Frequenz, Drehfeld

( Messungen über optionales Zubehör: Erdung über 3-Leiter-Methode mit BENNING Erdungsset (044113)

( Besonderheiten: Eindeutige Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED am Prüfgerät, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm, Online-Spannungswächter, Akkuladefunktion im Gerät integriert

( Lieferumfang: Tragetasche, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung (L = 1,5 m), 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, Ladegerät mit 6 wiederaufladbaren NiMH AA-Akkus, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 044104

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING IT 115

NEU
BENNING TA 7 CEE-Messadapter

zum Messen an 5-poligen CEE Steckdosen
Anwendung: 

• Zur Prüfung von 5-poligen, 16 A, 32 A und 63 A CEE-Steckdosen 6h
• Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz

• Zur Verwendung mit dem BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105, IT101, IT 100 und allen gängigen Installationstestern und Multimetern
Eigenschaften:
• 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
• Zusätzliche 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen (nur TA 7-63)
• Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung 

• Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen

• Robustes Gehäuse
Varianten:

• BENNING TA 7-16
für CEE ~16A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044040
• BENNING TA 7-32
für CEE ~32A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044041
• BENNING TA 7-63
für CEE ~63A-6h, 3P+N+PE+Pilot

Art.-Nr. 044042
NEU
BENNING TA 6, CEE-Messadapter 16 A, 5-polig zur Messung von Isolation, 

Schleifen-/ Leitungsimpedanz, RCD-Prüfung, Spannung und Phasenfolge (Drehfeld)
Art.-Nr. 044168

BENNING TA 5, 40 m Messleitung mit Aufwickler und Handschlaufe, zur Messung 

von Schutzleiterverbindungen 

Art. Nr. 044039

Erdungsset für Erdungsmessungen über 3-Leiter-Messmethode, bestehend aus 

2 Erdspießen und 3 Prüfleitungen (2 x L = 20 m, 1 x L = 4,5 m)
Art.-Nr. 044113
CEE-Messadapter 16 A, 5-polig zur Messung von Spannung und Phasenfolge 

(Drehfeld) an 16 A CEE-Steckdosen
Art.-Nr. 044148

Commander-Prüfspitze mit Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, TEST-Taste und leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, PE-Berührungselektrode für Schutzleiteranschluss. 

Aktive Speicher-Taste nur beim IT 200/ IT 130
Art.-Nr. 044155
Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit TEST- und SPEICHER-Taste und leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, Gut/Schlecht-Anzeige über 

grüne/rote LED, PE-Berührungselektrode für Schutzleiteranschluss


Art.-Nr. 044149
Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Abm. Breite 375 mm, 

Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.

Art.-Nr. 10198412
Multifunktions-Installationsprüfgerät BENNING IT 105
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie (Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen bis 1000 V), Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Photovoltaik)

Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100 (EN 50110)

( Messungen: Niederohmwiderstand (200 mA Prüfstrom), Isolationswiderstand (250 V/ 500 V/ 1000 V Prüfspannung), Leitungsimpedanz (L-N/ L) und Kurzschlussstrom (PSC), Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/ RCD-Auslösung und Fehlerstrom (PFC), Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter mit Auslösezeit (Auto, ½ x, 1 x, 5 x I(N)  und Auslösestrom (Rampe), Prüfstrom sinusförmig (AC) und pulsierender Gleichstrom (A), Standard und verzögert (S), Spannung bis 440 V, Frequenz und Drehfeld

( Besonderheiten: 

Extra großes Grafikdisplay (95 x 55 mm) mit Hintergrundbeleuchtung, Prüfspitze mit TEST-Taste zum Start des Messvorgangs, AUTO-Startfunktion für Niederohm-, Schleifen- und Leitungsimpedanzmessung, LOCK-Funktion (Dauermessung) des Isolationswiderstandes, Kompensation (Nullabgleich) der Messleitungen bis 10 Ω zur RPE-Messung
( Lieferumfang: 

Lieferung im robusten Hartschalenkoffer, Prüfspitze mit TEST-Taste, Prüfspitzen-/Krokodilklemmensatz, Prüfleitung mit Schutzkontaktstecker, Schulterriemen, 6 x 1,5 V Mignon-Batterien, Kalibrierzertifikat

Art.-Nr. 044105

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING IT 105

NEU
BENNING TA 7 CEE-Messadapter

zum Messen an 5-poligen CEE Steckdosen
Anwendung: 

• Zur Prüfung von 5-poligen, 16 A, 32 A und 63 A CEE-Steckdosen 6h
• Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz

• Zur Verwendung mit dem BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105, IT101, IT 100 und allen gängigen Installationstestern und Multimetern
Eigenschaften:
• 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
• Zusätzliche 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen (nur TA 7-63)
• Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung 

• Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen

• Robustes Gehäuse
Varianten:

• BENNING TA 7-16
für CEE ~16A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044040
• BENNING TA 7-32
für CEE ~32A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044041
• BENNING TA 7-63
für CEE ~63A-6h, 3P+N+PE+Pilot

Art.-Nr. 044042
BENNING TA 5 40 m Messleitung
Art. Nr. 044039
mit Aufwickler und Handschlaufe, zur Messung von Schutzleiterverbindungen
Isolations- und Widerstandsmessgerät BENNING IT 101 

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Instandhaltung, Photovoltaik, Fehlersuche

Anwendung: Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4.000 Punkte) mit Bargraph 

( Messungen: Niederohmmessung bis 40 Ω, Isolationswiderstand bis 20 GΩ (Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) und Berechnung des resultierenden Leckstromes, Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen, Polarisationsindex (PI), dielektrischer Absorptionsgrad (DAR), Spannung (600 V), Widerstand (40 kΩ)

( Besonderheiten: Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/ Fremdspannung, schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs, interner Speicher, TRUE RMS Spannungsmessung mit Tiefpassfilter, automatische Entladung von kapazitiven Spannungen, Nullabgleich der Messleitungen, Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung
( Messkategorie CAT IV 600 V

( Inkl. Tasche, schaltbare Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, Batterien (4 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6)

Art.-Nr. 044033

NEU
Isolations- und Widerstandsmessgerät BENNING IT 100
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Instandhaltung, Photovoltaik, Fehlersuche

Anwendung: Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren

( 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte)
( Messungen: Niederohmmessung bis 60 Ω, Isolationswiderstand bis 20 GΩ (Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) und Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen, Polarisationsindex (PI), dielektrischer Absorptionsgrad (DAR), Spannung (600 V), Widerstand (600 kΩ)

( Besonderheiten Rote LED für Prüf-/ Fremdspannung, automatische Entladung von kapazitiven Spannungen, Nullabgleich der Messleitungen, Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung, integrierter Sicherungstest, Testverriegelung bei Gegenspannung
( Messkategorie CAT IV 600 V

( Abmessungen: 206 x 90 x 51 mm/ Gewicht: 510 g

( Inkl. Tasche, Prüfspitzen, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, Batterien (4 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6)
Art.-Nr. 044107
Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING IT 101/ IT 100
NEU
BENNING TA 7 CEE-Messadapter

zum Messen an 5-poligen CEE Steckdosen
Anwendung: 

• Zur Prüfung von 5-poligen, 16 A, 32 A und 63 A CEE-Steckdosen 6h
• Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz

• Zur Verwendung mit dem BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105, IT101, IT 100 und allen gängigen Installationstestern und Multimetern
Eigenschaften:
• 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
• Zusätzliche 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen (nur TA 7-63)
• Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung 

• Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen

• Robustes Gehäuse
Varianten:

• BENNING TA 7-16
für CEE ~16A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044040
• BENNING TA 7-32
für CEE ~32A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044041
• BENNING TA 7-63
für CEE ~63A-6h, 3P+N+PE+Pilot

Art.-Nr. 044042
Photovoltaik-Tester BENNING PV 3
Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Leistungsbeurteilung), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams

Anwendung: Prüfung von Solarparks, Kraftwerken und Großanlagen mit 1500 V Technologie. Im Rahmen der Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446), können Polaritätsprüfungen, Leerlaufspannungs- und Kurzschlussstrommessungen von parallelgeschalteten PV-Strängen sicher und effizient bis 1500 V/40 A durchgeführt, gespeichert und dokumentiert werden.

( Einfache Bedienung über Tasten mit AUTO-Prüfablauf

( Messwertspeicher für 999 Photovoltaikstränge und USB-Schnittstelle für Messwertdownload im csv-Format

( Messungen: Polaritätsprüfung des PV-Strangs(+/-), Leerlaufspannung Uo/c bis 1500 V DC, Kurzschlussstrom Is/c bis 40 A DC, Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung (W/m2) und der PV-Modul-/Umgebungstemperatur (optional BENNING SUN 2, Art.-Nr. 050420)

( Besonderheiten: Leistungsstarke Kurzschlussstrommessung bis 40 A, deutlich reduzierte Prüfzeiten und Demontageaufwand durch Messung an parallelgeschalteten PV-Strängen, Messwertspeicher mit Echtzeituhr (Datum/Zeitstempel), 30 m Funkverbindung (433 MHz) zum Einstrahlungs-/ Temperaturmessgerät BENNING SUN 2 (Art.-Nr. 050420, optional), automatische Abschaltzeit (APO) einstellbar bis 10 Min., LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, optimaler Transport und Aufbewahrungsschutz (IP 64)

( Lieferumfang: PV-Tester im robusten Schutzkoffer (IP 64), mit PV-Messleitungen (MC4), Messleitungen mit Prüfspitzen und Krokodilklemmen, Batterieladegerät mit 3 Stück 3,7 V 18650 Li-Ionen-Akkus, USB-Kabel, Downloadsoftware BENNING SOLAR Datalogger
Art.-Nr. 050428

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING PV 3

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2
Art.-Nr. 050420

Bestrahlungsstärke in W/m2, PV-Modul- und Umgebungstemperatur, digitaler Kompass, Neigungswinkelmesser, Datenlogger mit Echtzeituhr, USB-Schnittstelle mit Downloadsoftware, Funkanbindung zu PV-Installationstester BENNING PV 1-1/ PV 2/ PV 3
Temperaturfühler mit Saugnapf für BENNING SUN 2 zur PV-Modulbefestigung
Art.-Nr. 050424

PV-Modulhalterung für BENNING SUN 2 zur PV-Modulbefestigung 
Art.-Nr. 050425

Prüfplaketten „Nächster Prüftermin“, 300 Stück, Durchmesser = 30 mm, selbstklebend
Art.-Nr. 756212

Installationstester und Kennlinienmessgerät BENNING PV 2
Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams

Anwendung: Installationstester und Kennlinienmessgerät für die normgerechte Installations-, Wiederholungsprüfung und Leistungsbeurteilung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24).

( Einfache Bedienung für die schnelle und zuverlässige Prüfung mit automatischem Prüfablauf

( Sichere Messverbindung bei Energielieferung der PV-Anlage

( Messwertspeicher für 999 Photovoltaikstränge, USB-Schnittstelle und Downloadsoftware BENNING SOLAR Datalogger für den Messwertdownload im CSV-Format

( Messungen: Schutzleiterwiderstand (200 mA), automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung, Leerlaufspannung bis 1000 V DC, Kurzschlussstrom bis 15 A DC, Isolationswiderstand (250 V, 500 V, 1000 V), separate 2-polige Isolationswiderstandsmessung über 4 mm Messleitung, Spannung, Strom-Spannungs-Kennlinie I-U und Leistungskennlinie P-U mit Anzeige von Spannung (Umpp), Strom (Impp) am Maximum Power Point (mpp) und Füllfaktorbewertung (FF), Funktionstest durch Strommessung bis 40 A AC/ DC (optional BENNING CC 3, Art.-Nr. 044038), Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung (W/m2) und der PV-Modul-/Umgebungstemperatur (optional BENNING SUN 2, Art.-Nr. 050420)

( Besonderheiten: Separate Riso-Messung über 4 mm Messleitungen zur Prüfung für PV-Kabel, automatische Prüfabläufe zur Kennlinienmessung mit oder ohne Riso-Prüfung, Anzeige von Uo/c, Umpp, Is/c, Impp, Füllfaktor (FF) und RISO mit gut/ schlecht Anzeige, kostenlose App BENNING SOLAR Link für Android-Gerät mit NFC-Schnittstelle für Kennliniendarstellung, STC-Berechnung und Leistungsvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank, integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel, Funkverbindung (Wireless Sun link) zum Einstrahlungs-/ Temperaturmessgerät BENNING SUN 2 (Art.-Nr. 050420, optional), automatische Abschaltzeit (APO) einstellbar bis 10 Min., LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Nullabgleich der Messleitungen, damit diese den Messwiderstand nicht beeinflussen

( Inkl. Tasche, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/ Sunclix-PV-Messleitungen, Batterien (6 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), USB-Kabel, Downloadsoftware BENNING SOLAR Datalogger
Art.-Nr. 050422

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING PV 2

BENNING SOLAR Manager PC-Software

Dokumentation der gemessenen I-U-Kennlinien (Strom-Spannung) und der P-U-
Art.-Nr. 050423

Kennlinien (Leistung-Spannung), Umrechnung auf STC-Bedingung (Standard Test Conditions) und Vergleich mit der nominalen Kennlinie des PV-Modulherstellers über eine integrierte PV-Moduldatenbank, Prüfberichterstellung und Dokumentation der Leistungsdaten des PV-Generators (Pmpp, Uoc, Umpp, Isc, Impp, Füllfaktor, Temperatur, solare Einstrahlung), Demoversion als Download verfügbar (14 Tage kostenlos nutzbar), Aktivierung der PC-Software erfolgt über Freischaltcode für eine Einzelplatzlizenz

BENNING PV 2 SET --- Kennlinienmessgeräte-SET zum Vorzugspreis

Bestehend aus:

● BENNING PV 2 Installationstester und Kennlinienmessgerät

● BENNING SOLAR Manager PC-Software für die Dokumentation und Kennlinienvergleich

● BENNING SUN 2 Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät

● Umhängetasche zum BENNING PV 2, ermöglicht handfreies Arbeiten

Art.-Nr. 050427

Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1
Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams

Anwendung: Photovoltaik-Installationstester für die normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446)

( Einfache Bedienung für die schnelle und zuverlässige Prüfung mit automatischem Prüfablauf

( Sichere Messverbindung bei Energielieferung der PV-Anlage

( Messwertspeicher für 200 Photovoltaikstränge, USB-Schnittstelle für Messwertdownload und Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel(
( Messungen: Schutzleiterwiderstand (200 mA), automatische Anzeige der Span​nungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung, Leerlaufspannung bis 1000 V DC, Kurzschlussstrom bis 15 A DC, Isolationswiderstand (250 V, 500 V, 1000 V), Funktionstest durch Strommessung bis 40 A AC/ DC (optional BENNING CC 3, Art.-Nr. 044038), Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung (W/m2) und der PV-Modul-/Umgebungstemperatur (optional BENNING SUN 2, Art.-Nr. 050420)

( Besonderheiten: Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel, ISO-Messergebnis mit gut/ schlecht-Anzeige, Strang-Strang-Vergleich mit Anzeige bei Abweichung > 5 %, Funkverbindung (Wireless Sun link) zum Einstrahlungs-/ Temperaturmessgerät BENNING SUN 2 (Art.-Nr. 050420, optional), automatische Abschaltzeit (APO) einstellbar bis 10 Min., LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

( Inkl. Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/ Sunclix-Messleitungen, Tasche, Batterien (6 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Downloadsoftware
Art.-Nr. 050421

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING PV 2/ PV 1-1
AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3
Art.-Nr. 044038

Gleich-/ Wechselstrom 1 A - 300 A, Ausgang 1 mV/ 1 A, Zangenöffnung max. 25 mm, Messkategorie CAT III 600 V, inkl. Tasche, Messleitungen, Batterie (9 V Block/ LR61)

BENNING TA 5 40 m Messleitung
Art.-Nr. 044039

mit Aufwickler und Handschlaufe, zur Messung von Schutzleiterverbindungen

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2
Art.-Nr. 050420

Bestrahlungsstärke in W/m2, PV-Modul- und Umgebungstemperatur, digitaler Kompass, Neigungswinkelmesser, Datenlogger mit Echtzeituhr, USB-Schnittstelle mit Downloadsoftware, Funkanbindung zu PV-Installationstester BENNING PV 1-1/ PV 2/ PV 3
Prüfplaketten „Nächster Prüftermin“, 300 Stück, Durchmesser = 30 mm, selbstklebend
Art.-Nr. 756212

Umhängetasche zu BENNING PV 1-1/ PV 2
Art.-Nr. 050426

Ermöglicht ein handfreies Arbeiten an schwer zugänglichen und gefährlichen Mess​stellen. Mit Umhängegurt und großem Sichtfenster für die einfache Bedienung der Tasten, Display ablesbar. Aus strapazierfähigem Nylongewebe. Abmessungen Länge 280 mm x Breite 135 mm x Tiefe 50 mm.
Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Abm. Breite 375 mm, 

Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.
Art.-Nr. 10198412
Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2

Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Wirtschaftlichkeitskontrolle), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service- und Wartungsteams

Anwendung: Ideal zur Planung und Unterstützung der Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten PV-Systemen gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) sowie zur Prüfung von thermischen Solaranlagen (Solarthermie)

( Messungen: Solare Einstrahlung (Bestrahlungsstärke) in W/m2, PV-Modul- und Umgebungstemperatur, digitaler Kompass zur Bestimmung der Himmelsrichtung, Neigungswinkelmesser zur Bestimmung der Dach-/ Modulneigung

( Besonderheiten: Kalibrierte Photovoltaik-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung, 2-Kanal-Temperatursensor für PV-Modul- und Umgebungstemperatur, Daten-Logger mit Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall (1 Min. bis 60 Min.) zur Speicherung von 5.000 Datensätzen (Bestrahlungs​stärke, Modul-/ Umgebungstemperatur, Datum-/ Zeitstempel), Funkverbindung (WirelessSunLink, ca. 30 m Reichweite im Freigelände) zu PV-Installationstester BENNING PV 1-1 (Art.-Nr. 050421, optional), PV-Installationstester und Kennlinienmessgerät BENNING PV 2 (Art.-Nr. 050422, optional) sowie PV-Tester BENNING PV 3 (Art.-Nr. 050428, optional), USB-Schnittstelle und Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel(
( Inkl. Tasche, Gummischutzrahmen, Modul- und Umgebungstemperatursensor, Batterien (2 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), USB-Kabel, Downloadsoftware
Art.-Nr. 050420

Hinweis auf optionales Zubehör für BENNING SUN 2
Saugnapf-Temperaturfühler 
Art.-Nr. 050424
Temperaturfühler mit Saugnapf. Zur Befestigung an der PV-Modulrückseite
PV-Modulhalterung
Art.-Nr. 050425
aus Metall. Zur sicheren Befestigung am PV-Modul
Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Abm. Breite 375 mm, 

Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.
Art.-Nr. 10198412
NEU! Ca. 01/ 2023
Laserentfernungsmessgerät BENNING LD 60 

( Handliche und kompakte Bauform, einfach und schnell zu bedienen

( Entfernungsmessung 0,05 m - 60 m, Messgenauigkeit ± 1,5 mm

( Laser-Typ 650 nm, Klasse II, < 1 mW

( Messgeschwindigkeit 0,5 Sekunden

( Flächenberechnung, z. B. Ermittlung von Materialbedarf wie Kabel, Bodenbeläge, Farbe

( Volumenberechnung, z.B. Tankvolumen, Klimaanlagenplanung, zu belüftender Raum

( 6 verschiedene indirekte Messungen, z. B. von Höhen, die nicht direkt gemessen werden können, von Fenstern in Obergeschossen

( Absteckfunktion, z. B. Abstecken von Entfernungen in gleiche Teilstücke für Tapeten, Ermittlung von Bedarf von Tapetenbahnen, Fliesenreihen, Laminatreihen, Markierung von Tapetenbahnen, Trockenbauprofilen
( Kontinuierliche Messung, um eine bestimmte Entfernung zu einer Ebene zu finden

( Digitale Wasserwaage zum Ausrichten von Balken, Profilen und Rohren

( Digitale Dosenlibelle zur Überprüfung von Flächen auf Waagerechte

( Messwertspeicher für 50 Messungen

( Automatisch drehendes Farbdisplay (für Messungen an Wänden), sehr guter Kontrast durch schwarzen Hintergrund, Displaybeleuchtung

( Einstellbare Bezugsebene zur Messung zwischen zwei Flächen oder von einer Kante

( 5 verschiedene Maßeinheiten (m, cm, mm, ft, in)

( bis zu 1000 Messungen mit einem Batteriesatz

( Schutzart IP 54

( Abmessungen (HxBxT) 105 x 48 x 21 mm, Gewicht 84 g

( Inkl. Tasche, Handschlaufe, Gummischutzrahmen, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ IEC LR03/ AAA)

Art.-Nr. 050501

NEU! Ca. 01/ 2023
Laserentfernungsmessgerät BENNING LD 40 

( Handliche und kompakte Bauform, gummiertes Gehäuse, einfach und schnell zu bedienen

( Entfernungsmessung 0,05 m - 40 m, Messgenauigkeit ± 3 mm

( Laser-Typ 650 nm, Klasse II, < 1 mW

( Messgeschwindigkeit 0,5 Sekunden

( Flächenberechnung, z. B. Ermittlung von Materialbedarf wie Kabel, Bodenbeläge, Farbe

( Volumenberechnung, z.B. Tankvolumen, Klimaanlagenplanung, zu belüftender Raum

( Indirekte Messungen (Pythagoras), z. B. von Höhen, die nicht direkt gemessen werden können

( Kontinuierliche Messung, um eine bestimmte Entfernung zu einer Ebene zu finden

( Sehr guter Kontrast durch schwarzem Hintergrund, Displaybeleuchtung

( Einstellbare Bezugsebene zur Messung zwischen zwei Flächen oder von einer Kante

( 3 verschiedene Maßeinheiten (m, ft, in)

( bis zu 1000 Messungen mit einem Batteriesatz

( Schutzart IP 54

( Abmessungen (HxBxT) 98 x 36 x 23 mm, Gewicht 76 g

( Inkl. Batterien (2 x 1,5 V Micro/ IEC LR03/ AAA)

Art.-Nr. 050500
Demonstrationskoffer zum Prüfen und Messen von Grundgrößen der Elektrotechnik

BENNING DB 1

Besonders geeignet für Lehr-/ Ausbildungszwecke, Schulungen und Produktvorführungen

( Praxisorientierte Anwendung von Spannungs-/ Durchgangsprüfer, Digital-Multimeter, Stromzangen und FI/ RCD-Prüfgeräten

( Abgesicherte Spannungsstufen von 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V AC und 24 V DC

( Lampenstromkreis mit Ein/ Aus-Schalter und Stromschleife zur berührungslosen Strommessung über Strommesszange

( Polaritäts-, Dioden- und einpolige Phasenprüfung, Messung an Widerständen und Kondensatoren

( Simulation einer Blindspannung (induzierte Spannung) zwecks Anzeige über Digital-Multimeter (hochohmig) und Unterdrückung durch DUSPOL-Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung (niederohmig)

( Schutzkontaktsteckdose mit 30 mA FI-Schutzschalter zur Demonstration der DUSPOL-Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung (FI-Auslösung) und von FI/ RCD-Prüfgeräten

( Spannungsversorgung über 230 V Netzanschluss

( Robuste und staubdichte Gehäuseausführung

( Abmessungen: 405 x 330 x 160 mm, Gewicht: ca. 5 kg

Art.-Nr. 044132

Demonstrationskoffer für die praxisorientierte Anwendung und Schulung von VDE 0100 Installationsprüfgeräten

BENNING DB 2

Tragbarer Demonstrationskoffer zur Simulation von Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen gemäß DIN VDE 0100/ 0105 (für die Ausbildung und Schulung von Elektrofachkräften)

( Realitätsnahe Darstellung einer Niederspannungsinstallation eines Einfamilienhauses (TN-/ TT-System)

( Reale Komponenten wie FI-Schutzschalter, Schutzkontaktsteckdose, Ein/ Aus-Schalter mit Leuchte und Strommessschleife eines Boilers

( Simulierte Komponenten mit Anschlussklemmen für Potentialausgleichsschiene, Erder, Wasser​leitungen und Blitzableiter

( Fehlersimulation über 5 Kippschalter einstellbar

( Messung von Schutzleiter- (RPE), Isolationswiderstand (RISO), Schleifen- (ZL-PE) und Leitungsimpedanz (ZL-N)

( Prüfung eines FI-Schutzschalters (Auslösezeit, Auslösestrom, Berührungsspannung)

( Erdungswiderstandsmessung mit unterschiedlichen Messverfahren

( Spannung-, Strom-, Frequenzmessung und einpolige Phasenprüfung

( Spannungsversorgung über 230 V Netzanschluss

( Robuste und staubdichte Gehäuseausführung

( Abmessungen: 450 x 330 x 110 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg

Art.-Nr. 044133

Optionales Zubehör für BENNING Prüf- und Messgeräte

Premium-Tasche DUSPOL

Praktische HardCase-Tasche mit Tragegriff, gegenläufigem Reißverschluss (außen), gepolsterte Netzinnentasche mit Reißverschluss, flexible Befestigungsschlaufen mit Klettverschluss. Hoher Schutz trotz geringen Gewichts. Passend für Spannungsprüfer DUSPOL digital, DUSPOL expert, DUSPOL analog und PROFIPOL+. Abm.: 330 x 105 x 65 mm
Art.-Nr. 010914
DUSPOL-Bereitschaftstasche

Praktische Bereitschaftstasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe aus strapazierfähigem Nylongewebe für DUSPOL digital, DUSPOL expert, DUSPOL analog und PROFIPOL+. Abm.: 330 x 100 x 60 mm

Art.-Nr. 010911

Bereitschaftstasche Größe S

Praktische Bereitschaftstasche mit Gürtelschlaufe auf der Rückseite aus strapazierfähigem Nylongewebe passend für die Prüf- und Messgeräte DUTEST pro, TRITEST pro, TRITEST easy, BENNING MM 1, MM 1-1, MM 1-2, MM 1-3, MM 5-1, MM 5-2, MM 6-1, MM 6-2, MM 10-1, MM 10-PV, CM P1, CM P2, CM 1-1, CM 1-2, CM 1-3, CM 2, CM 2-1, CM 5-1, CM 9-1, CM 11, CC 1, CC 3, SUN 2 und LD 40. Abmessungen: ca. 220 x 110 x 50 mm

Art.-Nr. 010912

Bereitschaftstasche Größe M

Praktische Bereitschaftstasche mit Gürtelschlaufe auf der Rückseite aus strapazierfähigem Nylongewebe passend für die Messgeräte BENNING MM 2, MM 3, MM 4, MM 2-1, MM 2-2, MM 2-3, MM 7-1, MM 7-2, MM 12, CM 1-4, CM 9-2, IT 101, IT 100, CFlex 1, CFlex 2. Abmessungen: ca. 240 x 180 x 70 mm

Art.-Nr. 010913
Gürtel-Holster für BENNING CM 1-4

Praktischer Gürtel-Holster mit Klettverschlüssen zur Fixierung des Messgerätes und zur Befestigung an den Gürtel. Aus strapazierfähigem Nylongewebe. Passend für Digital-Stromzange BENNING CM 1-4. Abmessungen 190 x 80 x 40 mm
Art.-Nr. 10217845

Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Passend für Installationstester, BENNING PV 2/ PV 1-1, BENNING ST 725 / ST 710 und BENNING MM/CM/DUSPOL. Abmessungen Breite 375 mm, Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.
Art.-Nr. 10198412
BENNING TA 1

Ø 4 mm Krokodilklemmen, 2-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, 36 A
Art.-Nr. 044124
BENNING TA 2

Ø 4 mm Messleitungsset, 6-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, bestehend aus: Messleitungen (Silikon) (CAT III 1000 V), Prüfspitzen (4 mm Messspitze) (CAT II 1000 V), Krokodilklemmen (CAT III 1000 V)

Art.-Nr. 044125

BENNING TA 3

Ø 4 mm Messleitungsset, 8-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, bestehend aus: Messleitungen (Silikon), Prüfspitzen (schlanke Messspitze), Klauengreifern, Krokodilklemmen

Art.-Nr. 044126

BENNING TA 4

Magnetaufhänger für Multimeter und BENNING IT 101 zur Befestigung der BENNING Multimeter an Schaltschränken, Maschinen- und Anlagenteilen, 3-teilig, bestehend aus: Magnethalter, Adapter und Riemen

Art.-Nr. 044120

BENNING TA 5

40 m Messleitung mit praktischem Aufwickler und Handschlaufe, Anschluss: 4 mm Sicherheitsprüfbuchse/ -stecker

Art.-Nr. 044039
Ø 4 mm Messleitungen mit 2 mm Messspitze

Ø 4 mm Messleitungen, 2-teilig, rot/ schwarz, L = 1,40 m, mit 2 mm Messspitze, CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)
Art.-Nr. 044146

Ø 4 mm Messleitungen mit 4 mm Messspitze

Ø 4 mm Messleitungen, 2-teilig, rot/ schwarz, L = 1,40 m, mit 4 mm Messspitze, CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)
Art.-Nr. 044145

NEU!
Ø 4 mm Silikon-Messleitungen mit 2 mm und 4 mm Messspitze

6-teilig, rot/ schwarz, L = 1 m, mit vergoldeter Ø 2 mm und Ø 4 mm (aufschraubbar) Messspitze (L = 18 mm), CAT IV 1000 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)
Art.-Nr. 10231315
Messleitungsset für BENNING MM 4

Ø 4 mm Messleitungsset, 3-teilig, bestehend aus: Messleitung und 2 Messspitzen mit 2 mm Messspitze
Art.-Nr. 044119

Messleitungssatz für BENNING CM 1-4

Ø 4 mm Messleitungen, 7-teilig, rot/ schwarz, Länge = 1,40 m, mit 2 mm Messspitze. CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Aufsteckkappen), CAT II 1000 V (ohne Aufsteckkappen), CAT II 1000 V (mit 4 mm Ø Kontaktspitzenvergrößerung). Kontaktspitzenschutz zum Schutz vor Verletzungen, befestigt an schwarzer Messleitung. Inkl. einem Satz Aufsteckkappen (CAT III/ IV), rot/schwarz, zur Längenreduzierung vom unisolierten Teil der Kontaktspitzen und ein Satz 4 mm Ø Kontaktspitzenvergrößerung (CAT II).

Art.-Nr. 10217842
Kontaktspitzenschutz für BENNING CM 1-4

Kontaktspitzenschutz, 5-teilig. Zum Schutz vor Verletzungen. Inkl. einem Satz Aufsteckkappen (CAT III/ IV), rot/schwarz, zur Längenreduzierung vom unisolierten Teil der Kontaktspitzen und ein Satz 4 mm Ø Kontaktspitzenvergrößerung (CAT II).

Art.-Nr. 10217843

NEU! Ca. Q1/ 2023
BENNING TA PV (MC4)

Geeignet für Photovoltaik, Elektrotechnik

Der Messadapter verfügt über einen MC4-PV-Steckverbinder. 

( Verwendbar ausschließlich mit Stromzangen-Multimeter BENNING CM 10-PV (044683) und Digital-Multimeter BENNING MM 10-PV (044089)

( Sichere Spannungsmessung bis 1500 V AC/ 2000 V DC, z. B. PV-Anlagen

( Messleitungslänge inkl. MC4-PV-Steckverbinder: ca. 1,4 m 

( Messkategorie:
1000 V CAT III, 600 V CAT IV 

Art.-Nr. 10231740
BENNING TA PV (4 mm)
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Photovoltaik, E-Mobility

Der Messadapter verfügt über eine 4 mm Messspitze. 

( Verwendbar ausschließlich mit Stromzangen-Multimeter BENNING CM 10-PV (044683) und Digital-Multimeter BENNING MM 10-PV (044089)
( Sichere Spannungsmessung bis 1500 V AC/ 2000 V DC

( Messleitungslänge inkl. 4 mm Messspitze: ca. 1,4 m
( Messkategorie:


Mit Aufsteckkappe: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV


Ohne Aufsteckkappe: 1000 V AC CAT II/ 1500 V DC CAT II

( Inkl. Aufsteckkappen CAT III/ IV

Art.-Nr. 10217846
Temperaturfühler, K-Typ

Einstichfühler (V4A-Rohr) für weich-plastische Medien und Flüssigkeiten, Messbereich:
- 196 °C bis + 800 °C, Gesamt-/Rohrlänge: 210 mm/ 120 mm, passend für die Digital-Messgeräte BENNING MM 1-3, MM 2-3, MM 5-2, MM 6-1, MM 7-1, MM 7-2, MM 10-1, MM 10-PV, MM 12 und CM 10-PV
Art.-Nr. 044121
NEU!
BNC-Adapter auf 4mm Sicherheitsmessbuchsen

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Labor, Funktechnik

Anwendung: 

• Zum Anschluss von zwei 4 mm Sicherheitsmessleitungen an BNC Anschlüsse

• Zur Messung des Tastverhältnisses des CP-Signals von Wallboxen über ein Multimeter (MM 7-2)

• Zur Verwendung an Oszilloskopen, Funktionsgeneratoren, Frequenzzählern und Wallbox- Adaptern.

Eigenschaften:
• 2 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse auf BNC (männlich)
• Kein Widerstand / Übersetzungsverhältnis
Art.-Nr. 10231627
NEU!
BENNING TA 7 CEE-Messadapter

zum Messen an 5-poligen CEE Steckdosen
Anwendung: 

• Zur Prüfung von 5-poligen, 16 A, 32 A und 63 A CEE-Steckdosen 6h
• Zur Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz

• Zur Verwendung mit dem BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105, IT101, IT 100 und allen gängigen Installationstestern und Multimetern
Eigenschaften:
• 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
• Zusätzliche 2 mm Sicherheitsmessbuchse für den Pilotkontakt an 63 A CEE-Steckdosen (nur TA 7-63)
• Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung 

• Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen

• Robustes Gehäuse
Varianten:

• BENNING TA 7-16
für CEE ~16A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044040
• BENNING TA 7-32
für CEE ~32A-6h, 3P+N+PE

Art.-Nr. 044041
• BENNING TA 7-63
für CEE ~63A-6h, 3P+N+PE+Pilot

Art.-Nr. 044042
