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1 Vorwort

BENNING begliuckwiinscht Sie zum Kauf des Installationsprifgerates BENNING IT 130 und
seines Zubehores. Das Installationsprifgerdt BENNING IT 130 ist ein multifunktionales
Prufgerat zur Prufung elektrischer Anlagen gemaf DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN
VDE 0105-100 (EN 50110).

Folgende Messungen und Prufungen kénnen durchgefihrt werden:

TRUE RMS Spannung, Frequenz und Drehfeld (Phasenfolge)
Niederohmwiderstand, Durchgangsprufung
Isolationswiderstand

Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD)

Schleifenimpedanz ohne Auslésung des FI/RCD
Leitungsimpedanz und Spannungsfall

TRUE RMS Strom uber optionale Stromzangenadapter
Erdungswiderstand Uber optionales Erdungsset
Beleuchtungsstéarke Uber optionales Luxmeter
Erstfehler-Leckstrom im IT Netz

Das grafische Display mit Hintergrundbeleuchtung ermdglicht ein einfaches Ablesen der
Messergebnisse, Anzeigen, Messparameter und Meldungen. Zwei Gut/Schlecht-Anzeigen (rote/
grine LED’s) befinden sich seitlich neben dem LC-Display.

Das BENNING IT 130 ist mit allem notwendigen Zubehor fur eine komfortable Prifung
ausgestattet. Es wird gemeinsam mit dem gesamten Zubehor in einer gepolsterten
Tragetasche aufbewahrt.
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2 Sicherheits- und Bedienhinweise

In der Bedienungsanleitung und auf dem Prifgerat werden folgende Symbole verwendet:

A Achtung, Gefahr, Bedienungsanleitung beachten!

n
L

2.1

Warnung vor gefahrlicher Spannung!

Schutzklasse I

Erde (Spannung gegen Erde)

Warnhinweise

Um ein hohes MalR an Bediensicherheit wéhrend der Prifungen und Messungen zu erreichen
und um Schéden an dem BENNING IT 130 zu vermeiden, muissen folgende allgemeine
Warnhinweise beachtet werden.

A Warnhinweise - Allgemeine Informationen:

Wird das Prifgerdt nicht wie in dieser Bedienungsan leitung beschrieben
eingesetzt, so kann der durch das Prifgerat bereitg  estellte Schutz beeintrachtigt
werden!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, da die Benutzung des
Prifgerates anderenfalls Gefahren fir Bediener, Pri  fgerat oder Prufobjekt
darstellen kdnnte!

Das Prifgerat bzw. das zugehdrige Zubehor niemals v erwenden, wenn es eine
sichtbare Beschadigung aufweist!

Beachten Sie alle allgemeinen Sicherheitsvorschrift en, um das Risiko eines
elektrischen Schlages beim Umgang mit lebensgefahrl ichen Spannungen zu
vermeiden!

Falls die Sicherung F1 durchgebrannt ist, gehen Sie nach den Anweisungen in
dieser Bedienungsanleitung vor! Verwenden Sie als E  rsatz ausschliel3lich eine
Sicherung, welche der Spezifikation entspricht (sie he Kapitel 7.1).

Ist die Sicherung F2 oder F3 durchgebrannt, darf da s Gerat nicht weiter benutzt
werden. Das Gerat muss dann zur Untersuchung/ Repar  atur an die Firma Benning
gesendet werden.

Verwenden Sie das Prifgerat nicht in AC-Versorgungs  systemen mit Spannungen
tber 550 V AC.

Servicearbeiten, Reparaturen und Einstellungen des Prifgerates und der
Zubehdorteile durfen nur von autorisiertem Fachperso nal ausgefuhrt werden!

Verwenden Sie nur standardmafiges oder optionales B ENNING-Zubehor, das Sie
von lhrem Héandler erhalten haben!
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Beachten Sie, dass die Messkategorie einiger Zubehd rteile geringer als die des

Prufgerates ist. Prifspitzen und Commander-Prifspit zen verfigen uber

abnehmbare Aufsteckkappen. Wenn diese entfernt werd  en, reduziert sich die

Messkategorie auf CAT Il. Prufen Sie die Markierung en der Zubehorteile!

ohne Aufsteckkappe, 18-mm-Spitze: CAT 111000 Vgeg en Erde

mit Aufsteckkappe, 4-mm-Spitze: CAT 11 1000 V/CAT 111 600 V/CAT IV 300 V
gegen Erde

Das Prufgerat wird mit wiederaufladbaren NiMh-Akkus geliefert. Die Akkus dirfen
nur wie auf dem Schild am Batteriefachdeckel oder w  ie in dieser Bedienungs-
anleitung angegeben und nur durch Akkus desselben T yps ausgetauscht werden.
Verwenden Sie keine Standard-Alkali-Batterien, wéhr end das Ladegerat ange-
schlossen ist, da diese sonst explodieren kénnen!

Im Inneren des Gerates liegen gefahrliche Spannunge n an. Trennen Sie alle
Prufleitungen, entfernen Sie das Ladegerdt und scha lten Sie das Prifgeréat aus,
bevor Sie die Abdeckung des Batterie-/Sicherungsfac ~ hs 6ffnen.

SchlieBen Sie keine Spannungsquelle am C1-Eingang a n. Er darf nur fir den
Anschluss der Stromzangenadapter verwendet werden. Die maximale Eingangs-
spannung betragt 3 V!

Alle Ublichen Sicherheitsbestimmungen muissen beacht et werden, um einen
elektrischen Schlag bei Arbeiten an elektrischen An lagen zu vermeiden!

A Warnhinweise im Zusammenhang mit den Messungen:

Isolationswiderstand

Die Messung des Isolationswiderstandes darf nur an spannungsfreien Prifobjekten
durchgefihrt werden!

Bertihren Sie das Prufobjekt keinesfalls wahrend der Messung, bevor es nicht
vollstandig entladen ist! Es besteht Gefahr vor elektrischen Schlagen!

Wenn an kapazitiven Prifobjekten eine Isolationswiderstandsmessung durchgefuhrt

wird, erfolgt die Entladung unter Umstanden zeitverzogert! Die Warnmeldung und
die aktuelle Spannung werden wahrend der Entladung angezeigt, bis die Spannung
unter 30 V fallt.

SchlieRen Sie keinen Messeingang an eine externe Spannung groRRer als 550 V (AC
oder DC) an, um das Prufgerat nicht zu beschadigen!

Niederohmmessung/Durchgangsprifung

Niederonmmessungen/Durchgangsprifungen dirfen nur an spannungsfreien Prif-
objekten durchgefihrt werden!
Parallelschleifen kénnen das Priifergebnis beeinflussen.

Prifung des PE-Anschlusses

Wenn am PE-Anschluss eine Phasenspannung erfasst wird, sofort alle Messungen
stoppen. Stellen Sie sicher, dass der Fehler in der Anlage behoben wird, bevor Sie mit
den Messungen fortfahren!
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Anmerkungen im Zusammenhang mit den Messungen:
Allgemeines

Die Anzeige (] bedeutet, dass die gewdahlte Messung aufgrund von irreguléren
Bedingungen an den Eingangsklemmen nicht durchgefuhrt werden kann.

Messungen des Isolationswiderstandes, Niederohmwiderstandes, Durchgangs und des
Erdungswiderstandes kdnnen nur im spannungsfreien Zustand durchgefiihrt werden.

Die GUT/SCHLECHT-Anzeige wird aktiviert, wenn ein Grenzwert eingestellt wurde. Zur
Bewertung der Messergebnisse sind geeignete Grenzwerte zu wahlen.

Wenn nur zwei der drei Prifleitungen an die zu prifende elektrische Anlage ange-
schlossen werden, ist nur der Spannungswert zwischen diesen beiden Prifleitungen

gultig.
Isolationswiderstand

Die 3-Leiter-Prifleitung und die Commander-Prifspitze kénnen zur Messung des Isola-
tionswiderstandes verwendet werden.

Wenn an den Prifklemmen eine Spannung von tber 30 V (AC oder DC) gemessen wird,
kann die Messung des Isolierwiderstandes nicht ausgefuhrt werden.

Das Prifgeréat entladt Prufobjekte automatisch nach Abschluss der Messung.

Durch ein Doppelklick auf die Taste TEST wird eine kontinuierliche (fortlaufende)
Messung durchgefihrt.

Niederohmmessung/Durchgangsprifung

Wenn an den Prufklemmen eine Spannung von tber 10 V (AC oder DC) gemessen wird,
kann die Niederohmmessung/Durchgangsprifung nicht ausgefuhrt werden.

Bevor eine Niederohmmessung/Durchgangsprufung durchgefuhrt wird, kompensieren
Sie falls nétig den Prifleitungswiderstand.

Erdungswiderstand

Wenn an den Prifklemmen eine Spannung von tber 30 V (AC oder DC) gemessen wird,
kann die Messung des Erdungswiderstandes nicht ausgefihrt werden.

Wenn an den Prifklemmen H und E oder S eine Stérspannung von tber 5 V festgestellt
wird, wird das Warnsymbol “ “4-” angezeigt, was darauf hinweist, dass das Messergebnis
maglicherweise beeinflusst wurde!

Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD)

Die Parameter, die fir eine Messfunktion eingestellt wurden, werden auch fir andere
FI/RCD-Messfunktionen bernommen!

Die Messung der Beriihrungsspannung sorgt tblicherweise nicht fir das Auslésen der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD). Jedoch konnte die Auslosegrenze infolge von
Leckstrémen Uber den PE-Schutzleiter oder Uber kapazitive Verbindungen zwischen den
Leitern L und PE Uberschritten werden.

Die Messung der Schleifenimpedanz Zsrcd benétigt im Vergleich zur Schleifenimpedanz
RL (Unterergebnis der Berlhrungsspannung) mehr Zeit, bietet jedoch eine deutlich
hohere Genauigkeit.

Die Auslosezeit- und Auslosestrommessung wird nur durchgefiihrt, wenn die
Berthrungsspannung bei Nenndifferenzstrom geringer als der eingestellte Grenzwert
der Beruihrungsspannung ist.

Die automatische Priffolge (FI/RCD AUTO-Funktion) wird angehalten, wenn die
Auslésezeit aul3erhalb des zuldssigen Wertes liegt.
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Schleifenimpedanz

Der untere Grenzwert des unbeeinflussten Kurzschlussstromes héngt vom Sicherungs-
typ, von der Strombemessung und der Ausldsezeit der Sicherung sowie vom ISC-
Skalierungsfaktor ab.

Die angegebene Genauigkeit der gepriften Parameter gilt nur, wenn die Netzspannung
wahrend der Messung stabil ist.

Die Messung der Schleifenimpedanz (Zs) 16st Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen aus.

Die Messung der Schleifenimpedanz (Zsrcd) l6st normalerweise die Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung nicht aus. Allerdings kann die Auslosegrenze infolge von Leckstromen
Uberschritten werden, die zum PE-Schutzleiter oder Uber die kapazitive Verbindung
zwischen den Leitern L und PE flieRen.

Leitungsimpedanz/Spannungsfall

Bei der Messung der Leitungsimpedanz Phase gegen Phase Z(L-L) mit miteinander
kontaktierten Prifleitungen PE und N wird eine Warnung vor gefahrlicher PE-Spannung
ausgegeben. Die Messung wird dennoch ausgefuhrt.

Die angegebene Genauigkeit der gepriften Parameter gilt nur, wenn die Netzspannung
wahrend der Messung stabil ist.

Die Prufanschliisse L und N werden je nach erfasster Anschlussspannung automatisch
vertauscht.

Beleuchtungsstéarke

Schatten und ungleichmafiger Lichteinfall beeinflussen das Messergebnis!

Kinstliche Lichtquellen erreichen erst nach einiger Zeit ihre volle Leistungsstarke (siehe
technische Daten der Lichtquellen) und sollten daher solange eingeschaltet sein, bis sie
diese Leistung erreichen, bevor die Messungen durchgefihrt werden.

Prifung des PE-Schutzleiteranschlusses

Der PE-Anschluss kann nur in den Schalterpositionen FI/RCD, Zg(L-PE) und Z,(L-N/L)
geprift werden!

Fur eine korrekte Messung des PE-Anschlusses muss die Taste TEST einige Sekunden
lang berihrt werden.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf einem isolierten Boden stehen, da das Prif-
ergebnis sonst fehlerhaft sein kann!

-10 -
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2.2 Batterien/Akkus und Ladegeréat

Das Gerat kann mit sechs Alkali-Batterien (Typ AA) oder mit wiederaufladbaren NiMh-Batterien
(Akkus) betrieben werden. Die angegebene Betriebszeit bezieht sich auf Akkus mit einer
Nennleistung von 2500 mAh. Der Ladezustand der Batterien wird permanent im unteren
rechten Teil des LC-Displays angezeigt. Wenn die Batteriespannung zu schwach ist, wird dies
wie in der Abbildung 2.1 angezeigt. Die Anzeige erscheint einige Sekunden bevor sich das
Gerat ausschaltet.

ZU BERINB
&.6U

Abbildung 2.1: Anzeige flr entladene Batterien

Die Ladung der wiederaufladbaren NiMh-Akkus erfolgt automatisch sobald das Ladegerét mit
der Ladebuchse des Priifgerates verbunden wird. Die Polaritat der Ladebuchse wird in
Abbildung 2.2 angezeigt. Eine integrierte Schutzschaltung steuert den Ladevorgang und stellt
eine optimale Batterielebensdauer sicher.

'_C._’f

Abbildung 2.2: Polaritat der Ladebuchse

Symbol: f
¥ .
| Anzeige des Akkuladevorgangs Abbildung 2.3: Ladung in Betrieb

A Allgemeine Warnhinweise:

Wenn das Prufgerat an eine Anlage angeschlossen ist, kann im Batteriefach eine
lebensgefahrliche Spannung anliegen! Beim Austauschen der Batterien/Akkus bzw.
bevor die Abdeckung des Batterie-/Sicherungsfachs gedffnet wird, sind alle
Prifleitungen/Zubehorteile vom Prifgerat zu trennen und das Prifgerat auszuschalten.
Es ist sicherzustellen, dass die Batterien/Akkus korrekt eingesetzt werden, da das
Prifgerét sonst nicht betrieben werden kann und sich die Akkus entladen.
Keinesfalls Alkali-Batterien aufladen!
Verwenden Sie ausschlief3lich das im Lieferumfang befindliche Ladegeréat!

Hinweise:
Vor dem ersten Gebrauch! Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach und laden Sie
die Batterien fur mindestens 16 h auf.
Das Ladegerat im Prufgerat ist ein Zellenpack-Ladegerat. Das bedeutet, die Akkus
werden beim Laden in Reihe geschaltet. Die Akkus missen daher aquivalent sein
(gleiche Ladung, gleicher Zustand, gleicher Typ und gleiches Alter).
Falls das Prifgerat Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, sind alle Akkus
aus dem Batteriefach zu entnehmen.
Es dirfen nur Alkali-Batterien bzw. wiederaufladbare NiMh-Batterien der GroRe AA
verwendet werden. Eine Verwendung von Akkus mit einer Leistung von mindestens
2500 mAh wird empfohlen.

-11 -
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Wahrend des Ladevorgangs von Akkus, die Uber einen langeren Zeitraum nicht
verwendet wurden (langer als 6 Monate), koénnen unvorhersehbare chemische
Vorgange auftreten. In diesem Fall wird empfohlen den Lade-/Entladezyklus mindestens
2-4 Mal zu wiederholen.

Falls nach mehrmaligem Laden/Entladen keine Verbesserung aufgetreten ist, sollte
jeder Akku einzeln gepruft werden (Vergleich der Akkuspannungen, Prifung in einem
Zellenladegerat etc.). Hochstwahrscheinlich haben nur einige der Akkus an Leistung
eingebufRt. Wenn ein Akku sich von den anderen unterscheidet, kann dies zu
fehlerhafter Funktion des gesamten Akkublocks fiihren!

Die oben beschriebenen Effekte dirfen nicht mit der normalen Reduzierung der
Batteriekapazitat Uber die Zeit verwechselt werden. Jede wiederaufladbare Batterie
(Akku) verliert durch wiederholte Lade-/Entladezyklen an Batteriekapazitdt. Diese
Informationen werden in den technischen Daten des Batterieherstellers bereitgestellt.
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Sicherheits- und Bedienhinweise

2.3 Normen

Das BENNING IT 130 wird in Ubereinstimmung mit folgenden Vorschriften gebaut und gepriift:

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate
— EMV-Anforderungen
Klasse B (Handgeréate in kontrollierten EM-Umgebungen)
Sicherheit (LVD)
EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und

EN 61010-2-030

EN 61010-031

EN 61010-2-032

Laborgerate - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerate - Teil 2-030: Besondere Bestimmungen fur Prif- und Mess-
stromkreise

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerate - Teil 031: Sicherheitsbestimmungen fir handgehaltenes Mess-
zubehor zum elektrischen Messen und Prifen

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerate - Teil 2-032: Besonderheiten fiur handgehaltene und hand-
bediente Stromsonden fir elektrische Prifungen und Messungen

Funktionalitat
EN 61557

DIN 5032

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1000 Vac und
1500 Vpc — Geradte zum Prifen, Messen oder Uberwachen von Schutz-
mafnahmen

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Teil 2: Isolationswiderstand

Teil 3: Schleifenwiderstand

Teil 4: Widerstand des Erdungsanschlusses und Potentialausgleichs

Teil 5: Erdungswiderstand

Teil 6: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in TT-/TN-/IT-Systemen
Teil 7: Drehfeld (Phasenfolge)

Teil 10: Kombinierte Priufgerate

Lichtmessung

Teil 7: Klasseneinteilung von Beleuchtungsstarke- und Leuchtdichtemess-
geraten

Referenznormen fir elektrische Installationen und K omponenten

EN 61008

EN 61009

EN 60364-4-41

BS 7671
AS / NZS 3017

Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Uberstrom-
schutz (RCCBs) fur Hausinstallationen und fur ahnliche Anwendungen
Fehlerstrom-Schutzschalter mit  eingebautem  Uberstromschutz  fir
Hausinstallationen und fir &hnliche Anwendungen

Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-41 Schutzmafnahmen
— Schutz gegen elektrischen Schlag

IEE Wiring Regulations (17th edition)

Electrical installations — Verification guidelines

Hinweis zu EN- und IEC-Normen:

Diese Bedienungsanleitung enthalt Referenzen zu europédische Normen. Alle Normen
der Reihe EN 6XXXX (z. B. EN 61010) entsprechen den jeweiligen IEC-Normen mit
derselben Nummer (z. B. IEC 61010). Sie unterscheiden sich lediglich in den, aufgrund
der europaischen Harmonisierungsverfahren, modifizierten Teilen.
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Geratebeschreibung

3 Geratebeschreibung

3.1 Vorderseite

TRUE RMS Installation Tester | -~

Abbildung 3.1: Vorderseite

Legende:
Matrix-Display mit 128 x 64 Bildpunkten und Hintergrund-
1 LCD
beleuchtung.
2  AUF < ,
3 AB Andert ausgewahlte Parameter.
4 TEST Start der Messung.
PE-Berihrungselektrode fur Schutzleiteranschluss.
5 ESC Zuruck/Abbruch.
6 | TAB Wahlit Parameter in der eingestellten Messfunktion aus.
7 Hintergrundbeleuchtung Andert Hintergrundbeleuchtung und Kontrast.

Kontrast

ON/OFF

Geréat ein- oder ausschalten.
Automatische Abschaltung (APO) ohne Tastenbetétigung
nach 15 Min.

HELP/CAL

Hilfefunktion mit Anschlussbilder

(fur RLOW und U ca. 2 Sek. driicken)

Zur Kalibrierung der Prifleitungen in der R LOW und
DURCHGANGS-Funktion.

Startet die Zgge-Messung in  der Unterfunktion U

Spannungsfall.

10

Funktionswahlschalter

Drehschalter zur Auswahl der Messfunktionen, AUTO-
Schaltstellung und SETTINGS-Einstellungen.

11

MEM

Speichern/Aufrufen von Messergebnissen.
Speichert die Einstellungen des Stromzangenadapters.

12

Grine/rote LED

GUT/SCHLECHT-Anzeige der Messergebnisse.
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Geratebeschreibung

3.2 Anschlussfeld

e_PP

@\ i
I
(

( )
Q

o> 9

Legende:

Prufanschluss
Ladebuchse
USB-Anschluss
Schutzabdeckung

C1

g1 | AW NP

6 PS/2-Buchse

A Warnungen!

Abbildung 3.2: Anschlussfeld

Messeingange/-ausgange.
Zur Ladung der wiederaufladbaren NiMh-Akkus.
USB-Schnittstelle (1.1) fur PC-Anschluss.

Messeingang fir optionalen Stromzangenadapter BENNING CC 1/
BENNING CC 3.

Serielle RS 232 Schnittstelle fur PC-Anschluss

Anschluss fur optionalen BENNING Luxmeter Typ B (044111) und
Barcodescanner (009371).

Die hochstzulassige Spannung zwischen den Prufklemmen und der Erde betragt 550 V!
Die hochstzulassige Spannung zwischen den Prifklemmen betragt 550 V!

Die hochstzulassige Spannung am Messeingang C1 betragt 3 V!

Die maximal kurzzeitig zuldssige Spannung des externen Ladegerates betragt 14 V!
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3.3 Ruickseite

\

Abbildung 3.3: Rickseite

Legende:

1 |Abdeckung des Batterie -/Sicherungsfach s

2 | Informationsschild
3 | Schrauben fur die Abdeckung des Batterie -/Sicherungsfach s

4+  sizEAA —H-l-/ SIZE AA —H+ SIZE AA —D

— vvazs 4 j{/ Y¥ 3z1s \+ 4— YV 3zis + [D
o %

Abbildung 3.4: Batterie- und Sicherungsfach

Legende:
1 | Sicherung F1 M 315 mA/250 V
2 | Sicherungen F2 und F3 Ist die Sicherung F2 oder F3 durchgebrannt,

darf das Gerat nicht weiter benutzt werden.
Das Gerat muss dann zur Untersuchung/ Re-
paratur an die Firma Benning gesendet
werden.

3 | Seriennummer nschild

4 | Akkus/Batterien GrolRe AA, Alkali/wiederaufladbar NiMh,

-16 -
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Anzahl: 6 Stiick

Abbildung 3.5: Bodenansicht

Legende:

1 |Informationsschild
2 | Tragegurtoffnungen
3 | Seitenabdeckungen

3.4 Tragen des Prufgerates

Mit dem standardmaRigen Lieferumfang kann das Prifgerat auf verschiedene Arten getragen
werden.

Das Prifgerat hangt mit dem
Trageriemen um den Hals des
Bedieners.
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Das Prifgerat kann auch in der gepolsterten Tasche
getragen und liegend verwendet werden. Die Tragetasche
besitzt eine Offnung zur Durchfiihrung der Priifleitung.

3.4.1 Befestigung des Trageriemens

Wahlen Sie zwischen einer der beiden Methoden:

Abbildung 3.6: Erste Methode

Abbildung 3.7: Alternative Methode

Bitte prufen Sie regelmélRig die sichere Befestigung.
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3.5 Lieferumfang und optionales Zubehdor

3.5.1 Standard-Lieferumfang

1 x Installationsprifgerat BENNING IT 130

1 x Gepolsterte Tragetasche (Art.-Nr. 10008291)

1 x Commander-Prifspitze (schaltbar mit TEST-Taste) (Art.-Nr. 044155)

1 x Prufkabel mit Schutzkontaktstecker (Art.-Nr. 10008295)

1 x Universelle 3-Leiter-Prfleitung (schwarz, blau, griin) (Art.-Nr. 10008296)

1 x Prifspitzensatz (schwarz, blau, griin) (Art.-Nr. 20008304 - 10008306)

1 x Krokodilklemmensatz (schwarz, blau, grin) (Art.-Nr. 20008301 - 10008303)
1 x Trageriemen (Art.-Nr. 10008290)

1 x RS 232-PS/2-Schnittstellenkabel (Art.-Nr. 10008313)

1 x USB-Schnittstellenkabel (Art.-Nr. 10008312)

6 x Wiederaufladbare NiMh-Akkus, GroRe AA

2 X Batterien, GrofRe AAA

1 x Ladegerat (Art.-Nr. 10008308)

1 x CD-Rom mit Protokoll-Software BENNING PC-WIN IT 130, Bedienungsanleitung
und Kurzanleitung im PDF-Format

1 x Kurzanleitung

1 x Kalibrierzertifikat
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3.5.2 Optionales Zubehor

Erdungsset

Erdungsset, 2 Erdspiel3e, 3 Prifleitungen,
2xL=20m,1xL=45m Art. Nr.: 044113
Stromzangenadapter

BENNING CC1,1A-400 AAC

Ausgang: 1 mVprolA Art. Nr.: 044037
BENNING CC 3, 0,2 A-300 A AC/DC

Ausgang: 1 mV/10 mV pro 1 A Art. Nr.: 044038

Beleuchtungsstéarkesensor

BENNING Luxmeter Typ B Art. Nr.: 044111
Zur Planung und Installation von Innen- und Auf3en-
beleuchtungen.

Commander -Prufstecker
Fir Schutzkontaktsteckdose, schaltbar mit TEST- und
MEM-Taste, Gut/Schlecht-Anzeige uber grine/rote
LED, PE-Beruhrungselektrode zur Erkennung der
Phasenspannung am Schutzleiteranschluss PE.

Art. Nr.: 044149

CEE-Messadapter
16 A, 5-polig, zur Messung von Spannung und
Phasenfolge (Drehfeld) an 16 A CEE-Steckdosen.

Art. Nr.: 044148

40 m Messleitung
40 m Messleitung mit Aufwickler und Handschlaufe,
zur Messung von Schutzleiterverbindungen.

Art. Nr.: 044039

Barcodescanner
Barcodescanner mit PS/2-Schnittstelle zur
Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des
Speicherplatzes.

Art. Nr.: 009371
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4 Geratebedienung

4.1 Anzeigen und Warntone

4.1.1 Anschlussmonitor

Der Anschlussmonitor zeigt die anliegenden Spannungen an den Prifklemmen sowie
Informationen Uber die aktiven Prifklemmen im Wechselstromnetz an.

L PE H

23 0

U | || QU
PE

L H
2300 0 o
— 2ag —

|—
oA
F

) i,
ey ——

4.1.2 Batterie

Die Batterieanze

Die anliegende Spannung wird zusammen mit der Prifklemmendarstellung
angezeigt. Alle drei Prifklemmen L, N und PE werden fir die ausgewdahlte
Messung verwendet.

Die anliegende Spannung wird zusammen mit der Prifklemmendarstellung
angezeigt. Die Prufanschlisse L und N werden fur die ausgewahlte Messung
verwendet.

Die Prifklemmen L und PE sind aktive Prifklemmen. Die N-Prifklemme sollte
ebenso angeschlossen werden, um eine korrekte Eingangsspannung
aufzuweisen.

Die anliegende Polaritat der Prifspannung (R LOW, R ISO) wird an den
Ausgangsklemmen L und N angezeigt.

anzeige

ige zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus und den Anschluss eines

externen Ladegerates an.

-
[

-+

[

Batteriekapazitatsanzeige.

Ladezustand gering.
Der Ladezustand ist zu gering, um korrekte Messergebnisse zu garantieren.
Ersetzen Sie die Batterien oder laden Sie die Akkus auf.

Ladung lauft (bei angeschlossenem Ladegerét).

4.1.3 Warnhinweise und Meldungen

Folgende Warnhinweise und Meldungen werden angezeigt:

i
4

o—|E=]

Warnung! An den Prifklemmen liegt eine hohe Spannung an.

Warnung! Gefahrliche Spannung am PE-Anschluss! Beenden Sie umgehend
den Messvorgang und beheben Sie den Fehler/das Anschlussproblem, bevor
Sie den Vorgang fortsetzen!

Die Bedingungen an den Eingangsklemmen ermdéglichen den Start einer
Messung. Beachten Sie weitere Warnungen und Meldungen!

Die Bedingungen an den Eingangsklemmen ermdglichen keinen Start der
Messung. Beachten Sie weitere Warnungen und Meldungen!

Die Messung lauft. Beachten Sie angezeigte Warnungen!

Das Prifgerét ist Gberhitzt. Die Messungen werden so lange ausgesetzt, bis
die interne Temperatur unter den zulassigen Grenzwert gesunken ist.
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EW

rcd

CHL

it | T 4,

[LIF

Ergebnisse kdnnen gespeichert werden.

Wahrend der Messung wurde eine hohe Stérspannung festgestellt.
Die Messergebnisse kdnnen verfalscht sein.

L und N wurden getauscht.

FI/RCD wéhrend der Messung ausgeltst (in FI/RCD-Funktionen)
Tragbarer FI/PRCD ausgewahlt (nur fir Dokumentationszwecke).
FI/RCD des Typs EV (Elektrofahrzeuge)

FI/RCD des Typs MI (Mobile Installationen)

Der Widerstand der Prifleitungen fur die Niederohmmessung/ Durchgangs-
prifung wurde kompensiert.

Hoher Erdungswiderstand der Messsonden. Die Messergebnisse kodnnen
verfalscht sein.

Zu geringer Strom fur die spezifizierte Genauigkeit. Die Messergebnisse
kénnen verfalscht sein. Prifen Sie die Einstellung des Stromzangenadapters,
ob die Empfindlichkeit des Stromzangenadapters erhféht werden kann.

Das Messsignal liegt auRerhalb des Messbereichs. Die Messergebnisse
kénnen verfélscht sein.

Einfacher Fehler im IT-Netz.

Sicherung F1, F2 oder F3 ist defekt.

Ist die Sicherung F2 oder F3 durchgebrannt, darf das Gerét nicht weiter
benutzt werden. Das Gerat muss dann zur Untersuchung/ Reparatur an die
Firma Benning gesendet werden.

4.1.4 Bewertungsfeld

Messergebnis innerhalb der voreingestellten Grenzwerte (griine LED).

Messergebnis aul3erhalb der voreingestellten Grenzwerte (rote LED).

Messung wurde abgebrochen. Beachten Sie die angezeigten Warnhinweise
und Meldungen.

4.1.5 Warntone

Durchgehender

Ton

Warnung! Gefahrliche Spannung am PE-Anschluss festgestellt.
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4.1.6 Hilfe-Ment (HELP-Taste)
HELP Offnet das Hilfe-Men(.

Fur alle Messfunktionen ist ein Hilfe-Menu verfuigbar. Das Hilfe-Ment enthalt graphische
Anschlussbilder, wie das Priifgerat an die elektrische Anlage anzuschlieRen ist. Nach Aus-
wahl der gewunschten Messfunktion kann Uber die HELP-Taste das entsprechende
Hilfe-Menu aufgerufen werden.

Tasten im Hilfe-Menu

AUF/AB Wahlt das nachste/vorherige Anschlussbild.
ESC/HELP/

Funktionswahlschalter Hilfe-Menu verlassen.

[ 1w} [[[E=
b |

+

Abbildung 4.1: Anschlussbilder des Hilfe-Menis

4.1.7 Hintergrundbeleuchtung und Kontrast

Mit der Taste fur Hintergrundbeleuchtung und Kontrast kénnen folgende Einstellungen vorge-
nommen werden:

Kurze Betatigung Schaltet die Hintergrundbeleuchtung fir ca. 10 Sek. ein.

Schaltet die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft ein, bis das Gerat
ausgeschaltet oder die Taste erneut gedrickt wird.

2 s lang gedrickt halten Ermdoglicht die Einstellung des LCD-Kontrasts.

1 s lang gedriickt halten

Tasten zur Kontrasteinstellung

AUF Kontrast erhéhen.

AB Kontrast verringern.

TEST Eingestellten Kontrast Glbernehmen.

ESC Einstellungen ohne Anderungen beenden.
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4.2 Funktionswahlschalter

Der Funktionswahlschalter dient der Auswahl der
Prif- und Messfunktionen
AUTO-Schaltstellung
SETTINGS-Einstellungen

Tasten-Funktion nach Auswahl der Prif-/Messfunktion

AUE/AB Wéihlt__die Unterfunktion der eingestellten Pruf-/Messfunktion aus
(nur fur R LOW, Zi, Zs, FI/RCD).

TAB Auswahl der Parameter und Grenzwerte.

TEST Start der Messung.

MEM Speichern/Aufrufen der Messergebnisse.

ESC Zurtck/Abbruch.

Tasten-Funktion im Feld Parameter

AUF/AB Andert den ausgewahlten Parameter.

TAB Wahlt den ndchsten Parameter aus.

MEM Speichern/Aufrufen der Messergebnisse.

Parameter und Grenzwerte zur Bewertung von Messergebnissen

OHNE | Keine Parameter/Grenzwerte, Anzeige:
Messergebnisse — werden anhand der eingestellten Parameter und
Grenzwert mit GUT/SCHLECHT bewertet.

Parameter,
Grenzwert EIN

Im Kapitel 5. Messungen sind weitere Informationen zur Durchfuihrung der Prif-/ Messfunk-
tionen des Prifgerates aufgefihrt.

4.3 AUTO-Schaltstellung

Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die Schaltstellung AUTO, um die Prif-/Mess-
funktionen Uber die Commander-Prifspitze oder den optionalen Commander-Prufstecker fur
Schutzkontaktsteckdose (044149) auszuwahlen.

Die Auswahl der Prif-/Messfunktionen erfolgt Gber die Tasten der Commander.

Eine ausflihrliche Beschreibung der Commander-Prifspitze und des optionalen Commander-
Prufsteckers fir Schutzkontaktsteckdose (044149) finden Sie im Anhand C.
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4.4 SETTINGS-Einstellungen

Stellen Sie den Funktionswahlschalter zur Auswahl der Messfunktion auf SETTINGS, um
folgende Einstellungen am Prufgerat vorzunehmen:

SPEICHER (Daten abfragen, Daten loschen, gesamten
Speicher l6schen)

SPRACHE auswahlen (GB, D, E, F, NL)

DATUM/ZEIT einstellen

ERDUNGSSYSTEM (TN/TT- oder IT-Netz)

- SPEICHER

RCD/FI-PRUFUNG  (Pruafung gemaR EN 61008/ SPRACHE AUSHAHLEN
EN 61009, IEC 60364-4-41, BS 7671, AS/NZS 3017) ERDUNGSSYSTEW |+
ISC FAKTOR Einstellung (0,20 — 3,00) RED-FL PROFUNG |
Commander EIN/AUS _ )
WERKSDATEN zuriicksetzen Abbildung 4.3:
ZANGEN Einstellungen (Auswahl der optionalen SETTINGS-Einstellungen
Stromzangenadapter BENNING CC 1 (044037),
BENNING CC 3 (044038))

Tasten

AUF/AB Auswahl der Option.

TEST Bestéatigt ausgewahlte Option.

ESC/ Funktions - Zuriick/Abbruch ohne Anderung.

wahlschalter

4.4.1 Speicher

SPE ICHER

In diesem Meni kdnnen gespeicherte Daten [DATEN AEFRAGEN

aufgerufen, die Daten eines Messpunktes oder der EEE%EE?EHEE L&sCH

komplette Speicher geldéscht werden. ﬁ

Siehe Kapitel 6 Messwertverwaltung  fir weitere Abbildung 4.4: Speicheroptionen

Informationen.

Tasten

AUF/AB Auswahl der Option.

TEST Bestatigt ausgewahlte Option.

ESC Zurtick/Abbruch zum Einstellungs-Men.

Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur ausgewahlten Messfunktion.

4.4.2 Sprache

~ENGLIZH
[DEUTSCH

In diesem Menu kann die Sprache eingestellt ECPRADL

FRANCATS +
werden. NEDERLANDS |

Abbildung 4.5: Sprache wahlen
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Tasten

AUF/AB Auswahl der Sprache.

TEST Bestétigt die ausgewahlte Sprache und kehrt zum Einstellungs-Meni
zuriick.

ESC Zurtick/Abbruch zum Einstellungs-Men.

Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur ausgewéhlten Messfunktion.

4.4.3 Datum und Uhrzeit

In diesem Menu kénnen Datum und Uhrzeit .}Tﬁ:fgaaa
eingestellt werden.
Abbildung 4.6:

Datum und Uhrzeit einstellen
Tasten
TAB Auswahl des Datum-/Uhrzeitfeldes.
AUF/AB Andert ausgewahltes Feld.
TEST Bestatigt die Anderung und kehrt zum Einstellungs-Menii zuriick.
ESC Zurtick/Abbruch zum Einstellungs-Menu

Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur ausgewéhlten Messfunktion.

Anmerkung:

Wenn die Batterien l&nger als 1 Minute entfernt werden, gehen die Einstellungen fir
Datum und Uhrzeit verloren.

4.4.4 Erdungssystem (Versorgungsnetz)

In diesem Menu kann das vorhandene

TH-TT

Erdungssystem (Versorgungsnetz) eingestellt T

werden. +

Folgende Optionen sind vorhanden: : I
TN/TT-Netz. Abbildung 4.7:
IT-Netz. Auswahl des Erdungssystems

Tasten

AUF/AB Auswahl des Erdungssystems.

Bestétigt das ausgewahlte Erdungssystem und kehrt zum
Einstellungs-Menu zurtick.

ESC Zurick/Abbruch zum Einstellungs-Meni.

Funktionswahl schalter | Zuriick/Abbruch zur ausgewéhlten Messfunktion.

TEST
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4.4.5 FI/RCD-Prufung

In diesem Meni wird die fur die FI/RCD-Prifung
verwendete Norm eingestellt.

Abbildung 4.8:
Auswahl der FI/RCD-Norm
Tasten
AUF/AB Auswahl der Norm.
TEST Bestétigt die ausgewahlte Norm und kehrt zum Einstellungs-Meni
zurlck.
ESC Zuruck/Abbruch zum Einstellungs-Mend.

Funktionswahl schalter | Zuriick/Abbruch zur ausgewahlten Messfunktion.

Die maximalen FI/RCD-Abschaltzeiten sind von Norm zu Norm unterschiedlich. Die Zeiten fir
die einzelnen Normen sind unten aufgefiihrt. Standardmafig sind die Abschaltzeiten geman
Norm EN 60364-4-41 voreingestellt. Die Norm EN 60364-4-41 definiert gemafn Tabelle 41.1
unterschiedliche Abschaltzeiten fir TN/IT-Netze und TT-Netze.

Auslésezeiten nach EN 60364-4-41 (VDE 0100-410):

Uo 1 Iy lon 2 oy 5 Iy
TNAT 120V | tz> 800 ms tc 800 ms
230V | t;> 400 ms tg 400 ms t- < 150 ms t < 40 ms
17 | 120V [ t>300 ms tz 300 ms P P
230V | t;> 200 ms tp 200 ms

Uo: Nennspannung Aul3enleiter gegen Erde

Beispiel fur eine Bewertung der Auslosezeit fir Iy, Uo: 230 V:

Einstellung Auslésezeit tp Bewertungsfeld

IEC 60364-4-41 TN/IT <400 ms

400 ms < t5 <999 ms

> 999 ms

IEC 60364-4-41 TT < 200 ms

200 ms <t; <999 ms

> 999 ms

Auslésezeiten nach EN 61008/EN 61009 (VDE 0664-10/VDE 0664-20):

Y oy IoN 2" oy 5 Iy

Allgemeine FI/RCDs

(nicht verzogert) tp>300ms |tp <300 ms tp < 150 ms tp < 40 ms

Selektive FI/RCD
(verzégert)

tp>500ms (130 ms <tp< 500 ms |60 ms <tp;< 200 ms |50 ms < tp< 150 ms

Ausldsezeiten nach BS 7671:

Y Iy IoN 2" Iy 5 Iy

Allgemeine FI/RCDs

(nicht verzogert) tD> 1999 ms |tp < 300 ms tp < 150 ms tp <40 ms

Selektive FI/RCD

(verzogert) tD>1999 ms |130 ms <tx< 500 ms |60 ms << 200 ms |50 ms < tp< 150 ms
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Auslosezeiten nach AS/NZS 30177

Y oy IoN 2 Iy |5 Iy
FI/RCD- |Ipn[MA] |t to tp to Anmerkung
Typ
| £10 40ms| 40ms| 40ms
] >10£30 |>999 ms 300 ms| 150 ms| 40 ms . .
m >30 2300ms | 150 ms | 40 ms Maximale Abschaltzeit
500 ms| 200 ms| 150 ms
v >30 > 999 ms 130 ms| 60 ms| 50 ms|Mini. nicht auslosende Zeit

) Mindestprifzeit fir Strom von %2" Iy, FI/RCD darf nicht auslésen.
) Priifstrom und Messgenauigkeit entsprechen den Anforderungen von AS/NZS 3017.

Maximale Prufzeiten und gewéhlter Prufstrom fir allgemeine (nicht verzégerte) FI/RCD:

Standard 1" o IcN 2" I 5 Ipn

EN 60364-4-41 1000 ms 1000 ms 150 ms 40 ms
EN 61008/EN 61009 300 ms 300 ms 150 ms 40 ms
BS 7671 2000 ms 300 ms 150 ms 40 ms
AS/NZS 3017 (I, II, 1) 1000 ms 1000 ms 150 ms 40 ms
Maximale Prifzeiten und gewdahlter Prifstrom fir selektive (verzogerte) FI/RCD:

Standard 1 oy IcN 2" I 5 Ipn

EN 60364-4-41 1000 ms 1000 ms 200 ms 150 ms
EN 61008/EN 61009 500 ms 500 ms 200 ms 150 ms
BS 7671 2000 ms 500 ms 200 ms 150 ms
AS/NZS 3017 (1V) 1000 ms 1000 ms 200 ms 150 ms

4.4.6 Isc-Faktor (Skalierungsfaktor)

Isc FRKTOR EINSTELLEN

In diesem Menl wird der Isc-Faktor

(Skalierungsfaktor) zur Berechnung des tse FRETOR:

Kurzschlussstroms (1K) in der Funktion I

ZI (L-N/L) und Zs (L-PE) eingestellt. Abbildung 4.9:
Auswabhl des Isc-Faktors

Tasten

AUF/AB Andert den Isc-Faktor.

TEST Bestéatigt den eingestellten Isc-Faktor.

ESC Zuruck/Abbruch zum Einstellungs-Mend.

Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur ausgewahlten Messfunktion.

Der Kurzschlussstrom Ik im Versorgungssystem ist flir die Auswahl und die Prifung der
Schutzschaltungen (Sicherungen, Uberstromsicherungseinrichtungen, FI/RCDs) von hoher
Bedeutung.

Der Standardwert des Isc-Faktors (Ik) betragt 1,00. Der Wert ist den 6rtlichen Bestimmungen
entsprechend einzustellen. Der Isc-Faktor ist in dem Bereich von 0,20 , 3,00 einstellbar.
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4.4.7 Commander EIN/AUS

COMMAMDER EIH

_ ) o COMMANDER ALS
In diesem Meni kann der Commander aktiviert

oder deaktiviert werden. [
Abbildung 4.10:
Auswahl der Commander-Unterstiitzung

Tasten

AUF/AB Auswahl Commander EIN/Commander AUS.
TEST Bestétigt die ausgewéhlte Option.

ESC Zurtick/Abbruch zum Einstellungs-Men.

Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur ausgewéhlten Messfunktion.

Anmerkung:

Die Option Commander AUS ist dafir gedacht, die Bedientasten des Commanders
(auBer Taste Hintergrundbeleuchtung) zu deaktivieren. Die Deaktivierung des
Commanders ist dann sinnvoll, wenn starke Stérquellen die Funktion des Commanders
beeinflussen.

4.4.8 Werkseinstellungen

Lontrast, SPraches.

In diesem Menu kénnen die Einstellungen, die
Messparameter und die Grenzwerte des Prifgerétes
auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden.

Abbildung 4.11.:
Abfrage zur Werkseinstellung

Tasten

AUF/AB Auswahl der Option [JA, NEIN].

TEST Bestatigt die ausgewahlte Option.

ESC Zurtick/Abbruch zum Einstellungs-Men.

Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur ausgewéhlten Messfunktion.

Anmerkung:

Wenn auf Werkeinstellung zurlckgesetzt wird, gehen alle vorgenommenen
Einstellungen verloren!
Wenn die Batterien langer als 1 Minute entfernt werden, gehen alle vorgenommenen
Einstellungen verloren.

-29 -



BENNING IT 130 Messungen

Die Werkseinstellungen sind wie folgt definiert:

Einstellungen des Prifgeréte s Voreinstellung

Sprache Deutsch
Kontrast 50 %
Erdungssystem TN/TT
Isc-Faktor 1,00
FI/RCD-Normen EN 60364-4-41
Commander-Priifspitze EIN

Einstellungen der Stromzangen BENNING CC 3

Messfunktion

Unterfunktion Parameter/Grenzwert

RE Ohne Grenzwert

R ISO Ohne Grenzwert

Nennprifspannung: 500 V

R LOW Ohne Grenzwert

DURCHGANG Ohne Grenzwert

ZI (L-N/L) Leitungsimpedanz Sicherungstyp: keine ausgewahlt
U Spannungsfall U: 4,0 %, Zgrer: 0,00

Zs (L-PE) Schleifenimpedanz Sicherungstyp: keine ausgewahlt

Zs rcd Sicherungstyp: keine ausgewahlt

FI/RCD RCD t

Nennwert Differenzialstrom: Iy = 30 mA
FI/RCD-Typ: AC, nicht verzdgert

Prifstrom mit Polaritat bei Beginn: === (0°)
Grenzwert Bertihrungsspannung: 50 V
Stromfaktor: ~ 1

Anmerkung:

Das Prifgerat kann auch auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden, wenn die
TAB-Taste wahrend des Einschaltens gedriickt wird.

4.4.9 Einstellungen der Stromzangen

Im Meni ZANGEN Einstellungen kann der
C1-Messeingang auf den verwendeten
Stromzangenadapter eingestellt werden.

Abbildung 4.12:
Einstellung des Stromzangen-Messeingangs

Einstellparameter:

Modell BENNING CC 1
Messbereich 400 A AC

Modell BENNING CC 3
Messbereich 40 A/ 300 A AC/DC
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Auswahl der Parameter

Tasten

AUF/AB Auswahl der Optionen.

TEST Bestétigt die ausgewahlte Option.

MEM Speichert die Einstellungen.

ESC Zurtck/Abbruch zum Einstellungs-Mend.

Funktionswahl schalter Zuruck/Abbruch zur ausgewahlten Messfunktion.

Anderung der ausgewahlten Parameter

Tasten

AUF/AB Andert den Parameter.

TEST Bestétigt den Parameter.

MEM Speichert die Einstellungen.

ESC Zurtck/Abbruch zum Einstellungs-Mend.

Funktionswahl schalter | Zuriick/Abbruch zur ausgewaéhlten Messfunktion.

Anmerkung:

Der Messbereich des Prifgerates muss bericksichtigt werden. Der Messbereich der
Stromzange kann hoher sein als der des Prufgerates.
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5 Messungen

5.1 TRMS Spannung, Frequenz und Phasenfolge

Die anliegenden Spannungen an den Prifanschlissen werden dber den Anschlussmonitor
permanent angezeigt. In dem Messbereich (Echt-Effektivwert der Span-
nung) kénnen die Messwerte flr Spannung (AC/DC), Frequenz und die Phasenfolge (Drehfeld)
auch gespeichert werden. Die Messungen werden entsprechend der Norm EN 61557-7
durchgefihrt.

Uln = 236U f: S58.60Hz
Ulke: ZZEL
Line: 510

Tasten-Funktion gemal Kapitel

4.2 Funktionswahlschalter b Al
Abbildung 5.1:

Spannung im Einphasensystem

Prufparameter
Es mussen keine Parameter eingestellt werden.

Anschlussplan

Abbildung 5.2: Anschluss der 3-Leiter-Prifleitung und des optionalen
CEE-Messadapters (044148) im Dreiphasensystem

Abbildung 5.3: Anschluss des optionalen Commander-Prifsteckers (044149)
und der 3-Leiter-Prufleitung im Ein-/Dreiphasensystem
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Durchflihrung der Spannungsmessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung .

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.2 und

Abbildung 5.3).
Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM.

Die Messung wird unmittelbar nach Auswahl der Funktion LIRVEESIZANINEINE ausgefihrt.

P23\l i 58, BHZ
' 2Ea

A
Abbildung 5.4: Beispiele fir Spannungsmessungen im Einphasen- und Dreiphasensystem

Angezeigte Ergebnisse flr Einphasensysteme:

Uln ........... Spannung zwischen Phasen und Neutralleiter
Ulpe ......... Spannung zwischen Phase und Schutzleiter
Unpe ........ Spannung zwischen Neutral- und Schutzleiter
foiins Frequenz

Angezeigte Ergebnisse fur Dreiphasensysteme:

uiz........... Spannung zwischen den Prifklemmen L1 und L2
uis........... Spannung zwischen den Prifklemmen L1 und L3
u23........... Spannung zwischen den Prufklemmen L2 und L3
1.23......... richtiger Anschluss - Rechtsdrehfeld

3.21.... falscher Anschluss - Linksdrehfeld

foir, Frequenz

Angezeigte Ergebnisse fur IT-System:

uiz........... Spannung zwischen den Prifklemmen L1 und L2
Ulpe ........ Spannung zwischen Prifklemmen L1 und PE
U2pe ........ Spannung zwischen Prifklemmen L2 und PE
foir, Frequenz
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5.2 Isolationswiderstand

Die Messung des Isolationswiderstandes wird durchgefiihrt, um den ordnungsgemafen
Zustand der Isolation nachzuweisen und eine Gefahrdung durch Elektrizitat auszuschliel3en.

Typische Anwendungsfalle sind:
Isolationswiderstand zwischen den aktiven Leitern (L/N) der Anlage und dem Schutz-
leiter/Erde (PE) => Schutz vor elektrischem Schlag,
Isolationswiderstand zwischen den aktiven Leitern (L/N) der Anlage => Schutz vor Kurz-
schluss (Uberstrom) und Gewahrleistung der Funktionssicherheit,
Isolationswiderstand nicht leitender Raume (Wé&nde und Béden),
Isolationswiderstand der Erdungskabel und
Widerstand von halbleitenden (antistatischen) Bdden.

Tasten-Funktion gemal Kapitel
4.2 Funktionswahlschalter

Isolationswiderstand

Prufparameter

Uiso Nennwert Prifspannung [50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V]

Grenzwert | Mindestwert fur den Isolierwiderstand  [ohne (---), 0,01 MW + 200 MW]

Anschlussplan

Abbildung 5.6: Anschluss der 3-Leiter-Prifleitung und der Commander-Prifspitze
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Durchflhrung der Isolationswiderstandsmessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [FES.
Stellen Sie die erforderliche Prifspannung und den Grenzwert ein (optional).

Schalten Sie das Prifobjekt spannungsfrei und entladen Sie vorhandene Kapazitaten.
Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.6).

Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten. Ein Doppelklick auf die Taste
TEST (MW blinkt) bewirkt eine fortlaufende Messung. Ein weiterer Tastendruck beendet
die Messung.

Warten Sie nach Abschluss der Messung, bis das Prifobjekt vollstandig entladen ist.
Speichern Sie das Messergebnis durch Dricken der Taste MEM (optional).

SEEL 1mG

r:'1 e D 3ma

Um = 5254 — =
DERIEE,
Abbildung 5.7: Beispiel Isolationswiderstandsmessung

Angezeigte Ergebnisse:

| Isolationswiderstand
Um ... Prifspannung (tatsachlicher Wert)
Achtung:

Die Isolationswiderstandsmessung darf nur an spannungsfreien Prifobjekten durch-
gefuhrt werden!

Bei der Messung des Isolationswiderstandes zwischen Leitern der Anlage missen alle
Lasten getrennt und alle Schalter geschlossen sein.

Bertihren Sie wahrend der Messung bzw. vor der vollstandigen Entladung, das
Prufobjekt nicht. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Wenn eine Isolationswiderstandsmessung an einem kapazitiven Objekt durchgefihrt
wird, erfolgt die automatische Entladung unter Umstanden zeitverzogert. Das Warn-
symbol und die tatséchliche Spannung werden wahrend der Entladung angezeigt.
SchlieRen Sie Prifleitungen nicht an externe Spannungen tber 550 V (AC oder DC) an,
damit das BENNING IT 130 nicht beschadigt wird.
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5.3 Niederohmwiderstand/Durchgangsprifung

Die Messung des/der Niederohmwiderstandes/Durchgangsprifung dient der Prifung der
Schutz-, Erdungs- und Potentialausgleichsleiterverbindungen einer elektrischen Anlage.
Es stehen zwei Unterfunktionen zur Verflgung:
- Widerstandsmessung geman EN 61557-4 mit einem Priifstrom von 200 mA
und Polaritatswechsel
- kontinuierliche Durchgangspriifung mit einem reduzierten Priifstrom

von 7 mA.
1. @5
R e e e 2
Tasten-Funktion gemaR Kapitel e
asten-Fu DERR I
4.2 Funktionswahlschalter Abbildung 5.8:
Niederohmwiderstand RLOW
mit 200 mA Prifstrom

Prufparameter

Prifung VAT IR LOW JDURCHGANG]

Grenzwert | Maximaler Widerstand [ohne (---), 0,1 +20,0 ]

Zusétzlicher Prufparameter fur Unterfunktion Durchgangsprifung

*..| Summer EIN (ertdont wenn Widerstand geringer ist als der eingestellter Grenzwert)
oder AUS

5.3.1 Niederohmwiderstand mit 200 mA Prifstrom

Die Widerstandsmessung wird mit automatischer Polaritdtsumkehrung der Prifspannung durch-
geftuhrt.

Anschlussplan

Abbildung 5.9: Anschluss der 3-Leiter-Prifleitung und der
optionalen 40 m Messleitung BENNING TA 5 (044039)
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Durchfiihrung der Niederohnmmessung R LOW

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [RERONN.
Stellen Sie die Unterfunktion auf [fYKeYYI.

Stellen Sie den Grenzwert ein (optional).

SchlieRen Sie die Prifleitungen an das Prufgerat und kompensieren sie, falls erforder-
lich, den Prifleitungswiderstand (siehe Kapitel 5.3.3 Kompensation (Nullabgleich) des
Prufleitungswiderstandes).

Schalten Sie das Prifobjekt spannungsfrei und entladen Sie vorhandene Kapazitaten.
Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.9).

Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Dricken der Taste MEM (optional).

Abbildung 5.10: Beispiel Niederohmmessung R LOW W

Angezeigte Ergebnisse:

R, R LOW -Niederohmwiderstand
R+ e, Teilergebnis bei positiver Polaritat
R-nnn, Teilergebnis bei negativer Prifpolaritat

5.3.2 Durchgangsprufung mit 7 mA Prifstrom

Diese Priffunktion ist vergleichbar mit der Durchgangsprifung eines Digital-Multimeters oder
Durchgangsprtfers mit geringem Prifstrom. Die kontinuierliche Prifung erfolgt ohne Polaritats-
umkehr und kann zur Prifung von induktiven Komponenten verwendet werden.

Anschlussplan

Abbildung 5.11: Anwendung der Commander-Priifspitze und 3-Leiter-Prifleitung
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Durchfihrung der Durchgangsprtfung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [FYRONN.
Stellen Sie die Unterfunktion auf BYIOaISIANE.

Stellen Sie den Grenzwert ein (optional).

SchlieRen Sie die Prifleitungen an das Prufgerat und kompensieren sie, falls erforder-
lich, den Prifleitungswiderstand (siehe Kapitel 5.3.3 Kompensation (Nullabgleich) des
Prufleitungswiderstandes).

Schalten Sie das Prifobjekt spannungsfrei und entladen Sie vorhandene Kapazitaten.
Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.11).

Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Dricken Sie die Taste TEST erneut, um die Messung zu beenden.

Speichern Sie das Messergebnis durch Drucken der Taste MEM (optional).

DECIRIEET
Abbildung 5.12: Beispiel Durchgangsprifung

Angezeigtes Ergebnis:
R Widerstand

5.3.3 Kompensation (Nullabgleich) des Prifleitungsw  iderstandes

Dieses Kapitel beschreibt, wie der Widerstand der Priifleitungen in der Funktion Niederohm-
messung (R LOW ) und Durchgangsprifung (DURCHGANG) kompensiert werden kann.
Die Kompensation ist notwendig, da der Prifleitungswiderstand und der Innenwiderstand des
Prufgerates das Messergebnis beeinflussen kénnen. Die Kompensation der Prifleitungen ist

insbesondere bei der Verwendung unterschiedlicher Messleitungslangen notwendig.
CaL
v

Das Symbol

wird angezeigt, wenn der Widerstand der Prifleitungen erfolgreich kompen-
siert wurde.

Anschlussplan

Abbildung 5.13: kurzgeschlossene Prifleitungen

Durchflihrung der Kompensation

Wahlen Sie die Funktionen REXO)VAE bzw. [BlUIs{®is[eTN\N[€ aus.

SchlieRen Sie die Prifleitungen an das Prifgerat und schlie3en Sie die Prifleitungen
kurz (siehe Abbildung 5.13).

Dricken Sie die Taste TEST, um die Widerstandsmessung durchzufihren.
Dricken Sie die Taste CAL, um den Leitungswiderstand zu kompensieren.
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[

$:5:3 $:5:3¢
Abbildung 5.14: Ergebnis vor der Kalibration =~ Abbildung 5.15: Ergebnis nach der Kalibration

= Cm
L ¥4

Anmerkung:
Der héchste Wert fir die Prifleitungskompensation ist 5 W. Sollte der Widerstand héher
sein, wird der Kompensationswert auf den Ausgangswert zurtickgesetzt.
CHL
Das Symbol # 1 wird angezeigt, wenn der Widerstand der Prifleitungen nicht kompensiert
wurde.
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5.4 Priufen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen FI/R  CDs

Bei der Prifung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in FI/RCD-geschutzten Anlagen sind eine
Reihe von Prifungen und Messungen notwendig. Die Messungen basieren auf Grundlage der
Norm EN 61557-6.
Folgende Prifungen und Messungen kdnnen ausgefiuhrt werden:

Bertihrungsspannung, Ausldsezeit, Ausldsestrom und

automatische FI/RCD-Prifung.

MEM Z56mA_AC—. @l IEEMA_ =1 AL #
(| e e s e 11 5
Rl:___@ o
L PE H L PE [<]
[ g ey [ i A
Tasten-Funktion gemal Kapitel Z0EmH G o
4.2 Funktionswahlschalter | P, T -1 HJE____MS ____MS
N [ || | = | ||~
Ui __ Ut ___ms L IFH
L PE H L PE H
II‘ Szl 1 & II‘ S0l 1 &
— 230 — — 33g —"

Abbildung 5.16:
FI/RCD-Prifungen

Prufparameter
Prifung | Unterfunktion [UI8, [R&sy, Rleo), IXUALe)
oy Nenn-Auslosedifferenzstrom |

[10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA].

FI/RCD- | Typ [AC, A, F, B, B+].
Typ Startpolaritat [, " M W é‘_l_ 2.
Eigenschaften

[selektiv , allgemein nicht verzdgert |:|, PRCD, PRCD-S, PRCD-K,
EV RCD, MI RCD].

MUL Multiplikator Prifstrom  [%2X, 1X, 2 X, 5xlpy].

Ulim Grenzwert Berihrungsspannung [25V, 50 V].

Anmerkung:

Der Grenzwert der BerUhrungsspannung Ulim kann nur in der Unterfunktion Uc
eingestellt werden.

Selektive (verzogerte) FI/RCDs haben verzdgerte Abschaltzeiten. Da die Bertihrungs-
spannungsmessung und andere FI/RCD-Prifungen die verzdgerten FI/RCDs beein-
flussen, dauert es einen Moment, bis diese wieder im normalen Zustand sind. Daher
wird eine Verzdgerung von 30 Sekunden eingefiigt, bevor die standardméiige Ausldse-
prifung durchgefiihrt wird.

Bei der Prufung von einigen mobilen FI/PRCDs (z.B. PRCD-K), bei denen der
Schutzleiter gegensinnig durch den Wandler gefiihrt ist, 16st dieser mobile FI/PRCD
bereits bei dem 0,5-fachen Wert des Nenn-Ausldsedifferenzstrom aus. Das Prufgerét
bewertet die vorzeitige Auslésung als ,Fehlauslésung” und bricht die Prifung ohne
Messergebnis ab. Wenn diese Prifung mit positivem Ergebnis durchgefiihrt worden ist,
dass also nachgewiesen wurde, dass die Auslosung des mobilen FI/PRCD bei dem 0,5-
fachen Wert des Nenn-Ausldsedifferenzstrom erfolgt und somit der Schutzleiter nicht
unterbrochen ist, kann durch Umkontaktieren des Schutzleiters die Prifung
weitergefiihrt werden. Anstatt des Schutzleiters (PE) der Kupplungsdose muss bei der
weiteren Prifung der Schutzleiter (PE) einer benachbarten Steckdose kontaktiert

-40 -



BENNING IT 130 Messungen

werden. Die Prifung kann dann wie bei einem normalen FI/RCD Schutzschalter
durchgefuhrt werden.

Die Prifung der AC-Funktion des FI/RCD Typ EV und MI erfolgt wie ein allgemeiner
(nicht verzogerter) RCD.

Die Prufung der DC-Funktion des FI/RCD Typ EV und Ml erfolgt mit einem Gleichstrom
und gilt als bestanden, wenn der Ausldsestrom zwischen 0,5 x und 1,0 X Ipypc liegt.

Anschlussplan

Abbildung 5.17: Anschluss des optionalen Commander-Prifsteckers (044149)
und der 3-Leiter-Prufleitung

5.4.1 Beruhrungsspannung (Uc)

Leckstrom, der Uber die Schutzleiterverbindungen gegen Erde abfliel3t, verursacht einen Span-
nungsabfall am Erdungswiderstand, also eine Spannungsdifferenz zwischen dem PE-Potential-
ausgleich und Erde. Diese Spannungsdifferenz bezeichnet man als Berihrungsspannung und
liegt an allen zugénglichen leitenden Teilen, die an die Schutzerde PE angeschlossen sind, an.
Die Beruihrungsspannung sollte immer geringer als die maximal zuldssige Beriihrungsspannung
sein. Die Beriihrungsspannung wird mit einem Prifstrom von unter %2 Ipy gemessen, um ein
Ausldsen des FI/RCD’s zu vermeiden und anschlieRend auf den Nennwert | \ zu normalisieren.

Durchflihrung der Bertihrungsspannungsmessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [FIR@b.
Stellen Sie die Unterfunktion auf [U]§.

Stellen Sie die Prufparameter ein.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.17).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

Die angezeigte Berlhrungsspannung bezieht sich auf den Bemessungsdifferenzstrom der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und wird aus Sicherheitsgrinden mit einem Faktor multi-
pliziert. Der Faktor 1,05 wird angewendet, um eine negative Toleranz des Ergebnisses zu
vermeiden. Tabelle 5.1 beschreibt die Berechnung der Berihrungsspannung.
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Messungen
Bertihrungs spannung Uc
FI/RCD-Typ propgortio%al D Nennwert | gy
AC, EV/MI (AC-Teil) [ ] 1,05 Iy alle

AC 271,05 Iy

A F [ ] 1,4 1,05 Iy 3 30 mA
A F 2°1,4 1,05 Iy

A F [ ] 21,05 Iy <30 mA

A F 2°2 1,05 Iy
B, B+ [ ] 2" 1,05 Iy alle
B, B+ 2°2°1,05 Iy

Tabelle 5.1: Verhaltnis zwischen Uc und |
Der Schleifenwiderstand ist ein rein indikativer Wert und wird aus der Berihrungsspannung

et : U
errechnet (ohne zusatzliche proportionale Faktoren): R, = —%.
DN

B EEEnA Ac. Sel

I.I|::2-9‘l|.|lr U/

[
L PE H
DR AT

Abbildung 5.18: Beispiel Berlihrungsspannungsmessung

Angezeigte Ergebnisse:
uc ........ Beruihrungsspannung
RL ........ Schleifenwiderstand (Fehlerschleifenwiderstand)

5.4.2 Auslosezeit (RCD t)

Mit der Auslosezeitmessung wird die Empfindlichkeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung FI/RCD
bei unterschiedlichen Nenn-Auslésedifferenzstrémen Iy geprift.

Durchfiihrung der Auslésezeitmessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [gHR{®S;.
Stellen Sie die Unterfunktion auf [g{&]B.
Stellen Sie die Prufparameter ein.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.17).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Dricken der Taste MEM (optional).

e  ¢ce:f
Abbildung 5.19: Beispiel Auslos

D mo

zeitmessung

Angezeigtes Ergebnis:
| ST Ausldsezeit
uc ........ Beruihrungsspannung
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5.4.3 Auslosestrom (RCD 1)

Zur Messung des Ausldsestromes dient ein stetig ansteigender Fehlerstrom, um die Grenz-
empfindlichkeit der FI/RCD-Ausldsung zu bestimmen. Das Prifgerat erhoht den Fehlerstrom in
kleinen Schritten innerhalb des gesamten Bereiches wie folgt:

Norm EN 60364-4-41 (VDE 0100-410), (Einstellung unter SETTINGS ® RCD/FI-Prifung):

Ansteigender Fehlerstrom
FI/RCD-Typ Startwert Endwert Kurvenform
AC, EVIMI (AC-Teil) 0,1 Iy 1,1 Iy Sinus
A F (lnNB 30 mA) 0,1 lon 1,5 lon
A F (Ipy = 10 mA) 0.1 loy 2.2 lon gepulst
B, B+, EV/MI (DC-Teil) 0,1 Iy 2,2" Iy DC

Norm EN 61008/EN 61009 (VDE 0664-10/VDE 0664-20), (Einstellung unter SETTINGS ®
RCD/FI-Prifung):

Ansteigender Fehlerstrom
FI/RCD-Typ Startwert Endwert Kurvenform
AC. EV/MI (AC-Teil) 0,2" Iy 1,1 Iy Sinus
A F (lnNB 30 mA) 0,2 lon 1,5 lon
Ist
A F (IDN =10 mA) 0,2 Ipy 2,2" Ipn gepu's
B, B+, EV/MI (DC-Teil) 0,2 Iy 2,2 Iy DC

Der maximale Prufstrom betragt Ip (Auslésestrom) oder entspricht dem Endwert, falls der
FI/RCD nicht auslost.

Durchflhrung der Auslésestrommessung

Wabhlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [Fl@S.
Stellen Sie die Unterfunktion auf [g{&8).

Stellen Sie die Prufparameter ein.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.17).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

mm
I:240-0mA

Lcis2, 3L ti 242, dms
K  eces2g

Abbildung 5.20: Beispiel Auslésestrommessung

Angezeigte Ergebnisse:
[ Ausldsestrom

Uci ....... Beruihrungsspannung bei Auslésestrom | oder Endwert, falls der FI/RCD nicht
auslost
| ST Auslosezeit
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5.4.4 Automatikprifung

Die automatische FI/RCD-Priffunktion ist daftr gedacht, eine vollstandige FI/RCD-Prifung
(Auslésezeit bei verschiedenen Fehlerstromen, Auslosestrom und Berihrungsspannung) in
einer vom Prufgerat gesteuerten Abfolge an automatischen Prifungen durchzufihren.

Zusatzliche Taste

HELP/DISPLAY Sobald die Messung beendet wurde, wechselt die Taste HELP zwi-
schen dem oberen und unteren Teil des Ergebnisfeldes hin und her.

Durchfiihrung der Automatikprifung

Schritte der Automatikprifung Hinweis

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung
FI/RCD]

Stellen Sie die Unterfunktion auf [XUIKS.

Stellen Sie die Priifparameter ein.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe
Abbildung 5.17).

Driicken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten. Start der Prifung

Prufung mit IpN, 0° (Schritt 1). FI/RCD muss auslésen
FI/RCD einschalten.

Prufung mit IpN, 180° (Schritt 2). FI/RCD muss auslésen
FI/RCD einschalten.

Prifung mit 5" IpN, 0° (Schritt 3). FI/RCD muss auslésen
FI/RCD einschalten.

Priafung mit 5" IpN, 180° (Schritt 4). FI/RCD muss auslésen
FI/RCD einschalten.

Prafung mit %2" IpN, 0° (Schritt 5). FI/RCD darf nicht auslésen
Prufung mit ¥2" IN, 180° (Schritt 6). FI/RCD darf nicht auslosen
Ausldsestrom-Prifung, 0° (Schritt 7). FI/RCD muss auslésen
FI/RCD einschalten.

Ausldsestrom-Prifung, 180° (Schritt 8). FI/RCD muss auslésen

FI/RCD einschalten.
Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste | Ende der Priifung.
MEM (optional).

Beispiel der Prifschritte:

SEEmA AC SEEmA  AC

SEEmMA  AC™.  #

#1:19.8ms 31.8ms
#*2i18.3ms 28.3ms
H ms ms
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IEAmA A
F19.8ms 31.0ms
D18, 3ms 28.3ms
& 2 EEEm ms

SEEmA _ AC.

xlil9. Bms 31.8m=
#ot 18.3ms  28.3ms
Wi F38Ens  FIHBms

L PE L]
S0 01 #

. 23p —

Schritt 5 Schritt 6

JEAmMA  AC™- |EEE JEAmMA  AC™.  H
F19.8ms 31.0ms xlil9. Bms 31.8m=

D18, 3ms 28.3ms #ot 18.3ms  28.3ms
PpadEns G 3EEnS x!’i FIHENS oS

H
R Y
Schritt 7 Schritt 8

Abbildung 5.21: Prufschritte der Automatikprifung

EEE JEAmMA  AC™.  H EEE JEAmMA  AC™-
><1=1'9.8m5 31.8m= M=o 18 3ms 28.3ms
=oi 18 28.3ms e FIEEms  23EEmS
x!’i >3Eilam5 > 3EEmS Ta 255 BmA 255. BmA

L L P N — L FE H -

E soecef KEa ece-eq
oben unten

Abbildung 5.22: Die Taste HELP wechselt zwischen dem oberen
und unteren Teil des Ergebnisfeldes hin und her.

Angezeigte Ergebnisse:

x1......... Schritt 1 Auslésezeit (Ip=Ipy, 0°)

x1......... Schritt 2 Auslésezeit (Ip=Ipy, 180°)

X5 i, Schritt 3 Ausldsezeit (I5=5" Ipn, 0°)

X5 i, Schritt 4 Ausldsezeit (I5=5" Ipn, 180°)

XY ... Schritt 5 Ausldsezeit (Io=Y%2" Ipn, 0°)

XY2 i Schritt 6 Auslosezeit (I0=%2" Iy, 180°)

AR Schritt 7 Auslésestrom (0°)

| AP Schritt 8 Auslésestrom (180°)

uc ........ Beruhrungsspannung fir Nennwert Ipy
Hinweise:

Die Automatikprifung wird sofort gestoppt, sobald eine unglltige Bedingung vorliegt,
z. B. Uberschreitung der maximal zulassigen Beriihrungsspannung oder eine Auslose-
zeit aul3erhalb des zulassigen Bereiches.

Bei der Automatikprifung von FI/RCD’'s des Types A und F mit Nenn-Ausldse-
differenzstrémen von 300 mA, 500 mA und 1000 mA, wird die Priifung von 5" IpN nicht
durchgefuihrt. In diesem Fall gilt die Prifung als bestanden, wenn alle anderen
Prufungen bestanden werden.

Die Auslosestrommessung (l., Schritt 7 und 8) wird fur selektive FI/RCD’s nicht
durchgefihrt.

In der Automatikprifung erfolgt die Ausldsezeitmessung von FI/RCD’s des Typs B und
B+ mit einem sinusformigen Prifstrom. Die Auslésestrommessung erfolgt mit einem
glatten Gleichfehlerstrom.
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5.5 Schleifenimpedanz und unbeeinflusster Kurzschlu ssstrom

Die Schleifenimpedanz ist ein komplexer Wechselstrom-Widerstand innerhalb einer Fehler-
schleife (Erdschluss L-PE), bestehend aus Stromquelle, AuR3enleiter und Schutzleiter. Das
Priufgerat misst die Impedanz der Schleife und berechnet den Kurzschlussstrom. Die Messung
entspricht den Anforderungen der Norm EN 61557-3.

Elll T 150 Z5ms

- 7 ]

Tasten-Funktion gemaR Kapitel Isof-_A Linf’5.00 |
4.2 Funktionswahlschalter %) sisce)
Abbildung 5.23:

Schleifenimpedanz

Prufparameter

Prifung Auswahl der Unterfunktion Schleifenimpedanz 743, /2]
Sicherungstyp Auswahl des Sicherungstypes [---, gL/gG, B, C, K, D]
Nennstrom Nennstrom der Sicherung

Auslosezeit Maximale Ausltsezeit der Sicherung

Lim (Grenzwert) |Untergrenze des unbeeinflussten Kurzschlussstromes

Siehe Anhang A Sicherungstabelle.

Anschlussplan

Abbildung 5.24: Anschluss des optionalen Commander-Prifsteckers (044149)
und der 3-Leiter-Prifleitung
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Durchflihrung der Schleifenimpedanzmessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung
Stellen Sie die Unterfunktion auf &3 oder (fiir Systeme mit FI/RCD’s).
Stellen Sie die Prufparameter ein.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.24).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

ML 16A 35ms
20.50.

I=scid5SEH LEm:%?G.EH
pE  e=gee
Abbildung 5.25: Beispiel Schleifenimpedanzmessung

Angezeigte Ergebnisse:

AN Schleifenimpedanz
ISC cevvvennn. Unbeeinflusster Kurzschussstrom
Lim........... Untergrenze des unbeeinflussten Kurzschlussstromes

Der unbeeinflusste Kurzschlussstrom Isc wird wie folgt berechnet:

_Un ks
7
wobei gilt:
Un......... Nennspannung L-PE (siehe Tabelle unten),
ksc........ Korrekturfaktor fir Kurzschlussstrom Isc (siehe Kapitel 4.4.6 Isc-Faktor).
U, Spannungsbereich (L -PE)
110V |(93V E U pe £134 V)
230 V| (185 V £ U, pe £ 266 V)
Hinweise:

Hohe Schwankungen der Netzspannung kénnen die Messergebnisse beeinflussen
(Symbol @ im LC-Display). In diesem Fall wird empfohlen die Messungen zu wieder-
holen und zu prifen, ob die Messergebnisse stabil sind.

Die Messung des Schleifenimpedanz Zs lost die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
FI/RCD'’s aus.

Wahlen Sie die Messung Zs rcd, um das Auslésen einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
FI/RCD zu vermeiden.
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5.6 Leitungsimpedanz und unbeeinflusster Kurzschlus sstrom/
Spannungsfall

Die Leitungsimpedanz ist ein komplexer Wechselstrom-Widerstand innerhalb einer Strom-
schleife (Kurzschluss L-N bzw. L-L), bestehend aus Stromquelle, Aul3en- und Neutralleiter
(Einphasensystem) bzw. zwischen zwei AulRenleiter (Dreiphasensystem).

Die Messung der Leitungsimpedanz entspricht den Anforderungen der Norm EN 61557-3.

Die Unterfunktion Spannungsfall Gberprift, ob eine Spannung in einer elektrischen Anlage ober-
halb eines zulassigen Wertes bleibt, wenn im Stromkreis der maximale Nennstrom der vorge-
schalteten Sicherung fliel3t. Die Grenzwerte werden in der Norm EN 60364-5-52 beschrieben.

Unterfunktionen:

Messung der Leitungsimpedanz gemaR EN 61557-3 und
¥-Messung des Spannungsabfalls.

[ 16A 35ms
S T
Tasten-Funktion gemaf Kapitel Isci_.A LimiZ86.5H
4.2 Funktionswahlschalter )] A

Abbildung 5.26:
Leitungsimpedanz

ol ENCEEE 1A #
ol 5___%
I=c :___H
Zrefi i
3 &3
Abbildung 5.27:
Spannungsfall
Prufparameter
Prifung Unterfunktion [#] [KS]
Sicherungstyp Auswahl des Sicherungstypes [---, gL/gG, B, C, K, D]
Nennstrom Nennstrom der Sicherung
Auslésezeit Maximale Ausldsezeit der Sicherung
Lim (Grenzwert) |Untergrenze des unbeeinflussten Kurzschlussstromes

Siehe Anhang A Sicherungstabelle.

Weiterer Prufparameter fir Spannungsfallmessung

| Uuax | Maximaler Spannungsabfall  [3,0 % + 9,0 %)].
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5.6.1 Leitungsimpedanz und unbeeinflusster Kurzschl ussstrom

Anschlussplan

Abbildung 5.28: Anschluss des optionalen Commander-Prifsteckers (044149)
und der 3-Leiter-Prfleitung

Durchfuihrung der Leitungsimpedanzmessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung .
Stellen Sie die Unterfunktion auf [].

Stellen Sie die Prifparameter ein.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt. (siehe Abbildung 5.28)
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

@
2:0.45q

IsciS11A  Lim:286.90
L PE H
(=T, |

Abbildung 5.29: Beispiel Leitungsimpedanzmessung

Angezeigte Ergebnisse:

AR Leitungsimpedanz
ISC .eovveenn. Unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Lim........... Untergrenze des unbeeinflussten Kurzschlussstromes

Der unbeeinflusste Kurzschlussstrom wird wie folgt berechnet:

_Un kse
7
wobei gilt:
Un......... Nennspannung L-N oder L1-L2 (siehe Tabelle unten),
ksc........ Korrekturfaktor flr Kurzschlussstrom Isc (siehe Kapitel 4.4.6 Isc-Faktor).

U, Spannungsbereich (L-N oder L1-L2)
110V |(93VEU x<134V)

230V |(185V £ U £ 266 V)

400V |(321V<U_ £485V)
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Anmerkung:

Hohe Schwankungen der Netzspannung kénnen die Messergebnisse beeinflussen
(Symbol @ im LC-Display). In diesem Fall wird empfohlen die Messungen zu wieder-

holen und zu prifen, ob die Messergebnisse stabil sind.

5.6.2 Spannungsfall

Der Spannungsfall wird, basierend auf der Differenz der Leitungsimpedanz an der Messstelle
(z. B. Steckdose) und der Leitungsimpedanz an der Referenzstelle (z. B. der Verteilung), be-

rechnet.

Anschlussplan

Abbildung 5.30: Anschluss des optionalen Commander-Prifsteckers (044149)
und der 3-Leiter-Prufleitung

Durchflihrung der Spannungsfallmessung

Schritt 1: Messen der Impedanz Zref an der Referenzstelle

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlischalter die Schaltstellung FAR{EENIN.
Stellen Sie die Unterfunktion auf [Jf§.

Stellen Sie die Prufparameter ein.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.30).
Dricken Sie die Taste CAL, um die Messung zu starten.

Schritt 2: Messen des Spannungsabfalls an der Messstelle

Stellen Sie die Unterfunktion auf JJi].
Stellen Sie die Prufparameter ein (der Sicherungstyp muss ausgewahlt werden).

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.30).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

[~ EFEEER 1A # »)  EFEEEER 1A #
%gc : ___:Fi Isc %E‘Z:I{I J
7 ]
L PE H L PE H
[¥ il 4 P&  e=ccej
Schritt 1 - Zref Schritt 2 - Spannungsabfall

Abbildung 5.31: Beispiel Spannungsfallmessung
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Angezeigte Ergebnisse:

U Spannungsfall
ISC eevvvennn. Unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Ziiiiiiiinnnn, Leitungsimpedanz an der Messstelle
Zref ... Leitungsimpedanz an der Referenzstelle

Der Spannungsfall wird wie folgt berechnet:

D [ ]:_—)x
wobei qilt:
U........ berechneter Spannungsfall

VAN Leitungsimpedanz an der Messstelle

ZREE ... Leitungsimpedanz an der Referenzstelle

IN ceeennnnn Nennstrom der Sicherung

Uneeeennnn Nennspannung (siehe Tabelle unten)
U, Spannungsbereich (L-N oder L1-L2)
110V |(93VEU n<134V)
230V |(185V E U\ £ 266V)
400V |(321V<U_ £485V)

Hinweise:

Wenn die Referenzimpedanz nicht eingestellt wird, wird als Zger 0,00  angenommen.
Der Wert Zger wird durch Dricken der Taste CAL geldscht (auf 0,00 gesetzt), wenn
das Prufgerat nicht an eine Spannungsquelle angeschlossen ist.

Der Wert Isc wird wie im Kapitel 5.6.1 Leistungsimpedanz und unbeeinflusster Kurz-
schlussstrom beschrieben, berechnet.

Wenn die gemessene Spannung aul3erhalb der in der oben stehenden Tabelle aufge-
fuhrten Bereiche liegt, wird der Wert des U nicht berechnet.

Hohe Schwankungen der Netzspannung kénnen die Messergebnisse beeinflussen
(Symbol @ im LC-Display). In diesem Fall wird empfohlen die Messungen zu wieder-
holen und zu prifen, ob die Messergebnisse stabil sind.
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5.7 Erdungswiderstand

Ein ordnungsgemaler, zuverlassig wirksamer Erder ist eine wichtige Voraussetzung fur die
Funktion und Sicherheit von elektrischen Anlagen.

In Kombination mit dem optionalen Erdungsset (044113) kénnen Erdungswiderstandsmessun-
gen an Haupterdung, Blitzableiter und lokale Erder durchgefiihrt werden. Die Messung ent-
spricht der Norm EN 61557-5.

Die Erdungswiderstandsmessung erfolgt tber die 3-Leiter-Messmethode mit zwei Erdspiel3en.

Tasten-Funktion geméan Kapitel Rofooit  REI__. 8
4.2 Funktionswahlschalter [} Tiere
Abbildung 5.32:
Erdungswiderstand
Prufparameter

| Grenzwert | Maximaler Widerstand [ohne (---), 1 <5k ]

Durchfiihrung der Erdungswiderstandsmessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung .

Stellen Sie den Grenzwert ein (optional).

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.33 und 5.34).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

Anschlussplan

Abbildung 5.33: Anschluss des optionalen Erdungsset (044113) - Messung der Haupterdung
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Abbildung 5.34: Anschluss des optionalen Erdungssets (044113) - Messung am Blitzableiter

~10.48. v

Fo:i@. 8k Reid. 6k

DEEREE I Y
Abbildung 5.35: Beispiel Erdungswiderstandsmessung

Angezeigte Ergebnisse:

R, Erdungswiderstand

Rp v, Widerstand der S-Sonde, Sondenwiderstand (Potential)

RC v, Widerstand der H-Sonde, Hilfserderwiderstand (Strom)
Hinweise:

Ein zu hoher Widerstand der Sonden S und H kénnen die Messergebnisse beeinflussen.
In diesem Fall werden die Warnmeldungen “Rp” und “Rc” angezeigt. Eine GUT/
SCHLECHT-Bewertung erfolgt nicht.

Hohe Stdrstréme und -spannungen kdnnen die Messergebnisse beeinflussen. Das Pruf-
gerat zeigt dann die Warnmeldung @ an.

Die Sonden missen in ausreichendem Abstand vom Prifobjekt platziert werden. Der
Abstand zwischen dem Erder (E/ES) und der Sonde (H) soll mindestens 5-mal grof3er
sein als die Tiefe oder Lange des Erders (siehe Abb. 5.33 und 5.34).
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5.8 Prifung des Schutzleiteranschlusses

Bei neuen oder modifizierten Installationen kann es vorkommen, dass der Schutzleiter PE mit
dem AuBenleiter L (Phase) vertauscht wurde. Dies stellt eine auR3erst gefahrliche Situation dar!
Darum ist es wichtig, den Schutzleiteranschluss auf das Vorhandensein einer Phasenspannung
zu prifen.

Die Prifung des Schutzleiteranschlusses erfolgt automatisch bei den Messfunktionen AR(SI\IE
YRS und [gIix{®®; durch Berihrung (> 1 Sek.) der silbernen TEST-Taste am Prufgerat, der
Commander-Prifspitze oder des optionalen Commander-Prifsteckers (044149).

Beispiele fur die Falschverdrahtung des PE-Schutzle  iteranschlusses

Abbildung 5.36: Vertauschte L- und PE-Leiter — Phasenspannung am PE-Leiter wird durch
Bertihrung der TEST-Taste am Commander-Prufstecker (Option) erkannt.

Abbildung 5.37: Vertauschte L- und PE-Leiter — Phasenspannung am PE-Leiter wird durch
Bertihrung der TEST-Taste am Prifgerat erkannt.
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Prifung des Schutzleiteranschlusses

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung KBNS, AX(BES) |
oder [Fl&S.

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.36 und 5.37).
Berlihren Sie die silberne Bertihrungselektrode der TEST-Taste fur mindestens zwei
Sekunden.

Wenn am PE-Anschluss die Phasenspannung angeschlossen ist, erscheint die Warn-

meldung ,&, im LC-Display des Prifgerates und der Summer des Prifgerétes ertont.
Weitere Messungen in den Funktionen FY(EES)] und [glx® werden gesperrt.

Warnung:
Wenn am Schutzleiteranschluss die Phasenspannung erkannt wird, sofort alle
Messungen stoppen und dafiir sorgen, dass der Fehler abgestellt wird!

Hinweise:
Die Priiffung des Schutzleiteranschlusses erfolgt nur in der Schaltstellung FI{ENIN,
s (L-PE)IBEIEFI/RCD]
Eine Phasenspannung am Schutzleiter wird nicht erkannt, wenn der Bediener vom
Boden oder den Wanden vollstandig isoliert ist!
Siehe Anhang C Commander
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5.9 TRMS Strom Uber Stromzangenadapter

Diese Geratefunktion ermoglicht die Messung von Last- und Ableitstrémen Uber die optionalen
Stromzangenadapter BENNING CC 1 und BENNING CC 3 im TRMS-Messverfahren (Echt-
Effektivwertmessverfahren). Das TRMS-Messverfahren garantiert ein richtiges Prifergebnis
auch im Falle von nichtsinusférmigen Signalen.

TRrS STROM I
I A
Tasten-Funktion gemafr Kapitel .
4.2 Funktionswahlschalter [}]
Abbildung 5.38
Strom

Anschlussplan

Abbildung 5.39: Anschluss des optionalen Stromzangenadapters BENNING CC 1
oder BENNING CC 3

Durchfiihrung der Strommessung

Stromzangenadapter gemalR Kapitel 4.4.9 einstellen und an den Messeingang C1
anschlief3en.

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung .
Umfassen Sie den einadrigen Leiter mit der Strommesszange (siehe Abbildung 5.39).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Dricken Sie die Taste TEST erneut, um die Messung zu beenden.
Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

Abbildung 5.40: Beispiel Strommessung

Angezeigtes Ergebnis:
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5.10 Erstfehler-Leckstrom ISFL im IT-Netz

Das IT-Versorgungsnetz ist ein Stromversorgungsnetz, das vom Schutzleiter isoliert ist — es ist
ein nicht geerdetes Versorgungsnetz. Das Netz ist entweder nicht direkt geerdet oder Uber eine
relativ hohe Impedanz mit der Erde verbunden. Es wird vorwiegend in Bereichen angewendet,
in denen zusétzlicher Schutz vor elektrischen Unfallen notwendig ist. Ein typischer Einsatz-
bereich sind medizinische Operationsraume.

Ein erster Isolationsfehler zwischen einem Auf3enleiter und der Erde stellt eine Erdung dieses
Leiters dar. Es besteht dann weiterhin weder ein Potentialunterschied zwischen leitfahigen Ge-
hausen und der Erde noch ein tber die Erde geschlossener Stromkreis zum Transformator.

Die Messung des Erstfehler-Leckstromes wird ausgefuihrt, um den maximalen Strom zu mes-
sen, der von der gepriften Leitung (Auf3enleiter) in den Schutzleiter flieBen kdnnte. Dieser
Strom fliel3t durch den Isolationswiderstand und die Leiter-Erde-Kapazititen zwischen den
anderen Leitungen (AulRenleitern) und Schutzleiter, wenn der Erstfehler als Kurzschluss zwi-
schen der gepriften Leitung und PE angelegt wird.

IEi_ ——_mH
Iscl:___mA
. L . Isci:___mA
Tasten-Funktion gemalR Kapitel = "

4.2 Funktionswahlschalter [p] Eﬁ‘iﬁ
Abbildung 5.41:
Erstfehler-Leckstrom ISFL

Prufparameter

| Grenzwert | Maximaler Erstfehler-Leckstrom [ohne (---), 3,0 mA + 20,0 mA]

Anschlussplan

Abbildung 5.42: Anschluss der 3-Leiter-Prifleitung
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Abbildung 5.43: Anschluss der 3-Leiter-Prifleitung in FI/RCD-geschitzten Anlage

Durchflihrung der Erstfehler-Leckstrommessung

Erdungssystem gemal Kapitel 4.4.4 auf Netzform IT-Netz einstellen.

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [Je).

Stellen Sie die Unterfunktion auf [[Ygl.

Stellen Sie den Grenzwert ein (optional).

Kontaktieren Sie die Prifleitungen an das Prifobjekt (siehe Abbildung 5.42 und 5.43).
Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Driicken der Taste MEM (optional).

5. BmA 5. BmA
Iscl:iz2, 4mA I=scl:7.6mA
I=cZi2.SmA I=cZ:7T.TmA
i__PFE L3 i__PFE L3
I3 (= I 4 A0 I3 [=T I 4 0

Abbildung 5.44: Beispiele Erstfehler-Leckstrommessung

Angezeigte Ergebnisse:

Iscl .......... Erstfehler-Leckstrom beim ersten Fehler (Erdschluss) zwischen L1 und
Schutzleiter PE
Isc2 .......... Erstfehler-Leckstrom beim ersten Fehler (Erdschluss) zwischen L2 und

Schutzleiter PE
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5.11 Beleuchtungsstarke

Die Beleuchtungsstarkemessung kann zur Planung und Installation von Innen- und Auf3en-
beleuchtungen eingesetzt werden. Der Anschluss des optionalen Beleuchtungssensors
BENNING Luxmeter Typ B (044111) erfolgt Uber die RS 232 Schnittstelle.

SEE Lo
E-

Tux

Tasten-Funktion gemaf Kapitel e

4.2 Funktionswahlschalter [»] Pl i |
Abbildung 5.45:

Beleuchtungsstarke

Prufparameter

| Grenzwert | Minimale Beleuchtung [ohne (---), 0,1 lux + 20 klux]

Sensorpositionierung

Abbildung 5.46: Positionierung des Beleuchtungssensors

Durchfiihrung der Beleuchtungsstarkemessung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung [

Stellen Sie den Grenzwert ein (optional).

SchlieRen Sie den Beleuchtungssensor an die PS/2 Buchse des Prifgerates an.
Schalten Sie den Beleuchtungssensor ein und positionieren Sie den Sensor unter der
Lichtquelle (siehe Abbildung 5.46).

Dricken Sie die Taste TEST, um die Messung zu starten.

Speichern Sie das Messergebnis durch Dricken der Taste MEM (optional).

462,

L PE

DEEEEEET

Abbildung 5.47: Beispiel Beleuchtungsstarkemessung

Angezeigtes Ergebnis:
B, Beleuchtungsstarke
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Hinweise:

Schatten und ungleichmafiger Lichteinfall beeinflussen das Messergebnis.

Kinstliche Lichtquellen erreichen erst nach einiger Zeit ihre volle Leistungsstarke
(siehe technische Daten der Lichtquellen) und sollten daher solange eingeschaltet sein,
bis sie diese Leistung erreichen, bevor die Messungen durchgefihrt werden.
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6 Messwertverwaltung

6.1 Speicherstruktur

Nach Durchfihrung der Messung kénnen die Messergebnisse mit allen relevanten Mess-
parametern im Priufgerat gespeichert werden.

Der Speicher des Prifgerétes ist in vier Ebenen gegliedert, wobei jede Ebene tber 199
Speicherplatze verfuigt. Die Anzahl der Messungen, die auf einem Speicherplatz abgelegt
werden koénnen, ist nicht beschrénkt.

Das Anlagenstrukturfeld beschreibt den Speicherplatz der Messung (welches Objekt, Block,
Sicherung und Messpunkt) und wie er erreicht werden kann.

Das Messergebnisfeld informiert tber die Art und die Anzahl der Messungen, die zum
ausgewahlten Speicherplatz (Objekt, Block, Sicherung und Messpunkt) gehdéren.

[EJOBJEKT @E1

1
[FUsISTCHERUNG @il
[coH] MESSPUNET @iE1

PHr.: 121
ERIE RE

Abbildung 6.1: Anlagenstrukturfeld und Messergebnisfeld

Die Vorteile der Speicherstrukturierung sind:
Messergebnisse kénnen entsprechend einer typischen elektrischen Anlage strukturiert
und gespeichert werden.
Die Struktur der zu prifenden elektrischen Anlage kann (ber die PC-Software
BENNING PC-Win IT 130 erstellt und auf das Prifgerat BENNING IT 130 Ubertragen
werden (Upload von Anlagenstrukturen).
Einfaches Durchsuchen von Anlagenstrukturen und zugehdriger Messergebnisse.
Prifberichte und ZVEH-Prifprotokolle kénnen nach dem Auslesen der Messergebnisse
(Download) auf den PC mit Hilfe der Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130
erstellt werden.

Anlagenstrukturfeld
Meni Speicher

Anlagenstrukturfeld

1. Ebene:

OBJEKT: Standardname des Speicherplatz

001: Nummer des Speicherplatz

2. Ebene:

BLOCK: Standardname des Speicherplatz

002: Nummer des Speicherplatz

3. Ebene:

SICHERUNG: Standardname des Speicherplatz

003: Nummer des Speicherplatz

4. Ebene:

MESSPUNKT: Standardname des Speicherplatz

004: Nummer des Speicherplatz

Anzahl der Messungen auf dem ausgewahlten Speicherplatz
Moo: 28 [132] [Anzahl der Messungen auf dem ausgewahlten Speicherplatz

und der untergeordneten Speicherplatze]
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Messergebnisfeld

Art der gespeicherten Messung auf dem ausgewahlten Spei-
SPAMMNUNG TRMS cherplatz.
Nummer der ausgewahlten Messung/Anzahl aller gespeicher-

Mo.: 138 ten Messungen pro Speicherplatz.

Beispiel einer standardmaRigen Anlagenstruktur im P rafgerat BENNING IT 130:

[OBJ] OBJEKT 001
[BLO] BLOCK 001
[FUS] SICHERUNG 001
[CON] MESSPUNKT 001
Nr.: 1/3
R ISO

Beispiel einer kundenspezifischen Anlagenstruktur i m Prifgerdt BENNING IT 130:

[OBJ] Kunde Meyer
[BLO] Verteiler EG
[FUS] F1 Kiiche
[CON] Steckdose 1

Nr.: 1/3

R I1SO

Hinweis:

Die kundenspezifische Anlagenstruktur wurde Uber die Protokoll-Software
BENNING PC-Win IT 130 erstellt und auf das Prifgerat BENNING IT 130 dbertragen. Einmal
erstellte Anlagenstrukturen kénnen in der Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130 ge-
speichert und fur Wiederholungsprifungen erneut auf das Prifgerat Ubertragen werden.
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6.2 Speichern von Messergebnissen

Nach Durchfuhrung einer Messung konnen die Messergebnisse und zugehdérige Parameter

gespeichert werden (Symbol erscheint im LC-Display). Dricken Sie die Taste MEM, um
das Speichermeni aufzurufen.

Abbildung 6.2: Speichermend

Freier Speicherplatz zur Speicherung der Messergebnisse.

Tasten im Anlagenstrukturfeld

TAB Wabhlt den Speicherplatz (Objekt/Block/Sicherung/Messpunkt).
AUF/AB Wahlt die Nummer des ausgewahlten Speicherplatzes (1 bis 199).
MEM Speichert das Messergebnis im ausgewahlten Speicherplatz.
ESC/TEST/ Zuruck/Abbruch ohne Speichern.

Funktionswahlschalter

Hinweise:
Das Prufgerat schlagt automatisch den zuletzt ausgewdahlten Speicherplatz fur die
Speicherung eines neuen Messergebnisses vor.
Soll das Messergebnis am selben Speicherplatz wie das vorherige Messergebnis
abgelegt werden, driicken Sie die Taste MEM zweimal.
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6.3 Abrufen von Messergebnissen

Driicken Sie die Taste MEM, wenn noch kein Messergebnis zum Speichern vorliegt oder
wahlen Sie SPEICHER, DATEN ABFRAGEN im Menl SETTINGS-Einstellungen .

[OEJOBJEKT HiEl
[ELC] BLOCK @1
[FUSISTCHERLMNG &l
[coH]MESSPUNET BE1

*Hr.t 1-1
ERIE FEE
Abbildung 6.3: Abbildung 6.4:
Menu Speicherabruf — Anlagenstrukturfeld Menu Speicherabruf — Messergebnisfeld
ausgewahlt ausgewahlt
Tasten im Anlagenstrukturfeld
TAB Wahlt den Speicherplatz (Objekt/Block/Sicherung/Messpunkt).
AUF/AB Wahlt die Nummer des ausgewahlten Speicherplatzes (1 bis 199).
ESC/ N :
Funktionswahlschalter Zurck/Abbruch zur Messfunktion.
TEST/MEM Wabhlt das zugehdrige Messergebnisfeld.
Tasten im Messergebnisfeld
AUF/AB Wabhlt die gespeicherte Messung aus.
ESC/TAB Zurtick/Abbruch zum Anlagenstrukturfeld.
Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur Messfunktion.
TEST/MEM Abruf der ausgewdahlten Messergebnisse.
IEEMA =1 AC™. A
t:1 9- Bms J
Uiz 2, 5L

ii%fiﬁu

Abbildung 6.5: Abruf gespeicherter Messergebnisse

Tasten im Messergebnisfeld (Messergebnisse werdena  ngezeigt)

AUE/AB Ruft Me_ssergebnlsse auf, die sich am ausgewahlten Speicher-
platz befinden.

MEM/ESC Zurtick/Abbruch zum Messergebnisfeld.

TEST Zurick/Abbruch zum Anlagenstrukturfeld.

Funktionswahlschalter Zuruck/Abbruch zur Messfunktion.
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6.4 Ldschen von Messergebnissen

6.4.1 Loschen des gesamten Messwertespeichers

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung SJ=jRIIN€S-Einstellungen.
Wahlen Sie GES. SPEICHER LOSCHEN im Menii SPEICHER. Es erscheint folgender Warn-
hinweis:

Alle deskeicherten
Erdebrnisse dehen

Abbildung 6.6: Gesamten Messwertespeicher léschen

Tasten
AUF/AB Wechselt zwischen NEIN und JA.
TEST Bestéatigt das Loschen des gesamten Messwertespeichers.

ESC/Funktionswahlschalter Zurick/Abbruch zum Meni SPEICHER.

Abbildung 6.7: Léschen des Messwertespeichers

6.4.2 Loschen aller Messungen pro Speicherplatz und
Unterspeicherplatze

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung SI=IRIIN €S- Einstellungen.
Wahlen Sie DATEN LOSCHEN im Menii SPEICHER.

Abbildung 6.8: Léschen aller Messungen pro Speicherplatz und Unterspeicherplatze

Tasten im Anlagenstrukturfeld

TAB Wahlt den Speicherplatz (Objekt/Block/Sicherung/Messpunkt).
AUF/AB Wabhlt die Nummer des ausgewéhlten Speicherplatzes (1 bis 199).
Funktionswahl schalter | Zurtick/Abbruch zur Messfunktion.

ESC Zuruck/Abbruch zum Speichermend.

TEST Ruft ein Dialogfenster zum Ldschen aller Messungen am ausge-

wahlten Speicherplatz und der untergeordneten Speicherplatze auf.
Ein erneuter Tastendruck Idscht alle Messungen am Speicherplatz
und der untergeordneten Speicherplatze.
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6.4.3 Loschen einer einzelnen Messung

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung SI=IRIIN €S- Einstellungen.
Wahlen Sie DATEN LOSCHEN im Menii SPEICHER.

Abbildung 6.9: Léschen einer einzelnen Messung (Anlagenstrukturfeld ausgewahlt)

Tasten im Anlagenstrukturfeld

TAB Wabhlt den Speicherplatz (Objekt/Block/Sicherung/Messpunkt).
AUF/AB Wabhlt die Nummer des ausgewéahlten Speicherplatzes (1 bis 199).
Funktionswahlschalter Zuruck/Abbruch zur Messfunktion.

ESC Zuruick/Abbruch zum Speichermend.

MEM Ruft das Messergebnisfeld einzelner Messungen auf.

Tasten im Messergebnisfeld

AUF/AB Wahit eine einzelne Messung aus.

TEST Ruft ein Dialogfenster zum Ldschen einer einzelnen Messung auf.
Ein erneuter Tastendruck l6scht die einzelne Messung.

TAB/ESC Zuruick/Abbruch zum Anlagenstrukturfeld.

Funktionswahlschalter Zurtck/Abbruch zur Messfunktion.

Abbildung 6.10:

Ldschen einer einzelnen Messung Abbildung 6.11:

Anzeige nachdem die Messung geldscht
wurde
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6.5 Umbenennen der Anlagenstrukturfelder

6.5.1 Umbenennen der Anlagenstrukturfelder tber die PC-Software

Die standardmaRigen Anlagenstrukturfelder im Prifgerdt sind »OBJEKT«, »BLOCKck,
»SICHERUNG« und »MESSPUNKT«.

In der Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130 kdénnen die standardmafigen Anlagen-
strukturfelder benutzerdefiniert umbenannt und an die zu priifende Anlage angepasst werden.
Einmal erstellte Anlagenstrukturen kénnen in der Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130
gespeichert und auf das Prufgerat BENNING IT 130 tbertragen werden. In dem Hilfe-Meni der
Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130 finden Sie weitere Informationen, wie Sie benut-
zerdefinierte Anlagestrukturen auf das Prifgerat Gbertragen.

DATEN _AEFRAGEN I

[OEILOHKNUMEG
[ELOIVERTEILER EG
> [FUsIKIIECHE

Mo.i T2

Abbildung 6.12: Beispiel einer benutzerdefinierten Anlagenstruktur

6.5.2 Umbenennen der Anlagenstrukturfelder Uber Bar ~ codescanner
Die standardméaRigen Anlagenstrukturfelder im Prifgerat sind »OBJEKT«, »BLOCK,
»SICHERUNG« und »MESSPUNKT«.

Wenn sich das Prufgerat im Menl Ergebnisse speichern befindet, kann die Ident-Nr. oder die
Bezeichnung der Messstelle mit Hilfe eines Barcodescanners eingelesen werden.

Abbildung 6.13: Anschluss des optionalen Barcodescanners (009371)

Umbenennen des Speicherplatzes

SchlieRen Sie den optionalen Barcodescanner an das Prifgerat an.

Fuhren Sie die Messung durch, betétigen Sie Taste MEM und wahlen Sie im Meni
Ergebnisse speichern den Speicherplatz, der umbenannt werden soll.

Scannen Sie die Ident-Nr. oder die Bezeichnung der Messstelle von dem Barcodeetikett,
um das Anlagestrukturfeld umzubenennen. Das Prifgerat bestétigt den Empfang durch
zwei kurze Signaltdne und zeigt die Ident-Nr. bzw. die Bezeichnung der Messstelle an.

Anmerkung:
Verwenden Sie ausschliel3lich nur Barcodescanner, die von BENNING freigegeben
wurden.
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6.6 USB- und RS 232-Schnittstelle

Das Priifgerat besitzt die beiden Kommunikationsschnittstellen USB und RS 232. Der Uber-
tragungsmodus wird, je nach verwendeter Schnittstelle, automatisch durch das Prifgerat aus-
gewahlt. Die USB-Schnittstelle hat dabei Prioritat.

Die  gespeicherten  Messergebnisse  konnen mit Hilfe der Protokoll-Software
BENNING PC-Win IT 130 auf einen PC Ubertragen werden. Die PC-Software erkennt das
Priufgerat automatisch und ermoglicht so eine Datenibertragung zwischen dem Prifgerat und
dem PC.

Abbildung 6.14: PIN-Belegung des seriellen RS 232-Kabels

Einrichten einer USB- oder RS 232-Verbindung:

RS 232-Schnittstelle: SchlieRen Sie das serielle PS/2 RS 232-Schnittstellenkabel an
einen COM-Port des PC’s und an den PS/2-Stecker des Prufgerates.

USB-Schnittstelle: Schlieen Sie das USB-Kabel an einen USB-Port des PC’s und an
den USB-Anschluss des Prifgerates.

Schalten Sie den PC und das Prifgerat ein.

Starten Sie das Programm BENNING PC-Win IT 130.

PC und Prifgerat erkennen sich jeweils automatisch.

Das Prifgerét ist fir die Kommunikation mit dem PC vorbereitet.

Die Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130 ist lauffahig unter Windows XP, Windows
Vista, Windows 7 und Windows 8.

Anmerkung:
Der USB-Treiber ist vor der Nutzung der USB-Schnittstelle auf dem PC zu installieren.
Auf der Installations-CD finden Sie Anweisungen zur Installation des USB-Treibers.
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7 Wartung

Nicht autorisiertem Personal ist es nicht gestattet, das Prifgerat zu 6ffnen. AulRer den Batterien/
Akkus und der Sicherung F1 gibt es im Prifgerat keine austauschbaren Komponenten.

7.1 Ersetzen der Sicherung F1

Hinter der riickseitigen Abdeckung des Prifgerates befinden sich drei Sicherungen. Nur die
Sicherung F1 darf ersetzt werden.

Ist die Sicherung F2 oder F3 durchgebrannt, darf das Geréat nicht weiter benutzt werden. Das
Gerat muss dann zur Untersuchung/ Reparatur an die Firma Benning gesendet werden.

F1

M 0,315 A/250 V, 20" 5 mm (757211)

Diese Sicherung dient dem Schutz der internen Schaltkreise der Niederohmmessung/
Durchgangsprifung, falls die Prifspitzen wahrend der Messung versehentlich an die
Netzspannung angeschlossen werden.

Die Position der Sicherung F1 kann im Kapitel 3.3 Rickseite eingesehen werden.

Warnungen:
Trennen Sie alle Prifleitungen und schalten Sie das Prifgerat aus, bevor Sie das
Batterie-/Sicherungsfach 6ffnen, da im Geréat gefahrliche Spannungen anliegen!
Ersetzen Sie die defekte Sicherung nur durch Originalsicherungen, da das Prifgeréat
oder das Zubehtr sonst beschadigt werden koénnen und/oder die Sicherheit des
Bedieners eingeschrankt ist!

7.2 Reinigung

Fur das Gehause ist keine spezielle Wartung erforderlich. Zur Reinigung der Oberflache des
Prufgerates oder der Zubehdrteile ist ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch mit etwas Seifen-
wasser oder Alkohol zu verwenden. Anschlieend miissen das Prifgerat oder die Zubehdrteile
vollstandig trocknen, bevor es wieder verwendet werden kann.

Warnungen:
Verwenden Sie keine Flussigkeiten auf Benzin- oder Kohlenwasserstoffbasis!
Schutten Sie keine Reinigungsfliissigkeiten Uber das Prifgerat!

7.3 Periodische Kalibrierung

Es ist wichtig, das Priifgerat regelmafig zu kalibrieren, damit die in dieser Bedienungsanleitung
aufgefiihrten technischen Daten garantiert werden. Benning garantiert die Einhaltung der in der
Bedienungsanleitung aufgefuihrten technischen Spezifikationen und Genauigkeitsangaben fir
das erste Jahr nach dem Auslieferungsdatum. Es wird eine jahrliche Kalibrierung empfohlen.
Die Kalibrierung darf nur durch einen autorisierten Techniker durchgefiihrt werden. Bitte
wenden Sie sich fur weitere Informationen an lhren Handler oder an den BENNING Service.
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7.4 Service

Fir anfallende Reparatur- und Servicearbeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder den
BENNING Service.

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Robert-Bosch-Str. 20

D - 46397 Bocholt

BENNING Helpdesk Telefon-Nr.: +49 (0) 2871 - 93 - 555

www.benning.de ¢ hotline@benning.de
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8 Technische Daten

8.1 Isolationswiderstand

Isolationswiderstand (Nennspannungen 50 Vpc, 100 Vpc und 250 Vpc)
Messbereich gemald EN 61557-2: 0,15 MW, 199,9 MW

Messbereich (M W) Aufldsung (M W) Genauigkeit
0,00, 19,99 0,01 (5 % des Messwertes + 3 Digit)
20,0, 99,9 01 +(10 % des Messwertes)
100,0, 199,9 ' +(20 % des Messwertes)

Isolationswiderstand (Nennspannungen 500 Vpc und 1000 Vpc)

Messbereich gemald EN 61557-2: 0,15 MW, 999 MW

Messbereich (M W) Auflésung (M W) Genauigkeit
0,00, 19,99 0,01 +(5 % des Messwertes + 3 Digit)
20,0, 199,9 0,1 +(5 % des Messwertes)
200 , 999 1 (10 % des Messwertes)
Spannung
Messbereich (V) Auflésung (V) Genauigkeit
0, 1200 1 +(3 % des Messwertes + 3 Digit)
NennspannuUNgeN ........c.ccoevveveeeeinneeeeennn. 50 Vpe, 100 Vpe, 250 Vpe, 500 Vpe, 1000 Vpe
Leerlaufspannung..........ccccccvvviiininnnnnnn. -0 %/+20 % der Nennspannung
MESSSEIOM .. .cevniiiiieiee e min. 1 mA bei Ry=Uy" 1 kWV

Kurzschlussstrom..................
Anzahl méglicher Prufungen

................ max. 3 mA
> 1200, bei vollstéandig geladener Batterie/Akku

Automatische Entladung nach Prifung.

Die angegebene Genauigkeit gilt bei Verwendung der 3-Leiter-Prifleitung und bis 100 MW bei
Verwendung der Commander-Prifspitze.

Die angegebene Genauigkeit gilt bis 100 MW bei einer relativen Luftfeuchtigkeit > 85 %.

Falls das Prifgerat feucht wird, kann das Ergebnis beeintrachtigt werden. In diesem Fall wird
empfohlen, das Prifgeréat und sein Zubehor mindestens 24 Stunden lang zu trocknen.

Der maximale Fehler unter Betriebsbedingungen entspricht dem maximalen Fehler unter
Referenzbedingung + 5 % des Messwertes.
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8.2 Niederohmwiderstand/Durchgangsprtfung

8.2.1 Niederohmwiderstand R LOW

Messbereich gemald EN 61557-4: 0,16 W, 1999 W

Messbereich R (W) Auflésung (W) Genauigkeit
0,00, 19,99 0,01 +(3 % des Messwertes + 3 Digit)
20,0, 199,9 0,1
M ’ 0]
2001999 1 (5 % des Messwertes)
Messbereich R+, R- (W) Auflésung (W) Genauigkeit
0,0, 199,9 0,1 .
Vo, ) 0]
200 . 1999 1 + (5 % des Messwertes + 5 Digit)
Leerlaufspannung .........cccceeeeeeeiiieennnnnnnn. 6,5vDC, 9VvDC
MESSSIIOM ...cceiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee min. 200 mA bei Lastwiderstand von 2 W
Kompensation der Prifleitung................. bis 5 W
Anzahl méglicher Prufungen................... > 2000, bei vollstéandig geladener Batterien/Akku

Automatische Polaritatsumkehrung der Prifspannung.

8.2.2 Durchgangsprifung

Messbereich (W) Auflosung (W) Genauigkeit
0,0, 19,9 0,1 .
M ] ’ [0)
20 . 1999 1 (5 % des Messwertes + 3 Digit)
Leerlaufspannung ........ccccccoevveiiiieeiinnnnnn. 6,5vDC, 9VvDC
Kurzschlussstrom ..........ccccccvvviiiiiiinnnnn. max. 8,5 mA
Kompensation der Prifleitung................. bis 5 W

8.3 Fehlerstromschutzeinrichtung FI/RCD

8.3.1 Allgemeine Daten

Nenn-Ausldsedifferenzstrom................... 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA
Genauigkeit ..........cveeeiiiieei -0/+0,14D; ID=IDN, 2" IDN, 5" IDN

-0,1%D/ +0; ID=0,5" IDN

AS/NZS: +5 %
Form des Prifstromes............cccceeeevnneeen. sinusformig (Typ AC, Typ EV/MI [AC-Teil]),
............................................................... pulsierend (Typ A, Typ F),
............................................................... glatter Gleichstrom (Typ B, Typ B+,
............................................................... Typ EV/MI [DC-Teil])
DC-Offset fur pulsierender Prufstrom......6 mA (typisch)

FI/RCD-TYP cevvieiieeeeeeeeeeee e, unverzogert, verzogert (S)
Anfangspolaritat des Prifstromes.......... 0° oder 18Q°
Spannungsbereich.............cccccieennl 93V, 134V (45 Hz , 65 Hz)

185V , 266 V (45 Hz , 65 Hz)
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Stromauswabhl fur Prifung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Effektivwert berechnet zu 20 ms)
nach IEC 61009:

lon X 1/2 lon X 1 lon X 2 Iy X 5 FI/RCD Ip
low (MA)| AC |A F B,B+|] AC | A F |B,B+| AC | AF | B B+| AC |A F B B+|AC|A F|B, B+
10 5 |35 5 10 20 20 20 40 40 50 |100,| 100
30 15 |10,5| 15 30 42 60 60 84 | 120 | 150 | 212 | 300
100 50 | 35 50 | 100 | 141 | 200 | 200 | 282 | 400 | 500 | 707 | 1000
300 ]150| 105 | 150 | 300 | 424 | 600 | 600 | 848 - 1500 | - -
500 |]250| 175 | 250 | 500 | 707 | 1000 | 1000 | 1410 - 2500 | - -
1000 500 | 350 | 500 J1000 | 1410 - 2000 | - - - - - -
TR nicht zutreffend
TYPAC e Prifstrom sinusférmig
TYP A, TYPF e, Prufstrom pulsierend
TYP B, TYP B, Prufstrom glatter Gleichstrom
on X222 | v x1 | Ionx2 | Ipyx5 FI/RCD Ip
In (MA)| EVIMI EV/MI EV/MI EV/MI EV/MI EV/MI
(AC-Teil) | (AC-Teil) | (AC-Teil) | (AC-Teil)| (AC-Teil) (DC-Teil)
30 AC 15 30 60 150 -
6 DC - - - - -

TR nicht zutreffend
Typ EV, MI (AC-Teil).....ccoreiiiiiieees Prifstrom sinusférmig
Typ EV, MI (DC-Teil) ..cccvvreeeiiiiieeeeeeeee, Prufstrom glatter Gleichstrom

8.3.2 Beruhrungsspannung (Uc)

Messbereich gemaf EN 61557-6: 20,0V, 31,0 V fur Grenzwert 25 V
Messbereich gemald EN 61557-6: 20,0V, 62,0 V fur Grenzwert 50 V

Messbereich (V) Auflésung (V) Genauigkeit

0,0, 19,9 0,1 (-0 % / +15 %) des Messwertes + 10 Digit

20,0, 99,9 0,1 (-0 % / +15 %) des Messwertes

Die Genauigkeitsangaben sind glltig bei stabiler Netzspannung und Schutzleiterverbindungen
ohne Stdrspannungen.

PrifsStrom....c.oveeiee e max. 0,5 Ipy
Grenzwert Beriihrungsspannung 25V, 50V
Die Genauigkeitsangaben gelten fir den gesamten Messbereich.

8.3.3 Auslosezeit (RCD t)

Der komplette Messbereich entspricht den Anforderungen der Norm EN 61557-6.

Messbereich (ms) Auflésung (ms) Genauigkeit
0,0, 40,0 0,1 +1lms
0,0 , max. Zeit * 0,1 +3 ms

* Die maximale Messdauer ist abhangig von der eingestellten FI/RCD-Prufnorm (siehe Kapitel
4.4.5 FI/RCD-Prufung) - Spezifikation ist glltig maximale Zeiten >40 ms.
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ProfStrom......oceeeiieeiiiieeie e Yo" lons lons 27 Iony 57 Ion
5" Ipy ist nicht verfugbar fir In=1000 mA (FI/RCD Typ AC) oder
Ion 3 300 mA (FI/RCD Typ A, Typ F).

2" lpy ist nicht verflgbar fur Ipn=1000 mA (FI/RCD Typ A, Typ F).
Die Genauigkeitsangaben gelten fir den gesamten Messbereich.

8.3.4 Auslosestrom (RCD I)

Auslésestrom
Norm EN 60364-4-41 (VDE 0100-410), (Einstellung unter SETTINGS ® RCD/FI-Prifung):
Der komplette Messbereich entspricht den Anforderungen der Norm EN 61557-6.

Messbereich | Auflosung | p Genauigkeit
0,1 Ion. 1,1 Ioy (Typ AC, EV/MI AC-Teil) 0,05 oy 0,1 I
0,1' lon , 1,5, Ion (Typ A, Ion 30 mA) 0,05' Ion '_"O,l' lon
0,1' lon , 2,2, Ion (Typ A, Ion 30 mA) 0,05' Ion '_"O,l' lon
0,1 Iy, 2,2 lon (Typ B, EV/MI DC-Teil) 0,05 oy 0,1 Iy

Norm EN 61008/EN 61009 (VDE 0664-10/VDE 0664-20), (Einstellung unter SETTINGS ®

RCD/FI-Prufung):
Der komplette Messbereich entspricht den Anforderungen der Norm EN 61557-6.

Messbereich | p Auflésung | ¢ Genauigkeit
0,2' Ion N 1,1, Ion (Typ AC, EV/MI AC‘Te”) 0,05' lon '_"O,l' lon
0,2 lon s 1,5 lon (Typ A, Ipy 30 mA) 0,05 lon +0,1° lon
0,2 lon s 2,2 lon (Typ A, Ipy 30 mA) 0,05 lon +0,1’ lon
0,2, I[}N, 2,2' Ion (Typ B, EV/MI DC‘Te”) 0,05' lon '_"O,l' lon
Auslésezeit
Messbereich (ms) Auflésung (ms) Genauigkeit
0, 300 1 +3ms
Berthrungsspannung
Messbereich (V) Auflésung (V) Genauigkeit
0,0, 19,9 0,1 (-0 % / +15 %) des Messwertes + 10 Digit
20,0, 99,9 0,1 (-0 % / +15 %) des Messwertes

Die Genauigkeitsangaben sind gultig bei stabiler Netzspannung und Schutzleiterverbindungen
ohne Stdrspannungen.

Die Ausldsestrommessung ist nicht verfuigbar fir In=1000 mA (FI/RCD-Typ B, Typ B+).

Die Genauigkeitsangaben gelten fur den gesamten Messbereich.

Auslésestromgrenzen

FI/RCD-Typ Auslésestrom
Untere Grenze Obere Grenze
| v <30 mA \ | n3 30 MA
AC (Sinus) 05 Iy I n
A, F (gepulst) 0.35° Iy 27 1y | 1.4° 1y
B, B+ (DC) 05 Iy 2" In

Hinweis: Bei Auswahl der Norm EN 60364-4-41 (SETTINGS-Einstellung ® RCD/FI-Prifung)

wird ein Auslésestrom kleiner der unteren Grenze ohne eine Bewertung ( / ) angezeigt.
Schleifenimpedanz und unbeeinflusster Fehlerstrom
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8.3.5 Funktion Zs (Systeme ohne FI/RCD)

Schleifenimpedanz

Messbereich gemald EN 61557-3: 0,25 W, 9,99 kW

Messbereich (W) Aufldsung (W) Genauigkeit
0,00, 9,99 0,01 —
i) 5 ) 0
10,0 . 99,9 0.1 * (5 % des Messwertes + 5 Digit)
100, 999 1
* 0
1,00 k . 9,99 k 10 +10 % des Messwertes

Unbeeinflusster Fehlerstrom (berechneter Wert)

Messbereich (A)

Auflésung (A)

Genauigkeit

0,00 ., 9,99 0,01

10,0 . 99,9 0,1

100 ., 999 1
1,00k , 9,99 k 10
10,0k, 23,0k 100

Beachten Sie die Genauigkeit
der Schleifenimpedanzmessung

Die Genauigkeitsangabe ist giltig, wenn die Netzspannung wahrend der Messung stabil ist.

Prufstrom (bei 230 V)...........

Nennspannungsbereich

8.3.6 Funktion Zs rcd (Systeme mit FI/RCD)

Schleifenimpedanz

6,5 A (10 ms)
93V, 134V (45 Hz , 65Hz)

185V , 266 V (45 Hz , 65 Hz)

Messbereich gemald EN 61557-3: 0,46 W, 9,99 kW

Messbereich ( W) Auflésung (W) Genauigkeit
0,00, 9,99 0,01 —
) 5 1 0
10,0 . 99,9 0.1 (5 % des Messwertes + 10 Digit)
100, 999 1
* 0
1,00 k , 9,99 k 10 +10 % des Messwertes

Die Genauigkeit kann durch Stoérspannungen auf der Netzspannung beeintrachtigt werden.

Unbeeinflusster Fehlerstrom (berechneter Wert)

Messbereich (A)

Auflésung (A)

Genauigkeit

0,00 . 9,99 0,01

10,0 . 99,9 0,1

100 , 999 1
1,00k . 9,99 k 10
10,0k . 23,0k 100

Beachten Sie die Genauigkeit
der Schleifenimpedanzmessung

Nennspannungsbereich

93V, 134V (45 Hz , 65 Hz)

185V, 266V (45 Hz , 65 Hz)
Keine Auslosung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung FI/RCD.
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8.4 Leitungsimpedanz und unbeeinflusster Kurzschlus sstrom/
Spannungsfall

Leitungsimpedanz
Messbereich gemald EN 61557-3: 0,25 W, 9,99 kW

Messbereich (W) Auflésung (W) Genauigkeit
0,00, 9,99 0,01 .
[} 5 ) )
100 99.9 01 * (5 % des Messwertes + 5 Digit)
100, 999 1
> 0
1,00k 9,99k 10 +10 % des Messwertes
Unbeeinflusster Kurzschlussstrom (berechneter Wert)
Messbereich (A) Auflésung (A) Genauigkeit
0,00, 0,99 0,01
0,1 L o
1600’ 9999’3 1 Beachten Sie die Genauigkeit der
100 K ” 99 99 K 10 Leitungsimpedanzmessung
100k, 199k 1000
Prifstrom (bei 230 V)...oovvveeiviiieiiieiiiinn, 6,5 A (10 ms)
Nennspannungsbereich......................... 93V, 134V (45Hz, 65 Hz)

185V , 266 V (45 Hz , 65 Hz)
321V, 485V (45 Hz , 65 Hz)

Spannungsfall (berechneter Wert)

Messbereich (%) Auflésung (%) Genauigkeit
Beachten Sie die Genauigkeit der
00, 99,9 0.1 Leitungsimpedanzmessung*
Zree-Messbereich ..o 0,00 , 20,0

* Siehe Kapitel 5.6.2 Spannungsfall fur die Berechnung des Spannungsfalles
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8.5 Erdungswiderstand

Messbereich gemald EN61557-5: 2,00 W, 1999 W

Messbereich (W) Auflésung (W) Genauigkeit
0,00, 19,99 0,01
20,0, 199,9 0,1 +(5 % des Messwertes + 5 Digit)
200, 9999 1
Maximaler Hilfserderwiderstand Re............ccccevueeen. 100" Re oder 50 kW (jeweils geringerer Wert)
Maximaler Sondenwiderstand Rp.............ccceeeennnnen. 100" Re oder 50 kW (jeweils geringerer Wert)
Zusatzlicher Fehler bei Remax 0der Rpmax, «evvevvnrevnnens +(10 % des Messwertes + 10 Digit)

Zusatzlicher Fehler bei 3 V-Storspannung (50 Hz) .+(5 % des Messwertes + 10 Digit)

Leerlaufspannung.........cccceeeiieiiiiiiiiiie e, <30 VAC
Kurzschlussstrom ...........cccccvviiiiii, <30 mA

Frequenz der Prifspannung........cccccceeeieeeeirieennnnnnn. 125 Hz, Sinus
Stérspannungs-Anzeigeschwelle...........ccccccceee. 1V (<50 W, maximal)

Automatische Messung des Hilfserder- und des Sondenwiderstandes.
Automatische Uberwachung der Stérspannung.

8.6 TRMS Spannung, Frequenz und Phasenfolge

8.6.1 TRMS Spannung (AC/DC)

Messbereich (V)

Auflésung (V)

Genauigkeit

0. 550

1

+ (2 % des Messwertes + 2 Digit)

Messverfahren...................
Frequenzbereich................

8.6.2 Spannung des Anschlussmonitores

Echt-Effektivwert (TRMS)
0 Hz, 14 Hz , 500 Hz

Messbereich (V)

Auflésung (V)

Genauigkeit

10 , 550

1

(2 % des Messwertes + 2 Digit)

8.6.3 Frequenz

Messbereich (Hz) Auflésung (Hz) Genauigkeit
0,00, 9,99 0,01 :
) N ’ L 0]
10,0 499.9 01 +(0,2 % des Messwertes + 1 Ziffer)
Spannungsbereich............cccccieennl. 10V, 550V

8.6.4 Phasenfolge (Drehfeld)

Spannungsbereich.............
Frequenzbereich................
Angezeigtes Ergebnis .......

100 Vac, 550 Vac
14 Hz , 500 Hz
1.2.3 oder 3.2.1
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8.7 TRMS Strom (AC/DC) uber Stromzangenadapter

Messeingang C1 des Prifgerates:
Maximale SPanNUNG ........coooiiiiiiiiiii e 3V
L £=T0 (U] 4 0 Hz, 40 Hz , 500 Hz

AC-Stromzangenadapter BENNING CC 1 (044037)
Bereich =400 A

AUSGANGSSIGNAL ... 1mVACprol AAC
FrEQUENZ ... e e 50Hz , 60 Hz
Messbereich (A) Aufldsung (A) Genauigkeit*
0,00, 0,99 0,01 indikativ
1,00, 19,99 0,01 +(3 % des Messwertes + 0,5 A)
20,0, 349,9 0.1 +(3 % des Messwertes + 0,5 A)
350,0 , 399,9 0.1 +(5 % des Messwertes + 1 A)

AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3 (044038)

Bereich =40 A
AUSGANGSSIGNA ....coiiiiiiii 10 mV AC/DC pro 1 A AC/DC
FrEQUENZ ... e 0 Hz, 40 Hz , 400 Hz
Messbereich (A) Aufldsung (A) Genauigkeit*
0,00, 1,99 0,01 +(3 % des Messwertes + 0,2 A)
2,00, 19,99 0,01 +(3 % des Messwertes + 0,3 A)
20,0 . 39,9 0,1 +(3 % des Messwertes + 0,5 A)
Bereich = 300 A
AUSANGSSIGNAL ... 1 mV AC/DC pro 1 A AC/DC
Messbereich (A) Auflosung (A) Genauigkeit*
0,00, 19,99 0,01 indikativ
20,0, 39,9 0,1
40,0, 199,9 0,1 * (4 % des Messwertes + 1 A)
200,0, 299,9 0,1 * (4 % des Messwertes + 2 A)

* Die Genauigkeit ist gultig fur das Prifgerat BENNING IT 130 und den verwendeten BENNING-
Stromzangenadaptern.

8.8 Erstfehler-Leckstrom ISFL im IT-Netz

Messbereich (mA) Auflésung (mA) Genauigkeit
0,0, 19,9 0,1 * (5 % des Messwertes + 3 Digit)
Messwiderstand...........ccccceiiiiiiiiiiiiin ca. 390 W
Spannungsbereiche............ccccooieiii, 93V EU1.»,<134V

185V E£ U 1.2£ 266 V
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8.9 Beleuchtungsstarke

Die Genauigkeitsangaben gelten fir den gesamten Messbereich und Verwendung des
Beleuchtungsstarkesensors BENNING Luxmeter Typ B (044111).

Messbereich (lux) Auflésung (lux) Genauigkeit
0,01, 19,99 0,01 * (5 % des Messwertes + 2 Digit)
20,0, 199,9 0,1
200 , 1999 1 +(5 % des Messwertes)

2,00, 19,99 k 10
MESSPIINZIP wevvveeiieeeeieeeeee e, Siliziumfotodiode mit V(I )-Filter
Spektralreaktionsfehler.................ccceee. < 3,8 % gemal CIE-Kurve
Cosinusfehler .........cccuvevivviiiiiiiiiiiiiiieians < 2,5 % bis Einfallwinkel von + 85’
Gesamtgenauigkeit............oeeeviiiinnennn. entspricht DIN 5032 Klasse B
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8.10 Allgemeine Daten

VersorgungsspannuNg...........cceeeeeeeeeeeens 9 Vpc (6” 1,5 V Batterie oder Akku, Typ AA)
Betriebszeit...........ooovvviiiii e, typisch 20 h

Ladebuchse, Eingangsspannung........... 12V +10%

Ladebuchse, Eingangsstrom ................. 400 mA max.

Akku-Ladestrom ..........cccceeeiiiiiiiiiiiiinnnnn. 250 mA (intern geregelt)

Messkategorie ..........ooeevveeeiiieeeeneeeeiiennnn, 1000 V CAT Il gegen Erde

600 V CAT lll gegen Erde
300 V CAT IV gegen Erde

Schutzklasse .......ccccccooviiiiiiiiiiii doppelte Isolierung

Verschmutzungsgrad..............cccovvvvvnnenn. 2

SchutzKIasse ............evvvvvvieiiiiiiiiiiiiiiiinns IP 40

Display ...oooevvviiiiie e, Matrix-Display mit 128 x 64 Bildpunkten und
Hintergrundbeleuchtung

Abmessungen (B" H™ T).cooooeevrirnnnnnnnn. 23cm” 10,3cm” 11,5cm

GEWICNT .o 1,3 kg, ohne Batterien/Akkus

Referenzbedingungen

Temperaturbereich .........ccccccceeeiiieeinien, +10°C, +30°C

Luftfeuchtebereich...............oooooiinnnnnn. 40 % rel. Luftfeuchte , 70 % rel. Luftfeuchte

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich .........ccccccceeeiiieeinienn, 0°C, +40°C

Maximale relative Luftfeuchte ................ 95 % rel. Luftfeuchte (0 °C , 40 °C), nicht

kondensierend

Lagerbedingungen

Temperaturbereich .........ccccccceeeiiieeenien, -10°C, +70°C

Maximale relative Luftfeuchtigkeit.......... 90 % rel. Luftfeuchte (-10 °C , +40 °C)
80 % rel. Luftfeuchte (40 °C , 60 °C)

Ubertragungsgeschwindigkeit

RS 232 Schnittstelle .............oooevveeennnennn. 57600 baud
USB Schnittstelle.............oooovveiiiinnnen. 256000 baud
SpeichergroRe.......ceeeviieiiiiiiiiieee, bis 1800 Messungen

Die Genauigkeitsangaben gelten fir das 1. Jahr der Nutzung unter Referenzbedingungen. Falls
es in der jeweiligen Messfunktion nicht anders spezifiziert wird, muss fir die Nutzung unter
Betriebsbedingungen zusétzlich ein maximaler Fehler von + 1 % des Messwertes + 1 Digit
bertcksichtigt werden.
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Anhang A Sicherungstabelle — Unbeeinflusster Kurzsc hlussstrom

Sicherung, Betriebsklasse gL/gG
gG:  Ganzbereichssicherung fur allgemeine Anwendungen, hauptséachlich Kabel- und

Leitungsschutz
gL: frihere VDE-Betriebsklasse, ersetzt durch gG

Nenn- Trennzeit [s]

strom 35m (0,1 10,2 10,4 |5

(A) Minimaler unbeeinflusster Kurzschlussstrom (A)

2 32,5 22,3 18,7 15,9 9,1

4 65,6 46,4 38,8 31,9 18,7

6 102,8 70 56,5 46,4 26,7
10 165,8 115,3 96,5 80,7 46,4
16 206,9 150,8 126,1 107,4 66,3
20 276,8 204,2 170,8 145,5 86,7
25 361,3 257,5 215,4 180,2 109,3
35 618,1 453,2 374 308,7 169,5
50 919,2 640 545 464,2 266,9
63 1217,2 821,7 663,3 545 319,1
80 1567,2 1133,1 964,9 836,5 4479
100 2075,3 1429 1195,4 1018 585,4
125 2826,3 2006 1708,3 1454.,8 765,1
160 3538,2 2485,1 2042,1 1678,1 947,9
200 4555,5 3488,5 2970,8 2529,9 1354,5
250 6032,4 4399,6 3615,3 2918,2 1590,6
315 7766,8 6066,6 4985,1 4096,4 2272,9
400 10577,7 7929,1 6632,9 5450,5 2766,1
500 13619 10933,5 8825,4 7515,7 3952,7
630 19619,3 14037,4 11534,9 9310,9 4985,1
710 19712,3 17766,9 14341,3 11996,9 6423,2
800 25260,3 20059,8 16192,1 13545,1 7252,1
1000 34402,1 23555,5 19356,3 16192,1 9146,2
1250 45555,1 36152,6 29182,1 24411,6 13070,1
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Leitungsschutzschalter, Auslose-Charakteristik B
Bereich der Sofortauslésung: 3 -5 x Iy

Nenn- Trennzeit [s]

strom 35m 10,1 10,2 10,4 |5
(A) Minimaler unbeeinflusster Kurzschlussstrom (A)

6 30 30 30 30 30
10 50 50 50 50 50
13 65 65 65 65 65
15 75 75 75 75 75
16 80 80 80 80 80
20 100 100 100 100 100
25 125 125 125 125 125
32 160 160 160 160 160
40 200 200 200 200 200
50 250 250 250 250 250
63 315 315 315 315 315

Leitungsschutzschalter, Auslose-Charakteristik C
Bereich der Sofortauslosung: 5 - 10 X Iy

Nenn- Trennzeit [s]

strom 35m 0,1 10,2 10,4 |5

(A) Minimaler unbeeinflusster Kurzschlussstrom (A)

0,5 5 5 5 5 2,7

1 10 10 10 10 5,4
1.6 16 16 16 16 8,6

2 20 20 20 20 10,8
4 40 40 40 40 21,6
6 60 60 60 60 32,4
10 100 100 100 100 54

13 130 130 130 130 70,2
15 150 150 150 150 83

16 160 160 160 160 86,4
20 200 200 200 200 108
25 250 250 250 250 135
32 320 320 320 320 172,8
40 400 400 400 400 216
50 500 500 500 500 270
63 630 630 630 630 340,2
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Leitungsschutzschalter, Auslose-Charakteristik K
Bereich der Sofortauslésung: 8 - 14 x Iy

Nenn- Trennzeit [s]

strom 35m 10,1 10,2 10,4
(A) Minimaler unbeeinflusster Kurzschlussstrom (A)

0,5 7,5 7,5 7,5 7,5
1 15 15 15 15
1.6 24 24 24 24
2 30 30 30 30
4 60 60 60 60
6 90 90 90 90
10 150 150 150 150
13 195 195 195 195
15 225 225 225 225
16 240 240 240 240
20 300 300 300 300
25 375 375 375 375
32 480 480 480 480

Leitungsschutzschalter, Auslose-Charakteristik D
Bereich der Sofortauslosung: 10 - 20 x Iy

Nenn- Trennzeit [s]

strom 35m 10,1 10,2 10,4 |5
(A) Minimaler unbeeinflusster Kurzschlussstrom (A

0,5 10 10 10 10 2,7
1 20 20 20 20 54
1.6 32 32 32 32 8,6
2 40 40 40 40 10,8
4 80 80 80 80 21,6
6 120 120 120 120 32,4
10 200 200 200 200 54
13 260 260 260 260 70,2
15 300 300 300 300 81
16 320 320 320 320 86,4
20 400 400 400 400 108
25 500 500 500 500 135
32 640 640 640 640 172,8
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Anhang B Standard und optionales Zubehor pro Messfu nktion

In der Tabelle unten sind empfohlene standardméRige und optionale Zubehorteile aufgefihrt,
die fur die einzelnen Messungen erforderlich sind. Weitere Informationen tber das standard-
mafiige und optionale Zubehor finden Sie im Kapitel 3.5.

Messfunktion

Geeignetes Zubehor (Zubehor mit Art.-Nr. sind optional)

Isolationswiderstand

Universelle 3-Leiter-Prifleitung
Commander-Prufspitze (schaltbar mit TEST-Taste)

Niederohmwiderstand
Durchgangsprtfung

Universelle 3-Leiter-Prifleitung
Commander-Prufspitze (schaltbar mit TEST-Taste)
BENNING TA 5 (40 m Messleitung) (044039)

Leitungsimpedanz
(Spannungsfall)
Schleifenimpedanz

Universelle 3-Leiter-Prifleitung

Prufkabel mit Schutzkontaktstecker
Commander-Prufstecker fur Schutzkontaktsteckdose
(schaltbar mit TEST-Taste) (044149)
Commander-Prufspitze (schaltbar mit TEST-Taste)

FI/RCD-Prifung

Universelle 3-Leiter-Prifleitung

Prifkabel mit Schutzkontaktstecker
Commander-Prifstecker fur Schutzkontaktsteckdose
(schaltbar mit TEST-Taste) (044149)

Erdungswiderstand

Universelle 3-Leiter-Prifleitung
Erdungsset bestehend aus zwei Erdspiel3en, 3 Prflei-
tungen (044113)

Phasenfolge (Drehfeld)

Universelle 3-Leiter-Prifleitung
CEE-Messadapter, 16 A, 5-polig, zur Messung von Span-
nung und Drehfeld (044148)

Spannung, Frequenz

Universelle 3-Leiter-Prifleitung
Commander-Prifspitze (schaltbar mit TEST-Taste)
Priufkabel mit Schutzkontaktstecker
Commander-Prufstecker flr Schutzkontaktsteckdose
(schaltbar mit TEST-Taste) (044149)

Strom

AC-Stromzangenadapter BENNING CC 1
zur Strommessung bis 400 A AC (044037)
AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3
zur Strommessung bis 300 A AC/DC (044038)

Beleuchtungsstarke

Beleuchtungsstarkesensor BENNING Luxmeter Typ B
(044111)

Erstfehler-Leckstrom ISFL im

IT-Netz

Universelle 3-Leiter-Prifleitung

Priufkabel mit Schutzkontaktstecker
Commander-Prufstecker fur Schutzkontaktsteckdose
(schaltbar mit TEST-Taste) (044149)
Commander-Prufspitze (schaltbar mit TEST-Taste)
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Anhang C Commander-Prifspitze, Commander-Priufstecke  r

C.1 Sicherheitswarnungen
Messkategorien der Commander

Commander-Prifspitze (schaltbar mit TEST-Taste)

ohne Aufsteckkappe, 18-mm-Spitze: CAT 11 1000 V gegen Erde
mit Aufsteckkappe, 4-mm-Spitze: CAT I1 1000 VICAT IIl 600 V/ICAT IV 300V
gegen Erde

Optionales Zubehor:
Commander-Prufstecker fur Schutzkontakt-Steckdose ( schaltbar mit TEST-Taste)
Art. Nr.: 044149.................... CAT I1 300 V gegen Erde

Die Messkategorien der Commander konnen geringer sein als die Schutzkategorie
des Prifgerates.

Wenn am Schutzleiteranschluss die Phasenspannung erkannt wird, sofort alle
Messungen stoppen und dafir sorgen, dass der Fehler abgestellt wird.

Wenn Sie die Batterien/Akkus tauschen oder die Batteriefachabdeckung offnen,
trennen Sie den Commander vom Prifgerat und der Installation.

Fur anfallende Reparatur- und Servicearbeiten wenden Sie sich bitte an Ihren
Handler oder den BENNING Service.

C.2 Batterien

Die Commander konnen mit zwei Alkali-Batterien oder zwei wiederaufladbaren NiMh-
Batterien (Akkus) der Grolze AAA betrieben werden. Die Ubliche Betriebszeit betragt ca. 40
Stunden und gilt fur eine Kapazitat von mindestens 850 mAh.

Hinweise:
Wenn die Commander Uber einen langeren Zeitraum nicht verwendet werden, sind
die Batterien/Akkus aus dem Batteriefach zu entfernen.
Es durfen nur Alkali-Batterien bzw. wiederaufladbare NiMh-Batterien der GroRe AAA
verwendet werden. Bei der Verwendung von wiederaufladbaren Akkus sollten eine
Mindestkapazitat von 850 mAh eingehalten werden.
Es ist sicherzustellen, dass die Batterien/Akkus korrekt eingesetzt werden, da der
Commander sonst nicht betrieben werden kann und sich die Batterien/Akkus ent-
laden.
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C.3

Beschreibung der Commander

Abbildung C.1: Vorderseite der Commander-Prifspitze (schaltbar mit TEST-Taste)

Abbildung C.2: Vorderseite des optionalen Commander-Prfsteckers fur
Schutzkontaktsteckdose (schaltbar mit TEST-Taste) (044149)

Abbildung C.3: Rickseite der Commander-Priifspitze

Legende:

1

ROV oNOO O~ WN

[

TEST

LED

LED

LED’s
Funktionswahltasten
MEM

LCD-Beleuchtung
Messstellenbeleuchtung
Batterien/Akkus
Batteriefachabdeckung
Aufsteckkappe

Start der Messung.

PE-Beruhrungselektrode fir Schutzleiteranschluss.
Linke Status RGB-LED.

Rechte Status RGB-LED.

LED’s der Messstellenbeleuchtung.

Auswahl der Messfunktion (nur AUTO-Schaltstellung).
Speichern/Aufrufen von Messergebnissen.
Ein-/Ausschalten der LCD-Beleuchtung am Prufgerat.
Ein-/Ausschalten der Messstellenbeleuchtung.

GrolRe AAA, Alkali-Batterien oder NiMh Akkus.
Batteriefachabdeckung.

Abnehmbare Aufsteckkappe CAT IV 300 V.
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C.4 LED-Anzeigen der Commander

Beide LED’s gelb Warnung! Phasenspannung am PE-Anschluss des Com-
manders! Anzeige erfolgt nur, wenn silberne TEST-Taste
des Commanders fur > 1 Sek. beruhrt wird!

Rechte LED rot Messergebnis aul3erhalb der voreingestellten Grenzwerte.
Rechte LED griin Messergebnis innerhalb der voreingestellten Grenzwerte.
Linke LED blinkt blau Commander Uberwacht die Eingangsspannung.

Linke LED orange Spannung zwischen Prifanschliissen ist héher als 50 V.
Beide LED’s blinken rot Batteriespannung des Commanders ist gering.

Beide LED’s rot und Batteriespannung zu gering, um den Commander betrei-
Commander schaltet ab ben zu kdnnen.

Prufung des Schutzleiteranschlusses

Wahlen Sie mit dem Funktionswahlschalter die Schaltstellung FA(BNIR, FAR(BRS) |
oder [FlES.

Schliel3en Sie den optionalen Commander-Prifstecker (044149) an das Prufobjekt

(siehe Abbildung C.4).

Bertihren Sie die silberne Berlhrungselektrode der TEST-Taste am Commander fur

mindestens eine Sekunde.

Wenn am PE-Anschluss des Commanders die Phasenspannung erkannt wird,

leuchten die LED’s des Commanders gelb auf. Zuséatzlich erscheint die Warnmeldung

77@7 im LC-Display des Prifgerates und der Summer ertont. Weitere Messungen
mussen sofort gestoppt werden.

Abbildung C.4: Vertauschte L- und PE-Leiter, Phasenspannung am PE-Anschluss wird
durch Berihrung der TEST-Taste am optionalen Commander-Prifstecker (044149) erkannt.
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