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MCU 2500

Steuerungs- und
Ferniberwachungssystem



far den Telekom- und Industriebereich

Steuerungs- und Ferniiberwachungssystem
MCU 2500

Die Zahl der installierten IT- und TK-Anlagen einschlieBlich
der zugehorigen Energiesysteme ist in den letzten Jahren
sehr stark angestiegen.

Da aus Kostengriinden das Betriebs- und Wartungspersonal
nicht in gleicher Weise mitwachsen kann, miissen die Anlagen
mit Hilfe leistungsfahiger automatischer Steuerungs- und
Uberwachungssysteme iiberwacht und gewartet werden.
Das BENNING Steuerungs- und Ferniiberwachungssystem
MCU 2500 wurde fiir AC- und DC-Stromversorgungssysteme
entwickelt und hat sich in vielen Anlagen, die sowohl im

IT- und TK-Bereich, als auch im Industriebereich eingesetzt
werden, hervorragend bewéhrt.

* Das MCU 2500 System erlaubt sowohl die lokale Steuerung

und Uberwachung der Stromversorgungssysteme am Aufstell-
ort, als auch die Ferniiberwachung mittels Modem, Ethernet,
WEB oder SNMP-Adapter.

Mit Hilfe eines PCs und der Windows basierten Service-
Software kann die Einstellung aller Systemparameter und
Grenzwerte der Stromversorgungsanlage vor Ort
vorgenommen werden.

Ein entsprechender Passwortschutz verhindert unbeabsichtig-
tes Verandern wichtiger Systemwerte.

Die Monitor-Software gewahrleistet die Ferniiberwachung
und Ferndiagnose von Stromversorgungsanlagen mit der
MCU 2500.

Durch den Einsatz der MCU 2500 konnen die Wartungs- und
Servicekosten erheblich gesenkt werden.

Die Fernabfrage bei Wartungsroutinen oder Stérungen und
die zugehdrigen Protokolle ermdglichen bereits im Vorfeld
eine gute Analyse flr eventuell erforderliche MaBnahmen.

Unter anderem konnen die definierten Ersatzteile fiir den
Serviceeinsatz vor Ort sofort mitgenommen werden und
mehrmalige Anfahrten werden vermieden.

Abb. 1: Modularer Gleichrichtereinschub mit MCU 2500

Pie besonderen Merkmale des Steuerungs- und
Uberwachungssystems MCU 2500

« Flexibles, modulares Steuerungs- und Uberwa-
chungssystem fiir AC- und DC-Stromversorgungs-
anlagen

« Lokale Einstellung und Uberwachung der Stromver-
sorgungsanlage iiber Frontplatten-LCD und Taster.
RS 232-Schnittstelle fiir PC-Anschluss

« Ferniiberwachung und -Steuerung iiber Modem,
Ethernet, WEB oder SNMP

« Aussagefihige Uberwachungs- und Service-
protokolle ermdglichen schnelle und rationelle
Wartungs- und Serviceeinsatze

« Lokales und ferngesteuertes Batteriemanagement
optimiert die Lebensdauer und sichert die standige
Betriebsbereitschaft der eingesetzten Batterieanlage

 Frei programmierbares Signalisierungskonzept
« Integration von externen Stormeldungen

« Integrierter Datenspeicher fiir die Aufzeichnung von
bis zu 131.070 Messwerten

 Stormeldungs- und Ereignis-Protokoll mit
Uhrzeit- und Datumsangaben
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Der Aufbau des Steuerungs- und
Ferniiberwachungssystems MCU 2500

Das Ferniiberwachungssystem MCU 2500 besteht aus fol-
genden Baugruppen: (s. Abb. [ 1] - [10] )

III Basiseinheit

Die Basiseinheit ist die Zentrale der MCU 2500. Uber ent-
sprechende Datenkabel stehen die Stromversorgungs-
module (z. B. Gleichrichter, Wechselrichter oder DC-Wandler),
die Messwerterfassungs- und Uberwachungsmodule, die
Anzeige- und Bedieneinheit und die LED-Meldekarte mit

der Basiseinheit in Verbindung.

Die fiir die Kommunikation mit der AuBenwelt erforderlichen
Komponenten TCP/IP-Adapter, Modem oder PC werden eben-
falls mit der Basiseinheit verbunden.

Weiterhin ist ein Logbuch integriert, in dem die Ereignishisto-
rie aller veranderten Zustande hinterlegt ist. Die letzten 200
Zustandsanderungen konnen ausgelesen werden.

Die Basiseinheit ist mit einem Datenspeicher fiir die Messung
und Speicherung aller in der MCU 2500 vorliegenden Mess-
werte (Stréme, Spannungen und Temperaturen) versehen. Es
lassen sich fiir einen Messwertkanal 131.070 Messwert-
aufzeichnungen speichern. Bei 10 Messwertkandlen ergibt
sich eine Speichermenge von 23.831 Messwerten pro Kanal.

lzl Anzeige- und Bedieneinheit mit grafischem
LCD-Display, 4 Befehlstasten und 4 LED-Anzeigen
Mit dieser Baugruppe, die in die Fronttiir des Stromversor-
gungssystems eingebaut wird, kénnen alle freigegebenen
Zustande und Messwerte des Stromversorgungssystems
~vor Ort“ abgefragt und eingestellt werden.
Dies erfolgt mit Hilfe des auf der Frontplatte angeordneten
LCD-Displays und der zugehérigen 4 Befehlstasten.

Die Kommunikation ist mit einem PC und entsprechender
Service-Software (iber eine RS 232-Schnittstelle gewéhr-
leistet.

[ 3] LED-Meldekarte

Als Option ist eine LED-Karte mit 13 LEDs zur Signalisierung
von Fehler- und Betriebszusténden lieferbar.

Die Bedeutung der LEDs wird durch eine Konfigurationsdatei
festgelegt und ist abhéngig von der Meldephilosophie der
Anlage.

Die LED-Meldekarte wird in die in der Abb. 2 dargestellten
Frontplatte eingebaut.

edoOODEBEODOBREROCD

Messwerterfassungs- und Uberwachungsmodule

Die Messwerterfassungs- und Uberwachungsmodule erwei-
tern auf vielfaltige Weise die Funktionalitdt der Basiseinheit.
Sie sind fiir die Montage auf einer DIN-Schiene vorbereitet
und werden innerhalb des Systemschrankes ortsnah an den
Mess- und Uberwachungsstellen angeordnet um den Verka-
belungsaufwand zu optimieren.

Folgende Module sind lieferbar:

[ 4] RELIO-Modul
Das RELIO-Modul ist in folgenden Ausfiihrungen verfiigbar:
« Ausfiihrung mit 4 potentialfreien Relaisausgangen
und 8 digitalen Eingdngen
« Ausfiihrung mit 2 potentialfreien Relaisausgangen,
8 digitalen Eingéngen und 2 PWM-Ausgéngen
Die PWM-Ausgéange werden fiir eine leistungsarme Schiitz-
ansteuerung bis max. 80 V eingesetzt.

[5 ] TUII-Modul

Das TUII-Modul stellt 4 analoge Messeingénge mit folgender
Zuordnung zur Verfiigung:

1 Spannungsmesseingang (0 bis 320 V DC), 2 Strommess-
eingange (0 bis 110 mV), 1 Temperaturmesseingang

(-30 °C bis +80 °C).

Fiir alle Messwerte betréagt die Messgenauigkeit + 1 %.




(4] RELIO-Modul

durch externe Mess- und Uberwachungsmodule

[ 6] BATTS-Modul

Das BATTS-Modul dient zur Batteriesymmetrieiiberwachung
und stellt hierzu 5 Messeingénge zur Verfiigung. Diese kénnen
finf 12 V Bldcke einer 60 V Batterie oder vier 12 V Blocke
einer 48 V Batterie iiberwachen. Alternativ ist die Uberwa-
chung von zwei einzelnen 48 V Batterien oder 60 V Batterien
tiber einen Mittelspannungsabgriff méglich.

Fiir den industriellen Markt ist eine 110V DC oder 220 V DC
Variante erhaltlich (s. Seite 7, Abb. A und B).

{ DC-Stromversorgung

[1] Basiseinheit

(5] TUll-Modul

MAC-Modul

Mit Hilfe des MAC-Moduls konnen die Effektivwerte der
Phasenspannungen eines Ein-, Zwei- oder Dreileiternetzes
gegen den Nullleiter gemessen und an die Basiseinheit
libermittelt werden.

SAT-Relaismodul

Das SAT-Relaismodul verfiigt (iber 8 potentialfreie Meldekon-
takte, die mit unterschiedlichen Potentialen betrieben werden
konnen.

@ SAT-Messmodul

Das SAT-Messmodul kann mit 5 Spannungs-, Strom- oder
Temperaturmessmodulen bestlickt werden (z. B. 3 Strom-
messeingdnge, 1 Spannungsmesseingang, 1 Temperatur-
messeingang). i

Digitale SAT-Eingangsmodul m

Das digitale Eingangsmodul verfiigt iber 24 digitale Eingénge. :

Die Steuerspannung der Eingange betragt 24 V.

(6] BATTS-Modul

MAC-Modul

vielfiltige, (ibersichtliche Uberwachungsfunktionen

Die Ferniiberwachung des
Stromversorgungssystems

Fiir die Ferniiberwachung stehen folgende
Losungen zur Verfiigung

Mit Hilfe der ferniibertragbaren Messwerte und Statusmel-
dungen ist eine aussagefahige Analyse des Gerate- und
Batteriezustandes méglich. Hierdurch vereinfacht sich der
Wartungs- und Serviceaufwand erheblich.

So kann z.B. durch die Analyse der aus einem entfernten
Standort iibermittelten Werte eines Batterie-Verfiigharkeits-
tests, ein Batteriefehler vorzeitig erkannt werden, bevor er zu
einem folgenschweren Anlagenausfall fiihrt.

Die Analyse von Fehlermeldungen, die den Ausfall von Leis-
tungseinschiiben signalisieren, bestimmt die Dringlichkeit
und damit die Wirtschaftlichkeit des zu planenden Service-
einsatzes.

TCP/IP- /
WEB-Adapter

1. Betrieb mit Modem iiber analoge oder ISDN-Leitungen
Die Anbindung des Ferniiberwachungssystems an das
offentliche Telefonnetz wird (iber ein analoges oder digita-
les Highspeed-Modem realisiert.

Zugelassene Modems konnen von BENNING bezogen
werden.

2. Betrieb mit seriellem Ethernet-Adapter
zur Anbindung an ein Computernetzwerk.

3. Betrieb mit einem TCP/IP- / WEB-Adapter
zur Ubertragung von SNMP-Traps iiber das Internet.
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' [9] SAT-Messmodul

Digitales SAT-Eingangsmodul



HTTP- und TCP/IP-Server

echnische
Leitstelle

Internet-
Service-Provider
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« Gerdt 3

Die technische Ferniiberwachungsleitstelle

Die vielféltigen und umfangreichen Ferniiberwachungsfunk-
tionen der MCU 2500 sind die Grundlage fiir den Betrieb
einer zentralen technischen Uberwachungsleitstelle im Unter-
nehmen BENNING. Diese Leitstelle ist 24 Stunden am Tag und
365 Tage im Jahr besetzt, um alle aufgeschalteten Kunden-
anlagen zu iiberwachen.

Neben den BENNING Stromversorgungssystemen kdnnen
auch Fremdgewerke, wie z. B. Klimaanlagen und Brandmelde-
anlagen in die Ferniiberwachung der MCU 2500 eingebunden
werden.

Das technische Personal der BENNING Leitstelle analysiert
die eingehenden Meldungen und Ereignisse in Form von Mel-
deprotokollen. Telefonischer Support und ggf. die Disposition
von Servicetechnikern gehdren ebenfalls zu den Aufgaben
der technischen Leitstelle.

Die mit den Kunden vereinbarten Entstorzeiten vor Ort richten
sich nach der Dringlichkeit der Stormeldung. Bei systemkriti-
schen Meldungen ist aufgrund der BENNING Serviceorgani-
sation die Systemverfiigbarkeit vor Ort zwischen 4 — 6 Stunden
nach Eingang der Meldung wieder gewéhrleistet.
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hohe Lebenserwartung und Verflugbarkeit der Batterie

Die wesentlichen Messdaten sowie Betriebs- und
Stormeldungen der MCU 2500

Die Funktionen des Batteriemanagements der
MCU 2500

Das Uberwachungssystem MCU 2500 erfasst und visualisiert
bei einem batteriegestiitzten DC-Stromversorgungssystem

folgende, wesentliche Messwerte, bzw. Funktions- und Fehler-

signale.

Messwerte:

« Systemausgangsspannung
 Systemausgangsstrom

o Systemtemperatur

» Verbraucherstrom

o Max. Verbraucherleistung

o Batterieladespannungen
o Batteriestrome

o Batterietemperatur

o Batterietestinformationen
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Batterieiiberwachung 110 V - 220 V DC:

Diese Batterieliberwachung stellt drei Messeingénge zur
Verfiigung. Zwei der Kanéle dienen zur Uberwachung einer
Batterie mit Mittelspannungsabagriff. Alternativ kann diese
Baugruppe auch als Sicherungsiiberwachung verwendet
werden. (s. Abb. A und B)

Batterieladung:

Bei batteriegestitzten Stromversorgungsanlagen, die im Um-
feld stark wechselnder Temperaturen eingesetzt werden,
muB die Erhaltungsladung der Batterie mit einer temperatur-
gefiihrten Kennlinie erfolgen. Hierbei wird die Ladekennlinie
durch einen Temperaturfiihler verandert. Bei tiefen Batterie-
temperaturen wird die Erhaltungsladespannung angehoben
und bei hoheren Batterietemperaturen abgesenkt.

Batterieverfiigbarkeitstest:

Durch den Batterieverfligharkeitstest erhalt der Anwender
eine gute Aussage liber den Zustand der eingesetzten Anla-
genbatterien, da die Batterien bei diesem Test durch den
jeweils flieBenden Verbraucherstrom teilentladen werden.
Wahrend des zeitgesteuerten Entladevorganges erfolgt ein
Stromspannungsvergleich, der nach Ablauf des Testes zu
einem positiven oder negativen Verfiigbarkeitsergebnis fiihrt.
Sollte die Batteriespannung bereits vor Erreichen der vor-
programmierten Entladezeit den eingestellten Wert unter-
schreiten, wird die Entladung vorzeitig abgebrochen und eine
negative Verfiigbarkeit signalisiert.

Bei diesem Batterieverfligharkeitstest tritt zu keinem Zeit-
punkt ein kritischer Zustand fiir die Verbraucher ein, da die
Gleichrichter nicht abgeschaltet, sondern nur in der Span-
nung abgesenkt werden, so dass der Verbraucherstrom von
der Batterie geliefert wird.

Batterieiiberwachung 12 V - 60 V DC:

Bei dieser Batterieliberwachung konnen eintretende Batterie-
fehler, mit Hilfe einer Symmetrieliberwachung zeitnah er-
kannt werden. Die Symmetrieliberwachung vergleicht z.B.
die Blockspannungen einer aus fiinf 12 Volt Blocken beste-
henden 60 Volt Batterie und signalisiert einen Batteriefehler,
wenn die Abweichung der Blockspannungen vom eingestell-
ten Toleranzwert abweicht. Alternativ kdnnen auch zwei
einzelne Batterien (iber einen Mittelspannungsabgriff (iber-
wacht werden. (s. Abb. C bis E)
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