BENNING

Documentatie - veiligheidstechnische controle van mobiele elektrische apparaten/bedrijfsmiddelen

Klant/Gebruiker:

Contractant/Examinator:

[ ] NEN3140

|:| Herbeproeving

Elektrisch apparaat / apparatuur:

Onderzoek volgens:

Reden audit:

[ ]EN50678
|:| Verandering

[ ] EN50699
|:| Reparatie

[ ]

El Eerste beproeving

Beschermingsklasse:

Test objekt: | | Inventarisnummer: | | | | l. @ met aardgeleider
Fabrikant: | | Locatie: | | | | II. El
Serienummer: | | Bijzonderheden: | | L @
Visuele inspectie, metingen, experimenten |
Apparaat volgens de voorschriften EN 61557, EN 61010-1
Fabrikant van de Type/Uitvoering
meetapparatuur: | | meetapparatuur: I
Datum Visuele inspectie / Aardgeleider- Isolatie- Aardgeleiderstroom Functie- Test Datum Naam van de
Opmerkingen weerstand weerstand Lekstroom en aanraakstroom | proef doorstaan| doorstaan volgende test examinator
Rpe [Q] Riso [MQ] via vervangende lekstroom Ja/ Nee Ja/ Nee

| EA [mA] | aanraak [mA]
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