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World Class Charging Systems

Lithium-Ionen-Energiesysteme 
für die Intralogistik 

®

Mit neuer Energie 
in die Zukunft
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Abb. 1: Kostenvergleich Bleibatterien 375 Ah vs. LIONIC® Energiesystem 240 Ah auf Basis eines 2-Schichtbetriebes über einen Zeitraum von 5 Jahren. 
(Investitions- und Betriebskosten)
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LIONIC® reduziert die Gesamtkosten (TCO) 
Ihres Flurförderzeugbetriebes 

LIONIC® Energiesysteme sind schnellladefähig
und können auch sehr effektiv für Zwischen -
ladungen eingesetzt werden. Die Ladung er-
folgt mit konstantem Strom. Werden bei einem
2-Schichtbetrieb in den jeweiligen Pausen 
(pro Schicht 1x 15 min und 1x 30 min) 
Zwischenladungen durchgeführt, wird keine
Wechselbatterie benötigt. 
Abb. 3 zeigt beispielhaft den Kapazitätsverlauf
eines LIONIC® Energiesystems 24 V / 9 kWh
(360 Ah) bei einem 2-Schichtbetrieb mit Zwi-
schenladungen.

Abb. 3: Kapazitätsverlauf eines LIONIC® Energiesystems 24 V / 9 kWh (360 Ah)
bei 2-Schichtbetrieb mit Zwischenladungen 

Abb. 2: LIONIC® Energiesystem
48 V / 18 kWh (360 Ah)

LIONIC® – das hocheffiziente Energiesystem für die 
Intralogistik

• Schnellladefähig 
• Zwischenladefähig 
• Wartungsfrei, kein Wassernachfüllen notwendig 
• Geringere Betriebskosten 
• Hohe Lebensdauer 

> 3000 Zyklen
• Betriebssicher

Mehr Energie und geringere Kosten durch Zwischenladungen 

Betriebsmittelauslastung erhöhen, Kosteneffizienz steigern 
• Keine Wechselbatterie notwendig 
• Zwischenladungen jederzeit möglich (25 % Ladung in 20 min) 
• 100 % Ladung in 2,0 h 
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Abb. 5: LIONIC® Energiesystem 
24 V / 6 kWh (240 Ah)

LIONIC® Energiesysteme bieten 
eine bis zu 30 % höhere Energieeffizienz 

LIONIC® – Geringerer Energieverbrauch, weniger CO2 LIONIC® – Höhere Energieeffizienz senkt Ihre Kosten 
und schont die Umwelt! 

Wirtschaftliche und ökologische Vorteile: 
• Reduzierte Energiekosten
• Hoher Wirkungsgrad
• Emissionsfrei
• Niedrige Selbstentladung
• Energierückspeisung durch

Rekuperation
• Stand-by Modus
• Umweltschonend
• Recyclefähig

Abb. 4: Vergleich der nutzbaren Energie bei Blei- und Lithiumbatterien

Netzenergie Ladegerät Batterie 

Netzenergie Ladegerät Batterie 

Wie Abb. 4 zeigt, erfolgt die elektrochemische Umwandlung der
elektrischen Energie in der Bleibatterie mit einem Wirkungs-
grad von nur 70 %. 

Die Verluste entstehen durch den Ladefaktor, den großen Span-
nungshub zwischen Ladung und Entladung und den Tempera-
turanstieg in der Batterie beim Lade/Entladeprozess. 

Von 100 % Netzenergie steht dem mit Bleibatterien angetriebe-
nen Elektrofahrzeug lediglich eine nutzbare Energie von 67 %
zur Verfügung. 

Werden statt Bleibatterien LIONIC® Energiesysteme eingesetzt,
steigt die nutzbare Energie für das Elektrofahrzeug deutlich 
auf 89 % an, da der Wirkungsgrad der LIONIC® Energiesysteme 
ca. 93 % beträgt und damit wesentlich höher ist als bei Blei -
batterien. 

Der hohe Wirkungsgrad ergibt sich durch die Ladung nahezu
ohne Ladefaktor sowie den geringeren Spannungshub und 
geringeren Temperaturanstieg bei Ladung und Entladung. 
Hieraus ergibt sich eine deutlich bessere Energieeffizienz bei
LIONIC® Energiesystemen. 

Im Vergleich zu Bleibatterien wird bei jeder Ladung 30 % 
weniger elektrische Energie benötigt. 
Entsprechend sinken durch den Einsatz von LIONIC® Energie -
systemen die Kosten für die elektrische Energie und die rele-
vanten CO2-Emissionswerte. 

Abb. 6: Jahresenergieverbrauch und CO2-Emission bei der Ladung von
Antriebsbatterien – Bleibatterie (Pb) /Lithium-Ionen-Batterie (Li) 
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Energie
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Abb. 9: Bleibatterie (Pb) vs. LIONIC® Energiesystem (Li), 
Jahreskostenvergleich für:
A) Wartung und Wasser bzw. Inspektion (bei 2-Schichtbetrieb) 
B) Batteriehandling/Batteriewechsel bzw. -ladung 
(bei 2-Schichtbetrieb) 

LIONIC® – Das effiziente Energiesystem mit folgenden 
Kostenvorteilen 

• ca. 30 % reduzierte Energiekosten
• ca. 75 % niedrigere Wartungskosten
• ca. 60 % geringere Batterie-Handlingskosten

Lithium- vs. Bleibatterie  –  Betriebskostenersparnis 
eines LIONIC® Energiesystems 24 V / 6 kWh (240 Ah)

Abb. 7: Bereits nach 2 Jahren werden die Mehrkosten für die Investition in ein LIONIC® Energiesystem
durch die Betriebskostenersparnis kompensiert.

Abb. 8: LIONIC® Energiesystem 
24 V / 6 kWh (240 Ah), 

eingebaut in einen herkömmlichen Batterietrog
inklusive Gewichtsausgleich
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Die Diagramme (Abb. 7 und 9) zeigen den großen Kostenunter-
schied für die Wartung und das Batteriehandling bei Blei- und
Lithiumbatterien. Grundlage für den Kostenvergleich ist ein 
2-Schichtbetrieb mit zwei Bleibatterien im Vergleich zu einer
Lithium batterie.

Bei Bleibatterien erfolgt 1x wöchentlich eine Wartung mit 
Nachfüllen des fehlenden Wassers, bei dem LIONIC® Energie-
system ist lediglich 1x jährlich eine Inspektion durchzuführen.

Die Batteriewechselkosten entstehen bei Bleibatterien durch
den 2-Schichtbetrieb. (7 Batteriewechsel/Woche) 
Bei dem LIONIC® Energiesystem werden Kurzzeit-Zwischenla-
dungen durchgeführt und die Batteriewechselkosten entfallen. 
(s. auch Abb 3. Seite 3) 

[€]

Ko
st

en
 (W

ar
tu

ng
/W

as
se

r/I
ns

pe
kt

io
n)

[€]

Betriebskosten -
ersparnis durch 
LIONIC® Energie-
system

Anschaffungs-
mehrkosten des
LIONIC® Energie-
systems

[Jahre]
Betriebszeit

Betriebskostenersparnis als Funktion der Betriebszeit 
im Vergleich zu Bleibatterien 24 V - 375 Ah (2-Schichtbetrieb)
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Abb. 10: Investitionen in zentrale Batterieladeräume mit kostenintensiven
Abluft- und Handlingssystemen können in Zukunft entfallen 

LIONIC® Energiesystem – keine Investitionen
in zentrale Batterieräume 

Geladen wird vor Ort 
• Keine zentrale Ladestation
• Keine Batteriewechselaus rüstung erforderlich 
• Be- und Entlüftungsanlagen können entfallen
• Keine zentrale Wasserbefüllung
• Kurze Wege zum Ladeplatz 

LIONIC® – betriebssicher und emissionsfrei
ideal für Lebensmittelhandel und Kühlhausbetrieb

Die Ladung von LIONIC® Energiesystemen kann an dezentralen
Ladeplätzen erfolgen. Da bei der Ladung keine Gasung auftritt
und LIONIC® Energiesysteme keinen flüssigen Elektrolyten ent-
halten, gelten die speziellen Vorschriften für zentrale Batterie -
ladestationen (z.B. DIN 50272-3, BGHW, Merkblatt ZVEI) in vielen
Punkten nicht für die Ladung von LIONIC® Energiesystemen. 

Investitionen für die Einrichtung dieser Ladeplätze werden er-
heblich reduziert, da weder besondere Belüftung, noch säure-
festes Material für den Boden erforderlich ist. 
Durch verkürzte Anfahrtswege bei dezentralen Ladestationen
wird in vielen Fällen Arbeitszeit eingespart. 
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Vergleich wichtiger Eigenschaften von 
Blei- und Lithium-Ionen-Batterien 

Aus der Sicht des Anwenders von batteriebetriebenen Flurför-
derzeugen hat der derzeitige Antrieb mit Bleibatterien trotz der
insgesamt guten Zuverlässigkeit einige wesentliche Nachteile,
für die nach heutigen Erkenntnissen auch in Zukunft keine 
befriedigenden Lösungen zur Verfügung stehen. 

Hier können durch den Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien
signifikante Verbesserungen, z.B. höhere Energieeffizienz 
(geringere Betriebskosten), sehr kurze Ladezeiten, (effektive
Zwischenladungen), Wartungsfreiheit, emissionsfreie Wieder-
aufladung, geringeres Gewicht und Volumen sowie längere 
Lebensdauer erreicht werden. (s. Tabelle Abb. 11) 

Seit einiger Zeit werden bereits in verschiedenen Bereichen 
der Intralogistik Lithium Eisenphosphat (LiFePO4) Antriebsbatte-
rien eingesetzt. 

Die bisherigen Erfahrungen bestätigen die im Vergleich zu 
Bleibatterien überlegenen systemspezifischen Eigenschaften der 
Lithium Eisenphosphat (LiFePO4) Batterien. 

Diese Energiesysteme sind sehr robust und zeichnen sich durch
eine außerordentlich hohe Lebensdauer aus. 

Flexibilität und höchste Verfügbarkeit 
zum monatlichen Fixpreis 

Perfekt abgestimmt auf die spezifischen Betriebsprozesse
eines Unternehmens, sind Miet-Modelle für Investitionsgüter
heute fester Bestandteil einer wirtschaftlichen Unternehmens-
führung. Sie geben dem Betreiber Planungssicherheit und 
ermöglichen den Einsatz modernster Produkte. 

Das BENNING Miet-Modell für Li-Energiepakete richtet sich 
sowohl an den Handel als auch an die Betreiber von Flurförder-
zeugen. Es bietet die Möglichkeit, sich ohne Risiko von den 
Vorteilen der Lithium-Ionen-Technologie im Praxiseinsatz zu
überzeugen. 

Über die individuelle Nutzungszeit des LIONIC® Energiepaketes
in der Miete, welche von 12 bis 60 Monate gewählt werden
kann, wird ein Serviceplan von BENNING vorgesehen. Hohe 
initiale Investitionskosten entfallen ebenso wie unkalkulierbare
Aufwendungen für Service, Wartung oder Ersatz. Die Mietraten
bleiben stabil. Das Ergebnis sind deutlich reduzierte Betriebs-
kosten sowie eine kontinuierlich verfügbare Flurförderzeug-
Flotte. 

Nach Ablauf der Vertragslaufzeit besteht eine Übernahmemög-
lichkeit des Li-Energiepaketes. 

Die derzeitigen Ergebnisse lassen eine Lebensdauer von mehr
als 3000 Lade-Entladezyklen erwarten. Das ist mindestens die
2,5-fache mittlere Lebensdauer von E/PzS Batterien. 

Als einer der Vorreiter für diese neuen Energiesysteme
bietet das Unternehmen BENNING mit der Baureihe LIONIC®,
Energiesysteme mit den Kapazitätswerten 120 Ah, 240 Ah, 
360 Ah und 480 Ah für den Austausch der bisherigen E/PzS
Bleibatterien im Bereich von 24 V und 48 V Flurförderzeugen an. 

Energiedichte 40 Wh/kg 95 – 140 Wh/kg 
360° Services 

Verlässlicher Partner 
für Wartung, Service 

und Ersatz 

Individuelle Beratung 
Die wirtschaftlichste 
Lösung für Ihre
Geschäftsprozesse 

Unterschiedliche 
Mietmodelle 

Flexibel und bedarfs -
gerecht auf Ihre 

Situation abstimmbar 

Große Produktvielfalt 
Adäquate Energiepakete
für Ihre Anwendung 

Ladewirkungsgrad [%] Bis zu 70 % Bis zu 95 % 

Lade-/Entladezyklen 1200 Zyklen > 3000 Zyklen 

Emissionen
Bei Ladung Gasaustritt 

mit Wasserverlust 
Emissionsfrei 

(absolut gasungsfrei) 

Wartung Erforderlich Nicht erforderlich 

Schnellladefähigkeit 
Ladung: 50 % in ca. 3 h, 

90 % in ca. 6 – 7 h 
Ladung: 90 % 
in ca. 1,5 - 2 h 

Zwischenladungen 
Negativer 

Lebensdauereffekt 
Kein negativer 

Lebensdauereffekt 

Abb. 11: Vergleich der physikalischen und systemspezifischen Eigenschaften 

Abb. 12: Das BENNING Mietmodell bietet einen umfassenden 
Komplettservice rund um ihr Li-Energiepaket 

Jedes Li-Energiepaket 
besteht aus einem 
BELATRON Li+ Ladegerät
und einem entsprechenden
LIONIC® Energiesystem.

Eigenschaften Bleibatterien Lithium-Ionen-Batterien 

Wirtschaftlichkeit 

• Flexibel auf unterschiedliche
Auftragslagen reagieren 

• Planungssicherheit 
• Kalkulierbare Ausgaben 
• Keine Kapitalbindung 
• Schnelle Verfügbarkeit 

durch direkte Kopplung an
den Hersteller 

E/PzS-Bleibatterien v.s. 
LiFePO4-Lithium-Ionen-Batterien 

Kaufen oder mieten, 
wählen Sie das für Sie wirtschaftlichste Modell 
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LIONIC® Energiesysteme 
BENNING LIONIC® Energiesysteme bestehen aus 8 bzw. 16 in
Reihe geschalteten Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Zellen 
und sind für die Kapazitätsbereiche 120 Ah, 240 Ah, 360 Ah und 
480 Ah lieferbar. 
Die LIONIC® Energiesysteme decken einen sehr großen Teil des
Bedarfs für elektrisch betriebene Flurförderzeuge.

LIONIC® Energiesysteme sind etwa 50 % leichter und etwa 
30 % kleiner als vergleichbare Bleibatterien. 
Jedes Energiesystem ist zusammen mit einem Batterie-
Management-System (BMS) in ein robustes Gehäuse eingebaut, 
das in Standardbatterietröge integriert werden kann. 

Das Batterie-Management-System (BMS) stellt sicher, dass
Spannungs- und Temperaturgrenzwerte während des 
Lade-/Entladevorganges eingehalten werden. Weiterhin werden
die Einzelzellen überwacht und bei Potentialabweichungen
egalisiert. 

Abb. 15: LIONIC® Energiesysteme unterschiedlicher Kapazität 

LIONIC® Energiesysteme erreichen 
2,5- bis 3-fach höhere Zyklenlebensdauer 

BELATRON Li+ Ladesysteme sichern schnellste 
Wiederverfügbarkeit des Energiesystems 

Ladegeräte BELATRON Li+

BELATRON Li+ sind Hocheffizienz-Ladesysteme mit einem 
Wirkungsgrad von bis zu 96 % und wurden speziell für die Auf-
ladung von LIONIC® Energiesystemen entwickelt. 

Der Ladevorgang folgt einer IU-Kennlinie und wird von dem in
das LIONIC® Energiesystem integrierten Batterie-Management-
System (BMS) überwacht und gesteuert. 

Im Vergleich zur Ladung von E/PzS-Bleibatterien, mit Hocheffi-
zienz-Ladesystemen, ist der Verbrauch elektrischer Energie für
die Ladung von LIONIC® Energiesystemen ca. 30 % geringer. 

30 % weniger elektrische Energie bedeutet 30 % geringere
Energiekosten und 30 % geringere CO2-Emission. 

LIONIC® Energie Kapazität Ladezeit Ladestrom Abmessungen                  Gewicht 

Energiesystem Höhe x Breite x Tiefe             (± 5 %) 

Typ [kWh] [Ah] [h] [A] [mm]                            [kg] 

24 V/3 kWh 3,1 120 1,5 80 455 x 608 x 138                    52 

24 V/6 kWh 6,1 240 2 160 455 x 608 x 202                    86 

24 V/6 kWh lang 6,1 240 2 160 455 x 772 x 160                    86 

24 V/9 kWh 9,2 360 2 250 455 x 608 x 296                   125 

24 V/9 kWh lang 9,2 360 2 250 455 x 765 x 252                   125 

24 V/12 kWh 12,3 480 2 300 455 x 776 x 314                   165 

48 V/12 kWh 12 240 2 120 470 x 775 x 315                   175 

48 V/18 kWh 18 360 2 180 470 x 784 x 466                   258 

48 V/18 kWh lang 18 360 2 180 470 x 1210 x 308                  260 

48 V/25 kWh 25 480 2 240 470 x 784 x 614                   330 

48 V/25 kWh lang 25 480 2 240 470 x 1210 x 408                  330 

80 V/31 kWh 31,1 360 2 180 440 x 975 x 694                    460

80 V/31 kWh-D 31,1 360 2 180 720 x 825 x 460                    500

80 V/41 kWh-D 41,4 480 2 240 720 x 780 x 651                    600

80 V/51 kWh-D 51,8 600 2 300 720 x 825 x 750                    790

80 V/62 kWh-D 62,2 720 2,5 300 720 x 900 x 825                    890

Schutzart: IP54 

BELATRON Li+ Nennstrom Netzspannung Netzstrom Abmessungen Gewicht             Gehäuse 

Ladegerät Höhe x Breite x Tiefe 

Typ [A] [V] [A] [mm] [kg] 

24 V/80 A 80 1 x 230 11,2 405 x 564 x 318 27                   WT 30 

24 V/100 A 100 1 x 230 14 405 x 564 x 318 27                   WT 30 

24 V/120 A 120 3 x 400 6,7 405 x 564 x 318 30                   WT 30 

24 V/180 A 180 3 x 400 9,8 405 x 564 x 318 38                   WT 60 

24 V/240 A 240 3 x 400 13,4 405 x 564 x 318 38                   WT 60 

48 V/120 A 120 3 x 400 10,1 405 x 564 x 318 30                   WT 60 

48 V/200 A 200 3 x 400 17,8 405 x 564 x 318 38                   WT 60 

48 V/240 A 240 3 x 400 21,1 905 x 564 x 392 70                  WT 120 

48 V/300 A 300 3 x 400 26,7 905 x 564 x 392 70                  WT 120 

80 V/150 A 150 3 x 400 23,0 603 x 312 x 305 31                  WT 120

80 V/200 A 200 3 x 400 30,0 603 x 312 x 409 42                  WT 180

80 V/240 A 240 3 x 400 36,0 1500 x 600 x 500 220                     UC

80 V/300 A 300 3 x 400 45,0 1500 x 600 x 500 220                     UC

Abb. 16: Gehäuse WT 60 

Technische Daten 

Abb. 13: Externe 
Ladezustands- und
Statusanzeige 

Abb. 14: Ladezustands-
anzeige der 
LIONIC® Energiesysteme
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Einfaches Zwischenladen über 
von außen zugängliche Lade-Steckverbindung

LIONIC® Energiesysteme – einfachste 
Integration in ihre Flurförderzeuge

Abb. 18: Einbaumöglichkeiten von LIONIC® Energie-
systemen in herkömmliche Batterietröge

Abb. 19: Eine von außen zugängliche Lade-
Steckverbindung ermöglicht schnelle 

Zwischenladungen ohne Abheben 
des Batteriedeckels. (Option)

Abb. 17: Der Gewichtsausgleich zur Erhaltung
der Gegengewichtsfunktion erfolgt
durch eingebaute Metallplatten.

LIONIC® Monitoring-Software 
• Datenübertragung an einen Laptop per Infrarot-Schnittstelle
• aktuelle Messdaten
• Langzeitmessdaten

Eine hohe Verfügbarkeit batterieelektrischer Flurförderzeuge ist
heute für einen sicheren und effizienten Betriebsablauf unver-
zichtbar. Die Kontrolle des Lade-Entladeverhaltens der Antriebs-
batterien sowie die Überwachung der Batterietemperaturen sind
wichtige Maßnahmen um die maximale Betriebszeit der Fahr-
zeugflotte jederzeit sicher zu stellen.Abb. 21: Übersicht Zwischenladungen

Abb. 20: Systemübersicht

LIONIC® – Keine Zusatzinvestition in die Fahrzeugtechnik 

• Nutzung vorhandener Batterietröge 
• Keine Modifikationen am Fahrzeug notwendig 
• Notwendige Gegengewichte sind im Batterietrog integriert 
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BENNING in Deutschland 

Benning 
Elektrotechnik und Elektronik 
GmbH & Co. KG 
Werk I 
Münsterstr. 135-137 
Werk II 
Robert-Bosch-Str. 20 
46397 BOCHOLT 
Tel.: +49 (0) 28 71 / 93-0 
Fax: +49 (0) 28 71 / 9 32 97 
E-Mail: info@benning.de 

Niederlassung Nord 
Ludwig-Erhard-Ring 18a 
15827 DAHLEWITZ 
Tel.: +49 (0) 3 37 08 / 3 18 74 
Fax: +49 (0) 3 37 08 / 3 18 76 
E-Mail: nl-dahlewitz@benning.de 

Niederlassung Ost 
01665 KLIPPHAUSEN
Tel.: +49 (0) 3 52 45 / 72 85 44 
E-Mail: nl-klipphausen@benning.de  

Niederlassung West 
Auf der Brede 60
42477 RADEVORMWALD
Tel.: +49 (0) 28 71 / 9 35 13 
Fax: +49 (0) 28 71 / 93 65 13 
E-Mail: nl-west@benning.de

Niederlassung Süd 
Bahnhofstr. 26 
87749 HAWANGEN 
Tel.: +49 (0) 83 32 / 93 63 63 
Fax: +49 (0) 83 32 / 93 63 64 
E-Mail: nl-hawangen@benning.de

BENNING in Europa 
Belarus 
OOO «BENNING Elektrotechnik 
und Elektronik» 
Masherova Ave., 6A, 1003 
224030, BREST
Tel.: +375 162 / 51 25 12 
Fax: +375 162 / 51 24 44 
E-Mail: info@benning.by 

Belgien 
Benning Belgium
branch of 
Benning Vertriebsges. mbH
Assesteenweg 65 
1740 TERNAT 
Tel.: +32 (0) 2 / 5 82 87 85 
Fax: +32 (0) 2 / 5 82 87 69 
E-Mail: info@benning.be 

Frankreich 
Benning 
conversion d’énergie 
43, avenue Winston Churchill 
B.P. 418 
27404 LOUVIERS CEDEX 
Tel.: +33 (0) / 2 32 25 23 94 
Fax: +33 (0) / 2 32 25 13 95 
E-Mail: info@benning.fr 

Griechenland 
Benning Hellas
Chanion 1, Lykovrisi 141 23
ATHENS 
Tel.: +30 (0) 2 10 / 5 74 11 37 
Fax: +30 (0) 2 10 / 5 78 25 54 
E-Mail: info@benning.gr 

Großbritannien 
Benning Power Electronics (UK) Ltd. 
Oakley House, Hogwood Lane 
Finchampstead 
BERKSHIRE 
RG 40 4QW 
Tel.: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 06 
Fax: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 08 
E-Mail: info@benninguk.com 

Italien 
Benning Conversione di Energia S.r.L 
Via Cimarosa, 81 
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
Tel.: +39 0 51 / 75 88 00 
Fax: +39 0 51 / 6 16 76 55 
E-Mail: info@benningitalia.com 

Kroatien 
Benning Zagreb d.o.o. 
Trnjanska 61 
10000 ZAGREB 
Tel.: +385 (0) 1 / 6 31 22 80 
Fax: +385 (0) 1 / 6 31 22 89 
E-Mail: info@benning.hr 

Niederlande 
Benning NL
branch of Benning Vertriebsges. mbH 
Power Electronics 
Peppelkade 42 
3992 AK HOUTEN 
Tel.: +31 (0) 30 / 6 34 60 10 
Fax: +31 (0) 30 / 6 34 60 20 
E-Mail: info@benning.nl 

Österreich 
Benning GmbH 
Elektrotechnik und Elektronik 
Eduard-Klinger-Str. 9 
3423 ST. ANDRÄ-WÖRDERN 
Tel.: +43 (0) 22 42 / 3 24 16-0 
Fax: +43 (0) 22 42 / 3 24 23 
E-Mail: info@benning.at 

Polen 
Benning Power Electronics Sp. z o.o. 
Korczunkowa 30 
05-503 GLOSKÓW 
Tel.: +48 (0) 22 / 7 57 84 53 
Fax: +48 (0) 22 / 7 57 84 52 
E-Mail: biuro@benning.biz 

Russische Föderation 
OOO Benning Power Electronics
Domodedovo town, 
microdistrict Severny,
"Benning" estate, bldg.1
142000 MOSCOW REGION
Tel.: +7 4 95 / 9 67 68 50 
Fax: +7 4 95 / 9 67 68 51 
E-Mail: benning@benning.ru 

Schweden 
Benning Sweden AB 
Box 990, Hovslagarev. 3B 
19129 SOLLENTUNA 
Tel.: +46 (0) 8 / 6 23 95 00 
Fax: +46 (0) 8 / 96 97 72 
E-Mail: power@benning.se 

Schweiz 
Benning Power Electronics GmbH 
Industriestrasse 6 
8305 DIETLIKON 
Tel.: +41 (0) 44 / 8 05 75 75 
Fax: +41 (0) 44 / 8 05 75 80 
E-Mail: info@benning.ch 

Slowakei 
Benning Slovensko, s.r.o.
Šenkvická 3610/14W
902 01 PEZINOK
Tel.: +421 (0) 2 / 44 45 99 42 
Fax: +421 (0) 2 / 44 45 50 05 
E-Mail: benning@benning.sk

Spanien 
Benning 
Conversión de Energía S.A. 
C/Pico de Santa Catalina 2 
Pol. Ind. Los Linares 
28970 HUMANES, MADRID 
Tel.: +34 91 / 6 04 81 10 
Fax: +34 91 / 6 04 84 02 
E-Mail: benning@benning.es 

Niederlassung Brüggen 
Deichweg 64 
41379 BRÜGGEN 
Tel.: +49 (0) 21 63 / 50 09 94 
Fax: +49 (0) 21 63 / 95 24 45 
E-Mail: nl-brueggen@benning.de 

Niederlassung Soest 
59494 SOEST 
Tel.: +49 (0) 28 71 / 9 32 11
Fax: +49 (0) 28 71 / 93 62 11
E-Mail: nl-soest@benning.de 

Tschechische Republik 
Benning CR, s.r.o. 
Zahradní ul. 894 
293 06 KOSMONOSY 
Tel.: +420 / 3 26 72 10 03 
E-Mail: odbyt@benning.cz 

Türkei 
Benning GmbH Turkey Liaison Office
19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No:16/A
34736 KOZYATAGI
KADIKÖY / ISTANBUL
Tel.: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 46 
Fax: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 47 
E-Mail: info@benning.com.tr 

Ukraine 
Benning Power Electronics 
3 Sim'yi Sosninykh str. 
03148 KYIV 
Tel.: 0038 044 501 40 45 
Fax: 0038 044 273 57 49 
E-Mail: info@benning.ua 

Ungarn 
Benning Kft. 
Power Electronics 
Rákóczi út 145 
2541 LÁBATLAN 
Tel.: +36 (0) 33 / 50 76 00 
Fax: +36 (0) 33 / 50 76 01 
E-Mail: benning@benning.hu 




